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LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO HELP-POINT LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO TELEINDICATORI
NUOVO PUNTO DI COLLEGAMENTO ED ALIMENTAZIONE PER HELP-POINT FISSATO Al PILASTRI DELLA DISPLAY DA BINARIO A MESSAGGIO VARIABILE CON 3 RIGHE, CARATTERISTICHE TECNICHE MEGLIO
- PENSILINA, REALIZZATO CON STACCO DALLA DORSALE INTERRATA MEDIANTE TUBAZIONE IN IDENTIFICATE NEL CAPITOLATO TECNICO DI PROGETTO, INSTALLATO MEDIANTE IDONEE STAFFE IN
[t*] | ACCIAIO ZINCATO @32mm; CAVO DI ALIMENTAZIONE: FG160M16 3x1,5mmq FERRO A PARETE, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP54; COLLEGAMENTI ELETTRICI:
CAVO DI SEGNALE: FTP CAT. 5E (ARMATO LUNGHEZZA TRATTA INFERIORE A 90m) INFO ||| - ALIMENTAZIONE 230Volt IN ARRIVO DA SEZIONE NORMALE DEL QUADRO IMPIANTI ITT (LINEA IN
CAVO ESISTENTE DA RECUPERARE E RICOLLEGARE)
- LINEA DI SEGNALE IN ARRIVO DA ARMADIO RACK DI STAZIONE, TRAMITE LINEA IN CAVO 3x2x20
AWG LSZH (CAVO DI NUOVA POSA)
DISPLAY RIASSUNTIVO A MESSAGGIO VARIABILE CON 10 RIGHE, CARATTERISTICHE TECNICHE
MEGLIO IDENTIFICATE NEL CAPITOLATO TECNICO DI PROGETTO, INSTALLATO MEDIANTE IDONEE
LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO BIGLIETTAZIONE STAFFE A PARETE, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP54; COLLEGAMENTI ELETTRICI:
NUOVA PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO ED ALIMENTAZIONE CONVALIDATRICE AUTOMATICA RIASS ||| - ALIMENTAZIONE 230Volt IN ARRIVO DA SEZIONE NORMALE DEL QUADRO IMPIANTI ITT (LINEA IN
DI BIGLIETTI, REALIZZATO CON STACCO DALLA DORSALE INTERRATA MEDIANTE TUBAZIONE IN CAVO ESISTENTE DA RECUPERARE E RICOLLEGARE)
[cw) ACCIAIO ZINCATO @32mm; CAVO DI ALIMENTAZIONE: FG160M16 2x1,5mmgq - LINEA DI SEGNALE IN ARRIVO DA ARMADIO RACK DI STAZIONE, TRAMITE LINEA IN CAVO 3x2x20
CAVO DI SEGNALE: FTP CAT. 5E (ARMATO LUNGHEZZA TRATTA INFERIORE A 90m) AWG LSZH (CAVO DI NUOVA POSA)

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO OROLOGIO

NUOVO PUNTO DI COLLEGAMENTO ED ALIMENTAZIONE PER OROLOGIO ELETTRICO DIGITALE A LED
PUNTIFORMI BIFACCIALE, COMPLETO DI STAFFA PER INSTALLAZIONE A PARETE E/O A

@ SOSPENSIONE; ALIMENTAZIONE DERIVATA DALLA DORSALE INTERRATA MEDIANTE STACCO IN

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO @32mm;CAVO DI ALIMENTAZIONE: FG160M16 3x1,5mmq

CAVO DI SEGNALE: FG160M16 2x1,5mmq

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO TVCC

PUNTO DI COLLEGAMENTO ED ALIMENTAZIONE PER TELECAMERA TV CIRCUITO CHIUSO TC MINIDOME

®<] DA 5MP DA ESTERNO IN CUSTODIA STAGNA, FISSATA ALLA PENSILINA, ALIMENTAZIONE DERIVATA
DALLA DORSALE IN CANALINA MEDIANTE STACCO IN TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO @32mm;

CAVO DI ALIMENTAZIONE: TV IP BETANET

PUNTO DI COLLEGAMENTO ED ALIMENTAZIONE PER TELECAMERA TV CIRCUITO CHIUSO TC DOME DA
»@4 4x2MP DA ESTERNO IN CUSTODIA STAGNA, FISSATA ALLA PENSILINA, ALIMENTAZIONE DERIVATA

S DALLA DORSALE IN CANALINA MEDIANTE STACCO IN TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO @&32mm;
CAVO DI ALIMENTAZIONE: TV IP BETANET
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LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

NUOVO PUNTO DI COLLEGAMENTO ED ALIMENTAZIONE PER DIFFUSORE SONORO PER PENSILINE,

E FISSATO ALLA COPERTURA, DEL TIPO A COLONNA CON SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTAZIONE

DERIVATA DALLA DORSALE INTERRATA MEDIANTE STACCO IN TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
@32mm; CAVO DI ALIMENTAZIONE: FG160M16 2x1,5mmq

LEGENDA SIMBOLI DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI

NUOVO CANALE METALLICO CHIUSO CON COPERCHIO E SEPARATORE DIMENSIONE 200x75mm.
STACCO ALLE APPARECCHIATURE CON TUBO IN PVC @20

IMP

IANTI ELETTRICI E/O IMPIANTI SPECIALI

NUOVA TUBAZIONE IN PVC @20mm, FISSATA A PARETE E/O SOFFITTO, PER PASSAGGIO LINEE

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO, DI NUOVA POSA, DIMENSIONI (BxHxP)
125x125x63mm, GRADO DI PROTEZIONE IP55, PER DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E/O IMPIANTI
SPECIALI
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