PARTICOLARE 1: RETE RACCOLTA ACQUE ZONA PENSILINE DI STAZIONE

Pluviale per raccolta acque, inserito
all'interno della colonna di sostegno
della copertura, realizzato con
tubazione pvc DN80

Pluviale per raccolta acque, inserito
all'interno della colonna di sostegno
della copertura, realizzato con
tubazione pvc DN80

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

DIREZIONE DEL FLUSSO

POZZETTO SIFONATO PER PLUVIALI, DIMENSIONI 30x30cm

POZZETTO DI ISPEZIONE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE, COMPLETO DI CHIUSINO IN CLS,
DIMENSIONI 40x40cm

TUBAZIONE IN PVC tipo 303 /1 UNI 7447 per posa interrata rete raccolta acque meteoriche (dimensioni vedi
note su tavola)

POZZETTO DI ISPEZIONE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE, COMPLETO DI CHIUSINO IN CLS,
DIMENSIONI 40x40cm

POZZETTO CADITOIA CARRABILE IN GHISA, CLASSE C 250 PER | PERCORSI VEICOLARI, DIMENSIONI
50x50cm
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all'interno della colonna di sostegno
della copertura, realizzato con
tubazione pvc DN80

Pluviale per raccolta acque, inserito
all'interno della colonna di sostegno

; izzato con
tubazione pvc DN80

PARTICOLARE 2: RETE RACCOLTA ACQUE VERSO VASCA DI LAMINAZIONE E POSIZIONAMENTO POZZ| PERDENTI

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI VASCA DI LAMINAZIONE

ml

VASCA DI RACCOLTA ACQUE ALL'INTERNO DEL SOTTOPASSO CON ALL'INTERNO N.2 POMPE
SOMMERGIBILI ACQUE CHIARE PER RILANCIO VERSO RETE DI RACCOLTA IN BANCHINA;
ALIMENTAZIONE, COMANDO E GESTIONE DELLE POMPE TRAMITE QUADRO ELETTRICO DA
INSTALLARE A PARETE E GALLEGGIANTI ALL'INTERNO DELLA VASCA

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CONTENUTE NELLA VASCA LAMINAZIONE V01

® & |o=2261mch
H=4,7m
POZZO PERDENTE INTERRATO, COSTITUITO DA ANELLI FORATI IN CEMENTO SOVRAPPOSTI CON
@ | CHIUSINO DI ISPEZIONE SULLA SOMMITA (DIMENSIONI E COMPOSIZIONE VEDI NOTE SU TAVOLA E

PARTICOLARE 2)

TUBAZIONE IN PE-AD PN 10 SDR-17 CONFORME UNI EN 12201 ED ISO 4427 (dimensioni vedi note su
tavola)

POZZETTO DI CONTENIMENTO VALVOLAME PER INTERCETTAZIONE DA VASCA DI LAMINAZIONE A
POZZI PERDENTI, COMPLETO DI CHIUSINO IN CLS, DIMENSIONI 60x60cm h=70cm
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PO PERDIQTE @200cm
(altezza utile 3.5m - 7 anelli
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h=50 cm) si veda particolare 1
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POZZO PERDENTE ©@200cm
(altezza utile 3.5m - 7 anelli
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h=50 cm) si veda particolare 1
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di sollevamento,

installata sul fondo vasca

VASCA LAMIN
(dimensioni [8x
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