PARTICOLARE 1

NUOVI DEVIATOI ALLA PROGR. KM 67+250.000
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PARTICOLARE 2
FABBRICATO VIAGGIATORI STAZIONE DI CITTIGLIO

NOTE: -

~ 1L NUOVO QUADRO DEVIATOI VERRA' RIALIMENTATO DALLA LINEA ELETTRICA
ESISTENTE ATTUALMENTE DERIVATA DAL QUADRO VANO CONTATORIDI
STAZIONE

- LA LINEA DI ALIMENTAZIONE DEL DEVIATOIO ESISTENTE LATO LAVENO VERRA'
RECUPERATA E RICOLLEGATA A VALLE DELLA PARTENZA SUL NUOVO QUADRO
ELETTRICO

- | RESTANTI IMPIANTI ELETTRICI DI STAZIONE SONO ESCLUSI DALLA PRESENTE

PROGETTAZIONE

PARTICOLARE 3
POSIZIONE DEVIATOIO ESISTENTE ALLA PROG. KM 67+850.000

Apparecchio illuminante esistente
posizionato su-palo
collegato alla-eanaletta ferroviaria in cls
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N-Br IMPIANTHESISTENT-CHE VERRANNO RIALIMENT].\TI RECUPERANDO
L'ATTUALE CAVO DI ALIMENTAZIONE E RICOLLEGANDOLO AL NUOVO QUADRO
RISCALDAMENTO DEVIATOI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA
STAZIONE DI CITTIGLIO

PIANTA CHIAVE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE 3

PARTICOLARE 2

STAZIONE DI
GEMONIO

RED PUNTO DI INSTALLAZIONE PER QUADRO IN VETRORESINA CONTENENTE TRASFORMATORE PER
RISCALDAMENTO DEVIATOI, FISSATO SU IDONEO BASAMENTO A TERRA
4 POZZETTO DI ISPEZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI E TELECOMUNICAZIONI DIM. 400x400x600mm
CON CHIUSINO CARRABILE D400
”_ PUNTO DI ARRIVO CONDUTTURA ELETTRICA CON DERIVAZIONE DA DORSALE PER IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA
NUOVA COMPOSIZIONE LUMINOSA PER ILLUMINAZIONE PUNTA SCAMBI, COSTITUITO DA CORPO
ILLUMINANTE A LED, POTENZA 60W, INSTALLATO SU PALO H=5mt FUORI TERRA. ALIMENTAZIONE
230V. TIPO PERFORMANCE IN LIGHTING SERIE WIN2 E/O SIMILARE
= CORPO ILLUMINANTE A LED ESISTENTE SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUNTA SCAMBI DEVIATOIO,
O ALIMENTATO DA CIRCUITO ELETTRICO ESISTENTE
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