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fascja di rispetto reticolo idrografico PAI Ammassi rocciosi a stratificazione media e softle, massiccia in Depositi a prevalente supporto clastico, con matrice limosa o limoso-sabbiosa,
Fascia di rispetto 10 metri reticolo minore 7 . 5 N D — . i ili i iti . Giaci incli i iabi s in quantita variabile. Clasti eterometrici, spigolosi/subspigolosi, derivanti da
p m Area di frana attiva Confini i corrispondenza (.1' Iltologle doIomlthhe Glacm_Jre ad |n.cI|na_IZ|or.1e vgrlablle q o vatape e pig pig
! Fascia di rispetto 5 metri studio idraulico i Lontini comunali con prevalente immersione verso i quadranti settentrionali; situazione a rocce carbonatiche locali.
é I m Area di frana stabilizzata o reggipoggio (versante sud del Monte Nudo e dei Pizzoni di Laveno). Basso Altri elementi
cenario . - Zona di rispetto Z.R. grado di fratturazione complessivo; produzione attuale di detrito estremamente —
|| 1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi Dj] Aree a pericolosita elevata X ridotta, ad eccezione delle aree dolomitiche ruiniformi a est di Vararo. r_ J Confine comunale
Z1b-2Z atterizzata da movimenti franosi quiescenti . - : Aree in cui & interdetta la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito art.51 . o o o . o o . .
21 Zona ear IIZZ o t Iq. it [[UIU Aree a pericolosita molto elevata Limi sabbiosi e sabbie fini con clasti millimetrici e centimetrici, massivi. Altri corsi d'acqua
¢ - Zona potenzialmente franosa o esposta al rischio di frana E A i ' | B | Terrenia prevalente comportamento granulare; miglioramento dei . o
i di i i rea di interesse archeologico p P 9 » Mg Reticolo principale
Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi m Ambito di trasformazione commerciale S g caratteri geotecnici con la profondita: da non addensati a debolmente addensati. P P
Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre m Ambito di trasformazione residenziale ‘ ‘ Fascia di rispetto 10 metri reticolo minore Terreni grossolani a comportamento granulare costiuiti da ghisie a matrice - === Tratto intubato
Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche) [ XCCRA] [FEROE ; ialaoraci ; R — . L. . L. . ; . — 5 18 so:
P positi g ( <c5s] Ambiti di trasformazione commerciale-residenziale ‘ ' Fascia di rispetto 5 metri studio idraulico sabbiosa con sequenze sommitali costituite da sabbie limose e ghiaie con

spessore fino a 2m nel settore orientale

Scenario Py . . L . R
2] Ambito di trasformazione artigianale-commerciale -

ete%e%ee%

Z3a - Zona di ciglio H>10m (scarpata con parete subverticale - orlo di terrazzo) p ; = Vincolo cimiteriale Depositi ghiaiosi di piana fluvioglaciale costituiti da ghiaie a supporto clastico
Z3b - Zone di cresta rocciosa e/o cucuzzolo % Nuclei di antica formazione (NAF) art.22 . . . E con matrice sabpios;a (Sabbia media. o grossolar?a); i gm oo
) . - o ) ) e . . [:] Vincolo idrogeologico sequenze sommitali, con spessore fino a 1 m, di sabbie fini limose
—— 75 - Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse E Pianificazione e programmazione in corso - : con livelli di ghiaie fini. Terreni grossolani a comportamento granulare.
Fattibilita i1 Tessuto urbano consolidato - - - - | Fascia rispetto ferrovia Terreni di riporto costituiti principalmente da inerti, presubilmente
— e p—— - a comportamento granulare. Al momento non sono disponibili dati sulla loro
i Zona dirispetto Z.R. Aree per servizi esistenti qualita geotecnica.
J .+ Fascia di rispetto 10 metri reticolo minore Aree per servizi di progetto Terreni massivi e spes.so.eterogenei., a p‘revalente. cqmportamentg granulare,
| Fascia di rispetto 5 metri studio idraulico ‘ ad addensamento var[aplle. I deposﬂll piu superficiali per spessori di
CLASSE 2 E 1-2 m sono rimaneggiati da processi di versante e presentano, di conseguenza,
E::j Vincolo idrogeologico : caratteri geotecnici scadenti o mediocri che tendono ad aumentare con
Fasce di attenzione il CLASSE 3 ? grofondité.l_i’pssibtile presenza di depositi glaciali di fondo, sovraconsolidati,
CLASSE 4 i buona qualita geotecnica.

- Zona di tutela assoluta Z.T.A.
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P.G.T. COMUNE DI CITTIGLIO — TAVOLA GEOLOGICA 05 — RETE IDROGRAFICA E DINAMICA MORFOLOGICA P.G.T. COMUNE DI CITTIGLIO = TAVOLA GEOLOGICA 07 —= VINCOLI P.G.T. COMUNE DI CITTIGLIO = TAVOLA GEOLOGICA 09a — FATTIBILITA" DELLE AZIONI DI PIANO

Elementi idrologici Dissesti Elementi idrologici Vincoli di Polizia Idraulica Classi di fattibilita 2 "Fattibilita con modeste limitazioni”

Regionelombardia
4C Area di frana stabilizzata

Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali Direzione Generale Infrastrutture, TmSpOIT] e Mobilita sostenibile

4D o frequentemente inondabili (T.R. 100 anni) con significativi valori di
velocita e altezze d’acqua o con consistenti fenomeni di trasporto solido

4E Aree ad elevata vulnerabilita dell’acquifero captato ad uso idropotabile su -
endii in roccia ad elevata acclivita FERROVI ENORD
P p—4

Aree ad elevata vulnerabilita dell'acquifero captato ad uso idropotabile su - FNMGROUP

Reticolo principale Area a franosita superficiale diffusa

E Altri corsi d'acqua (reticolo minore) Vincolo 10 m (fasce di rispetto reticolo idrico minore)
%

%

7

722

I:I Aree a moderata acclivita (valori compresi tra 10° e 20°) su versanti

Altri corsi d'acqua (reticolo minore) caratterizzati dalla presenza di depositi glaciali

Area di frana attiva

Aree di fondovalle con depositi grossolani ad elevata permeabilita e
[:I 2B o caratteristiche geotecniche da mediocri a discrete
Punti di captazione (Sorgenti) &?‘?}ﬁ:ﬁ Area di frana attiva (dissesto generalizzato con coinvolgimento del substrato | | _ Trafto infubato Fascia oggetto di deroga al Vincolo di Polizia idraulica ma soggetta Classi di fattibilita 3 "Fattibilita con consistenti limitazioni”

ket lapideo - zona di distacco ed accumulo) all'obbligo di effettuazione di studio di verifica di compatibilita idraulica

______ Tratto intubato / ] Area di frana stabilizata Reticolo principale - Vincolo 5m (fasce di rispetto reticolo idrico minore)

B  Sorgente ad uso privato Aree in roccia affiorante o sub-affiorante, localmente con spessori di

N |

m Area soggetta a fenomeni di crollo Qaudro del dissesto aggiornato PAI Fascis di attarzions (feticelo s minors) [:] 3A deposito rilevanti. _S‘uper,fici moderatamente acclivi, _ 4F  pendii impostati su depositi glaciali ad elevata acclivita
B Sorgente non captata ] Aree a pericolosita potenziale per crolli a causa della presenza di pareti Elevata vulnerabilita dellacquifero sfruttato ad uso idropotabile —— Aree a pericolosita potenziale per crolli a causa della presenza a monte di
B  Sorgente pubblica captata & \ in; recea Frane D =] 46 pareti in roccia

3B Aree con presenza di materiali di riporto; aree colmate

bunti di captazione (Pozz) ——— Erosione di sponda Area di frana stabilizzata (Fs) Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore % 4H Aree soggette a fenomeni di crollo [ NORD ING
.................. R R SRS S S ' frequenza (indicativamente T.R. > 100 anni) e/o con modesti valori di velocita ed 4l Aree f i te inondabili di laminazi yp——4 -
A Piezometro Area di frana attiva (Fa) |:| 3C a!tez_zg _d‘acgua, tali da non pregiucjicare I‘incolumi.téll qelle persone, la funzion.a}li‘té ree frequentemente inondabili (vasca di laminazione) - FNMGROUP
®  Pozzo chiuso/di Ares esarmdabil di edifici ed infrastrutture e lo svolgimento delle attivita economiche; vulnerabilita  Elementi idrologici
0Z20:CNIUSO/CISMESSO T P : : . s dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile
_ Ares esondabil perimetrate secondo osservazioni dirette Esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio g P Altri corsi d'acqua (reticolo minore)
O Pozzo privato/industriale - Aree soggette ad esondazioni definite mediante studio idraulico [:I 3D Aree ad elevata vulnerabilita dell’'acquifero captato ad uso idropotabile in aree
@®  Pozzo pubblico ad uso idropotabile L] riperimetrate secondo fenomeni realmente osservati / criterio geomorfologico Aree a pericolosita elevata (Eb) con depositi di conoide ad elevata permeabilita = Reticolo principale COMMESSA PROGETTATIONE 20730 EABORATO Aopera NOPERA. REVISIONE SCALA
ili i [amiinazi . o5 3E Versanti in roccia con valori di acclivita medi (>35° - == Tratto intubato -1 -
Opere di difesa E Ares esondabili (vasea di Jaminazions) Aree a pericolosita molto elevata (Ee) I:I ) o _( , ) . ) ) @ E I 0 | 0 | 6 | I | |A| I Rl 0 | I 1:5000
Aree acclivi !:I 3F Aree di versante con valori di acclivita superiori a 20° su terreni eterogenei
Barri i . . i e - i origi i
arriere paramass! _ _ o Aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili di origine glaciale
Py P —— ] Versanti a copertura quaternaria con pendenza compresa tra 20° e 35 Classi di fattibilita 4 "Fattibilita con gravi limitazioni”
Versanti in roccia con pendenza superiore a 35° Zona di rispetto (D. Lgs. 152/06) 4A Aree a franosita superficiale diffusa LI N EA M I LAN O = VARESE = LAVE N O

Opere di regimazione trasversale

Alve0o con scogliere B zona i tutela assoluta (D. Lgs. 152/06) Bl 4B Acca difrana ativa RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO - CITTIGLIO
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