
SEZIONE DI SCAVO IN TRINCEA
PER COLLETTORI CON

RICOPRIMENTO ≥100cm
(UNI EN 1401-1)

scala 1:20
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Sistemazione finale come da
stratigrafia prevista per le
diverse aree esterne (vedere
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Letto di posa e rinfianco in
sabbia mista ghiaia con d. max
20mm e Proctor min 90%
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TIPOLOGICO CADITOIA GRIGLIATA CARRABILE 50x50 cm
scala 1:10
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SEZIONE PER COLLETTORI CON
RICOPRIMENTO < 100cm

(UNI EN 1401-1)
scala 1:20
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TIPOLOGICO POZZETTO DI CADUTA
scala 1:10
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TIPOLOGICO GRUPPO ISPEZIONE SIFONE -BRAGA

L

DIMENSIONI SIFONE -BRAGA

DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (mm) ALTEZZA (mm)

200 1500 600

250 1600 800

315 1800 800

400 2400 1000

500 3000 1100

630 4000 1500
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TIPOLOGICO CANALETTA GRIGLIATA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Scala 1:10
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TIPOLOGICO POZZETTO 50x50cm CON COLLETTORE LATERALE
scala 1:10
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Pozzetto in c.a.v.
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OPERA TIPO

Classe di Resistenza

Armatura

Classe di Esposizione XC2

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO - STRUTTURE GETTATE IN OPERA
(UNI EN 206.1 E UNI 11104)

Dimensione massima nominale
dell'aggregato (mm)

Classe di consistenza
(Abbassamento al cono)

Copriferro minimo (mm) (*)

DISSABBIATORI/
DISOLEATORI

Acciaio B450C Saldabile

C45/55

XC4

16

S5

40

SOLETTE DI
FONDAZIONE

C25/30

XC2

C25/30

31.5

S4

40

XC2

CAMERETTE POZZI
GEOTERMICIMAGRONE
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S4

40
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40

XC2

POZZETTI  PER POMPE DI
EMERGENZA
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SARONNO CITY HUB

Progetto Definitivo

Generali
Rete di drenaggio acque meteoriche e opere di invarianza idraulica
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lug 2023 prima emissione
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