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SCALA ALLA MARINARA
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LEGENDA:

1. TUBAZIONE IN ENTRATA
2. COMPARTO DISSABBIATORE
3. COMPARTO DISOLEATORE
4. POZZETTO D'ISPEZIONE CON SIFONE-BRAGA PER

PRELIEVO CAMPIONI
5. VASCA DI FILTRAZIONE E LAMINAZIONE (PER

DIMENSIONI FARE RIFERIMENTO ALLA PLANIMETRIA)
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SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA VASCHE

PIANTA COPERTURE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE IN CONTINUO IN PARALLELO:
DISSABBIATORE , DISOLEATORE E VASCA DI LAMINAZIONE/FILTRAZIONE

SCALA 1:50
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Var. per DN400 o DN500

ELETTROPOMPA
AD IMMERSIONE
PER SCARICO DI
EMERGENZA IN
FOGNATURA

L

Luce Netta
70x70 cm

0.35

MODULO DISPERDENTE TIPO
"ACQUABOX" 800x750x750mm

FLUSSO
IN USCITA

FLUSSO
IN

USCITA

FLUSSO
IN

USCITA

FLUSSO IN
ENTRATA

Ø1.50

Chiusino in ghisa sferoidale Norme
UNI EN 124 Classe D 400, articolato,
autocentrante ed estraibile, con
bloccaggio di sicurezza, munito di
guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 100 passo d'uomo mm
600 min.
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OTTURATORE AUTOMATICO IN
ACCIAIO INOX AISI 304 DN 400
+ FILTRO PER COALESCENZA
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SOLETTA DI
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TUBAZIONE DI
MANDATA IN PEAD
DN90 O DN100

MODULO DISPERDENTE TIPO
"ACQUABOX" 800x750x750mm
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POZZETTO DI
ISPEZIONE TIPO
"ACQUACUBE"

GEOTESSILE
FILTRANTE

ACCESSO Ø100cm PER ISPEZIONE CON
SCALA ALLA MARINARA
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE IN CONTINUO :
DISABBIATORE  E VASCA DI LAMINAZIONE/FILTRAZIONE

SCALA 1:50
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OPERA TIPO

Classe di Resistenza

Armatura

Classe di Esposizione XC2

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO - STRUTTURE GETTATE IN OPERA
(UNI EN 206.1 E UNI 11104)

Dimensione massima nominale
dell'aggregato (mm)

Classe di consistenza
(Abbassamento al cono)

Copriferro minimo (mm) (*)

DISSABBIATORI/
DISOLEATORI

Acciaio B450C Saldabile

C45/55

XC4

16

S5

40

SOLETTE DI
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POZZETTI  PER POMPE DI
EMERGENZA
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Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
RegioneLombardia
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SARONNO CITY HUB

Progetto Definitivo

Generali
Rete di drenaggio acque meteoriche e opere di invarianza idraulica

Particolari tav 2/2

lug 2023 prima emissione

VIA GIOTTO, 36 - 20125 MILANO
TEL +39 02 28303324 - FAX + 39 02 58303190

VIA MARTIGNONI, 25 - 20124 MILANO
TEL +39 0269971 - FAX + 39 02 6997272
ingegneria@teknespa.it
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