FONDAZIONE E PARATIA AREA RIFIUTI

MURATURE SCALA 1:50
M1. M3. I—LEAZOO
TABELLA MATER'AL' TRAMEZZATURA INTERNA IN BLOCCHI CAVI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO EI6O SP. 12cm + intonaco TRAMEZZATURA INTERNA IN BLOCCHI CAVI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO EI120 SP. 25c¢m + =
1.5+1.5¢m, intonaco 1.5+1.5¢cm,
SP. TOT. 15¢cm SP. TOT. 28cm - - ==
CALCESTRUZZI
A PRESTAZIONE GARANTITA SECONDO UNI 11104:2016 (UNI EN 206-1)
MAGRONE Classe re&stgn_zaacompressmne C12/15 Strato di intonaco, sp. 1.5 cm H-
Classe esposizione X0 Strato di intonaco, sp. 1.5 cm —
Cemento (UNIEN 197-1) CEMII Muratura in blocchi cavi di cls vibrocompresso
| | | | | . . . . N
GETTI IN OPERA Classe resistenza a compressione C32/40 Sp.=12cm g;_r:%rgmm blocehi cavi di cls vibrocompresso HEB400
FONDAZIONI QUINTA Classe esposizione XC3 /
DI SEPARAZIONE Classe consistenza S4
Cemento (UNI EN 197-1) CEMIII, CEM IV L -
Rapporto massimo A/C 0.55 ~ 4 = N 2 =
Dim. max. nominale aggregato 32 mm ] D [ ] [ H ]D [ M ] [ N 0 il
‘ Te} o -
GETTI IN OPERA Classe resistenza a compressione C32/40 7 ~ : ' : ' & o o
BASAMENTI CABINE Classe esposizione XC4 o ; J - ;
Classe consistenza S4 o ) . , B
Cemento (UNI EN 197-1) CEMIII, CEM IV Strato di intonaco, sp. 1.5 cm =
Rapporto massimo A/C 0.5 O
Dim. max. nominale aggregato 25 mm Strato di intonaco, sp. 1.5 cm o)
PAVIMENTO INDUSTRIALE Classe resistenza a compressione ~ C35/45 O H
Classe esposizione XC4-XA1 ©
Classe consistenza S5
Cemento (UNI EN 197-1) CEMIII, CEM IV
Rapporto massimo A/C 05 TRAMEZZATURA INTERNA IN BLOCCHI CAVI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, SP. 8em + intonaco 1.5+1.5em
Dim. max. nominale aggregato 32mm SP. TOT. 11em H=280cm T R SCHEMA IRRIGIDIMENTI TRAMEZZATURE
SCALA 1:100
ACCIAIO H
PER GETTI Barre B450C
Reti elettrosaldate B450C max_3.00 max_3.00 max_3.00 max_3.00
ESTRADOSSO
COPRIFERRO NETTO c o E— l, Strato_di intonaco, sp. 1.5 cm 0.00=4211.25
FONDAZIONI, ELEVAZIONI 50 mm SUPERF. Muratura in blocchi cavi di cls vibrocompresso 3 “ “ AN 4
ESTERNA % = = —t Sp.=8cm
L 1 -
o o
o NTRADOSSO ~ = NOTA: CAMPO TIPICO
Il ricoprimento €=C it Acqey, cOmprende la tolleranza Acy,, =10 mm ~ i =" _ LE PARETI DOVRANNO PREVEDERE DEGLI
O J( ) ( ) ( ) ( ) ( o = IRRIGIDIMENTI  ORIZZONTALI E VERTICAL,
7 7 SECONDO LO SCHEMA QUI A FIANCO,
- 5 REALIZZATI CON CORDOLI IN C.A. —1.00
Q
Strato di intonaco, sp. 1.5 cm z: ‘
o
o
3

CARPENTERIA METALLICA

ACCIAIO

CLASSE DI ESECUZIONE: EXC2 UNI EN 1990 - 1

CARPENTERIA Profili, lamiere, piatti larghi S355J2
Profili saldati a freddo S355J2
Altri elementi S355J0

COLLEGAMENTI

ASSIEME DADO, VITE E DOPPIA RONDELLA CONFORME A SISTEMA HR o HV
SECONDO UNI EN 14399, IN ACCORDO ALLE NTC2018, §11.3.4.6.2

BULLONATI Viti (UNI EN 14399-3-4) Classe 10.9 PACCHE-ITO DI PAVIMENTAZIONE SE ZIONE LONGITUDINALE SHED ESISTENTI

[ ] [
Dadi (UNI EN 14399-3-4) Classe 10 scala 1:20 SCALA 1:25 RegloneLombqrdlq
Rondelle (UNI El:l 1“4399-5-6) Durezza 300-370 PIANO DI PAVIMENTO FINITO Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilita sostenibile
Giunzioni di cat. "A" secondo EN 1993-1.8, §3.4 finitura superficiale (¥) Manto di copertura in lastre metalliche avente
Serragg'o COﬂtI’O”atO, C|aSSG COﬂtrO”O K1, con a|men0 80% o Ay A — pqvimento pindustriqle In calcestruzzo armato pCGrOtteriStiChe di tenuta GII’GCqUO
della forza di precarico Fp,c=0.7*fub*Ares adottata per le a C35/45 con doppia rete elettrosaldata ¢12/15/
unioni ad attrito (UNI EN 14399 ugina bituminosa adesiva i >
| ’ T —— Strato_ai isoamentosp.10c _ = FERROVIENORD
SALDATI Saldature a completa penetrazione (DM 17/01/2018) N — W&% ﬁ'gﬁ%r%ﬁ%‘ﬂé’%%n%?e di_rinforzo
Saldature a cordone d’angolo (DM 17/01/2018) strato “separatore in T.N.T. Barriera al vapore - FNMGROUP
g sottofondo esistente "
%/

Lucernario a shed in profilati estrusi di alluminio p— NORD_I NG

con vetro camera 64+154+6mm, preverniciata -
FNMGROUP

(*) Finitura della superficie di estradosso mediante lisciatura con fratazzatrice
meccanica ad eliche fino a incorporamento dello spolvero indurente a base di quarzo
e polvere metallica con trattamento stagionante, consolidante, antiolio e antipolvere.
Su tale pavimentazione andrd steso uno strato di resina epossidica in modo da evitare
lo spolvero del pavimento sottostante. !

CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA

[Lss [ L4 [240 [FB [A1 [R1 [
SARONNO CITY HUB

RAMPE DI ACCESSO AL PIANO — s ~\ _ — Progetto Definitivo

scala 1:20 -

Nella pavimentazione sono da prevedere giunti ogni 25m? ‘
vedi dettaglio giunto di contrazione

‘ \

finitura superficiale (¥) Ed|f|C|O 4

soletta in calcestruzzo armata

*IDA

C35/40 con rete elettrosaldata Stato d| Progetto

guaina bituminosa adesiva . . . ..
o Particolari e dettagli costruttivi

stratigrafia tipica (**)

(¥) Finitura della superficie di estradosso mediante corazzatura con pastina a base
di granulato quarzo e cemento rigata a "lisca di pesce”.

- . . . .
(**) Analoga a quella caratterizzante la pavimentazione tipica Data Descrizione Redatto Controllato
=13
c
o
2] 2
>
]
e 1 Luglio 2023 revisione elaborati
0 Mag. 2023 prima emissione
. scala 1:2
scala 1:20 NORD_ING NORD_ING Srl FERROVIENORD FErroVIENORD $.p.A.
IL DIRETTQRE: TECNICO PRI, e
%7PIANO PIAZZALE AREA RIFIUTI lgg. Luc? E(ba Ing. Andrea Lmhéfmelu
Strato di usura in conglomerato bituminoso ! A | NALA ALK
A Strato di collegamento “(binder) in conglomerato 7 s ) =
= Strato di base (tout—venant bituminoso)
&Z{Sﬂ Progettista Collaborazione REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DATA
. - o taglio profonditd 5 cm da
< Fondazione in misto granulare stabilizzato \ esequire a 24 ore dal getto. - NORD I\NG
o . Riempimento con sigillante A— = ’
Geogriglia bidirezionale di rinforzo poliuretanico || FNMGROU% CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE AGG.
< 2
) Sottofondo esistente 3
3
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