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GEOTESSILE
FILTRANTE

ACCESSO Ø100cm PER ISPEZIONE CON
SCALA ALLA MARINARA

L

LEGENDA:

1. TUBAZIONE IN ENTRATA DN 400
2. COMPARTO DISSABBIATORE
3. COMPARTO DISOLEATORE
4. POZZETTO D'ISPEZIONE CON SIFONE-BRAGA PER

PRELIEVO CAMPIONI
5. VASCA DI LAMINAZIONE E FILTRAZIONE (PER

DIMENSIONI FARE RIFERIMENTO ALLA PLANIMETRIA)
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SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA VASCHE

PIANTA COPERTURE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE IN CONTINUO E VASCA DI INFILTRAZIONE /LAMINAZIONE
(DISABBIATORE E DISOLEATORE ) : OPERA B6

SCALA 1:50
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GEOTESSILE
FILTRANTE

L

Luce Netta
70x70 cm

MODULO DISPERDENTE TIPO
"ACQUABOX" 800x750x750mm

POZZETTO DI
ISPEZIONE TIPO
"ACQUACUBE"

POZZETTO DI
ISPEZIONE  TIPO

"ACQUACUBE"

ALLA
VASCA

Per DN400

OTTURATORE AUTOMATICO IN
ACCIAIO INOX AISI 304 DN 400
+ FILTRO PER COALESCENZA

FLUSSO
IN USCITA
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ALLETTAMENTO IN
SABBIA

MAGRONE 10cm
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FLUSSO
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SEZIONE DI SCAVO IN TRINCEA
PER COLLETTORI CON

RICOPRIMENTO ≥100cm
(UNI EN 1401-1)

scala 1:20
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Collettore in PVC SN8

Reinterro con materiale
di risulta degli scavi

Sistemazione finale come da
stratigrafia prevista per le
diverse aree esterne (vedere
progettto architetttonico)

Letto di posa e rinfianco in
sabbia mista ghiaia con d. max
20mm e Proctor min 90%

≥
1.

00

VA
R

.

Piano campagna

0.1

0.
6

0.
2

0.5 0.1

0.0

0.6

0.6

0.
1

0.
5

0.
1

0.
6

TIPOLOGICO CADITOIA GRIGLIATA CARRABILE 50x50cm
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Rinfianco in cls

Chiusino in ghisa sferoidale
D400

Ø355mm

TUBAZIONE
IN PVC

SEZIONE A-A

PIANTA

SEZIONE LONGITUDINALE

P.C.

Pozzetto
prefabbricato
in c.a.v.
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SEZIONE PER COLLETTORI CON
RICOPRIMENTO < 100cm

(UNI EN 1401-1)
scala 1:20
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Collettore in PVC SN8

Getto in CLS

Rete elettrosaldata
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Sistemazione finale come da
stratigrafia prevista per le
diverse aree esterne
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Reinterro con materiale
di risulta degli scavi

Letto di posa e rinfianco in
sabbia mista ghiaia con d.
max 20mm e Proctor min
90%
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CAMERETTA AVAMPOZZO DI PRESA: ù
POZZO GEOTERMICO P2 (ACCESSO DA PARCHEGGIO

SUPERIORE SU VIA DON GRIFFANTI)
scala 1:20
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Alla centrale
termica

Pavimentazione

Chiusino in acciaio
zincato

1.00 0.300.30
Impermeabilizzazione
mediante malta
cementizia

Testa flangiata
del pozzo con
valvola per
lettura
piezometrica

Contalitri

213.70

Al pozzo P2
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Scala alla marinara
NOTA: la quota di fondo
del pozzetto sarà in
funzione della quota di
uscita del tubo verso la
centrale termica.
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DN 355mm  p0.5%
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DN 400mm  p1%

X

PEAD DN 90

VASCA DI LAMINAZIONE/INFILTRAZIONE PER ACQUE METEORICHE

LEGENDA RETE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE

RETE DI DRENAGGIO IN PVC SN8 DI RACCOLTA ACQUE DI PIAZZALI CARRABILI
(p=0.3% min.)

POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. CON  CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

RETE DI DRENAGGIO IN PVC SN8 DI RACCOLTA ACQUE DI COPERTURE E
PIAZZALI PEDONALI SPECIFICATO (P=0.3% MIN. )

QUOTA DI SCORRIMENTO
QUOTA DI PAVIMENTAZIONE

POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI

POZZETTO DI CONFLUENZA CON ISPEZIONE

POMPA DI SOLLEVAMENTO CON POZZETTO DI ACCESSO
DIAM. 1m E SCALA ALLA MARINARA

DISOLEATORE
(PER CARATTERISTICHE VEDERE ELAB. GRAFICO DEI PARTICOLARI)

Nota Bene :
PER DIMENSIONI , CARATTERISTICHE E DIAMETRI DI MANUFATTI E TUBAZIONI FARE RIFERIMENTO
AGLI ELABORATI GRAFICI DEI PARTICOLARI E ALLA RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO

NUMERAZIONE POZZETTO

RETE DI DRENAGGIO IN PVC SN8 A SOFFITTO DEL PIANO INTERRATO

RACCORDO A " T " PER PLUVIALI (EDIFICI 2)

RETE DI DRENAGGIO IN PVC SN8 DA REALIZZARE SUCCESSIVAMENTE ALLA
DEMOLIZIONE DEL PCM

DISSABBIATORE
(PER CARATTERISTICHE VEDERE ELAB. GRAFICO DEI PARTICOLARI)

0.5% PENDENZA %

POZZETTO ISPEZIONE PER POZZO GEOTERMICO

CANALETTA GRIGLIATA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

POZZETTO DI ISPEZIONE A PIEDE DEI PLUVIALI

TUBAZIONE IN PRESSIONE IN PEAD PER SCARICO DI
EMERGENZA IN FOGNATURA

/
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OPERA TIPO

Classe di Resistenza

Armatura

Classe di Esposizione XC2

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO - STRUTTURE GETTATE IN OPERA
(UNI EN 206.1 E UNI 11104)

Dimensione massima nominale
dell'aggregato (mm)

Classe di consistenza
(Abbassamento al cono)

Copriferro minimo (mm) (*)

DISSABBIATORI/
DISOLEATORI

Acciaio B450C Saldabile

C45/55

XC4

16

S5

40

SOLETTE DI
FONDAZIONE

C25/30

XC2

C25/30

31.5

S4

40

XC2

CAMERETTE POZZI
GEOTERMICIMAGRONE

31.5

S4

40

C25/30

31.5

S4

40

XC2

POZZETTI  PER POMPE DI
EMERGENZA

STRALCIO PLANIMETRICO OPERA B6
SCALA 1:250

VIA GIOTTO, 36 - 20125 MILANO
TEL +39 02 28303324 - FAX + 39 02 58303190

VIA MARTIGNONI, 25 - 20124 MILANO
TEL +39 0269971 - FAX + 39 02 6997272
ingegneria@teknespa.it
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Progetto Definitivo

OPERA B6 - NUOVI SPAZI PUBBLICI DESTINATI A VERDE E PARCHIEGGI 
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