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LEGENDA RETE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE

VASCA DI LAMINAZIONE/INFILTRAZIONE PER ACQUE METEORICHE

O DISOLEATORE
O (PER CARATTERISTICHE VEDERE ELAB. GRAFICO DEI PARTICOLARI)

DISSABBIATORE
(PER CARATTERISTICHE VEDERE ELAB. GRAFICO DEI PARTICOLARI)

Tx] POZZETTO ISPEZIONE PER POZZO GEOTERMICO

RETE DI DRENAGGIO IN PVC SN8 A SOFFITTO DEL PIANO INTERRATO

RETE DI DRENAGGIO IN PVC SN8 DA REALIZZARE SUCCESSIVAMENTE ALLA

DEMOLIZIONE DEL PCM

RETE DI DRENAGGIO IN PVC SN8 DI RACCOLTA ACQUE DI PIAZZALI CARRABILI
(p=0.3% min.)

RETE DI DRENAGGIO IN PVC SN8 DI RACCOLTA ACQUE DI COPERTURE E
PIAZZALI PEDONALI SPECIFICATO (P=0.3% MIN. )

TUBAZIONE IN PRESSIONE IN PEAD PER SCARICO Dl

EMERGENZA IN FOGNATURA

Spn  POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
[ X|pn  POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI

]P0 POZZETTO DI CONFLUENZA CON ISPEZIONE

] POZZETTO DI ISPEZIONE A PIEDE DEI PLUVIALI

P NUMERAZIONE POZZETTO
Qsxxxxx  QUOTA DI SCORRIMENTO
apPxxx.xx QUOTA DI PAVIMENTAZIONE

POMPA DI SOLLEVAMENTO CON POZZETTO DI ACCESSO
DIAM. Tm E SCALA ALLA MARINARA

RACCORDO A" T"PER PLUVIALI (EDIFICI 2)
PENDENZA %

CANALETTA GRIGLIATA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Nota Bene :
PER DIMENSIONI , CARATTERISTICHE E DIAMETRI DI MANUFATTI E TUBAZIONI FARE RIFERIMENTO
AGLI ELABORATI GRAFICI DEI PARTICOLARI E ALLA RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO - STRUTTURE GETTATE IN OPERA
(UNI EN 206.1 E UNI 11104)
DISSABBIATORI/ SOLETTE DI CAMERETTE POZZI | POZZETT! PER POMPE DI
OPERATIPO MAGRONE DISOLEATORI FONDAZIONE GEOTERMICI EMERGENZA
Classe di Resistenza C12/15 C45/55 C25/30 C25/30 C25/30
Classe di Esposizione XC2 XC4 XC2 XC2 XC2
Dimensiolne massima nominale / 16 315 315 315
dell'aggregato (mm)
Classe di consistenza
(Abbassamento al cono) / S5 S4 S4 S4
Copriferro minimo (mm) (*) / 40 40 40 40
Armatura / Acciaio B450C Saldabile
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