PIANTA PENSILINA BINARIO 1 - COSTRUZIONI SEZIONE A-A
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| NOTE:

‘ Data Descrizione Redatto Controllato

TUTTE LE MISURE SARANNO DA VERIFICARE IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO. 3
VERIFICARE IN CANTIERE EVENTUALE INTERFERENZA DEL PLINTO DELLA SECONDA COLONNA § 2
DELLA PENSILINA CON LA SOLETTA DI COPERTURA DEL SOTTOPASSO ESISTENTE. < 1
IL DIMENSIONAMENTO DELLA PENSILINA SEGUE IL MdP DI REF PARTE Il - SEZIONE 5, O | mog2023 | prima emissione
AL PAR. 5.6, PERTANTO SI DOVRA’ VERIFICARE IL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
NORD_ING NORD_ING Sri FERROVIENORII)-'ERROVIENORD S.p.A.
e INTRADOSSO PENSILINA RISPETTO AL PIANO FERRO AD UNA DISTANZA MINIMA DI 4.95m. IL DIRETFORE TECNICO DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA
Ve PROCURATORE
e SPORGENZA EVENTUALE MASSIMA DELLA SAGOMA RISPETTO AL CIGLIO MARCIAPIEDE NON o Ing, Roberte Riv
SUPERIORE A 30cm.
Progettista Collaborazione REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DATA
e ADEGUARE L'ALTEZZA DELLE COLONNE DELLA PENSILINA IN PROGETTO IN CORRISPONDENZA mE NORD_ING . TEKNE
DELLA RAMPA DI RACCORDO TRA BANCHINA ESISTENTE H55 E H25, QUALORA L'INTERVENTO DI ] FNMGROU;S“\ v VIA MARTIGNONI, 25 - 20124 MILANO Coo1CE ARCHIIO CoLABORATORE oo
ESECUZIONE DELLA PENSILINA VENGA ESEGUITO PRIMA DELLA MESSA A NORMA DEL g ¢ seiismis
MARCIAPIEDE BINARIO 1 PER PORTARLO NELLA SUA INTEREZZA AD H55. Y » L Lom_ba'rdi
@M,& TEL +39 02 28303324 - FAX + 39 02 58303190 E
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