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Scossalina per pali dritti per
garantire la tenuta all'acqua

Palo diritto H.300mm
Acciaio FE 510 zincato
Base 180x180mm sp 10mm
tubo Ø 75mm sp. 5mm

NOTE:
TUTTE LE MISURE SARANNO DA VERIFICARE IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO.

VERIFICARE IN CANTIERE EVENTUALE INTERFERENZA DEL PLINTO DELLA SECONDA COLONNA
DELLA PENSILINA CON LA SOLETTA DI COPERTURA DEL SOTTOPASSO ESISTENTE.

IL DIMENSIONAMENTO DELLA PENSILINA SEGUE IL MdP DI REF PARTE II – SEZIONE 5 ,
AL PAR. 5.6, PERTANTO SI DOVRA’ VERIFICARE IL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

· INTRADOSSO PENSILINA RISPETTO AL PIANO FERRO AD UNA DISTANZA MINIMA DI 4.95m.

· SPORGENZA EVENTUALE MASSIMA DELLA SAGOMA RISPETTO AL CIGLIO MARCIAPIEDE NON
SUPERIORE A 30cm.

· ADEGUARE L’ALTEZZA DELLE COLONNE DELLA PENSILINA IN PROGETTO IN CORRISPONDENZA
DELLA RAMPA DI RACCORDO TRA BANCHINA ESISTENTE H55 E H25, QUALORA L’INTERVENTO DI
ESECUZIONE DELLA PENSILINA VENGA ESEGUITO PRIMA DELLA MESSA A NORMA DEL
MARCIAPIEDE BINARIO 1 PER PORTARLO NELLA SUA INTEREZZA AD H55.

ARMATURA PLINTO DI FONDAZIONE PENSILINA BINARIO 1       120  kg/mc

INCIDENZE

DETTAGLIO TIPO
ANCORAGGIO LINEA VITA
SCALA 1:20
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SARONNO CITY HUB

Progetto Definitivo

OPERA B3 - RESTYLING STAZIONE E MANUFATTI ADIACENTI
CARPENTERIA PENSILINA BINARIO 1

mag 2023 prima emissione
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STORICA
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RAMPA DI RACCORDO TRA BANCHINA H25 ED H55.
N.B. ADEGUARE ALTEZZA COLONNA PENSILINA IN MODO

CHE INTRADOSSO SIA A 4.95 DA P.F.

Corda in acciaio
linea di ancoraggio

Copertura con pannello sandwich realizzato con lamiera
superiore ondulata in acciaio preverniciata sp. 5/10 con strato
isolante in poliuretano sp. 80mm e rivestimento intradosso con
lamiera in acciaio preverniciata sp. 5/10. Pendenza 0.5%.
Colore scelta della D.L.

P=0.5% P=0.5%

1.00

Arcareccio UPN200

Struttura reticolare realizzata
con elementi tubolari in
acciaio zincato a caldo
(colore a scelta della D.L.)

Profilo UPN200

Montante HEB360

Tubolari Ø101.6, sp. 5 mm

Tubolari Ø139.7, sp. 5 mm

Arcareccio
UPN160

Arcareccio
UPN160

Arcareccio
UPN140
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Scossalina in acciaio zincato
preverniciato sp. 8/10.
Colore a scelta della D.L.

Lamiera di chiusura in
acciaio zincato sp.
20/10

Chiusura con pannello
sandwich realizzato con
lamiera inferiore e superiore
piana in acciaio
preverniciato sp. 4/10 e
strato isolante intermedio in
poliuretano sp. 25mm.
Colore scelta della D.L.

Pluviale Ø a vista
in rame sp 8/10

Pavimentazione
esistente da ripristinare
a fine lavori
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Impermeabilizzazione con membrana
prefabbricata impermeabile bituminosa
a doppio strato sp. 4+4mm
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Copertura con pannello sandwich realizzato con lamiera
superiore ondulata in acciaio preverniciata sp. 5/10 con strato
isolante in poliuretano sp. 80mm e rivestimento intradosso con
lamiera in acciaio preverniciata sp. 5/10. Pendenza 0.5%.
Colore scelta della D.L.

Corda in acciaio
linea di ancoraggio

Arcareccio UPN200
interasse max 200cm

Tubolari Ø101.6, sp. 5 mm

Tubolari Ø139.7, sp. 5 mm

Arcareccio
UPN140

Profilo UPN200

Montante HEB360
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Arcareccio UPN200

Struttura reticolare realizzata
con elementi tubolari in
acciaio zincato a caldo
(colore a scelta della D.L.)

Pluviale Ø110 a
vista in rame sp.
8/10

Pavimentazione
banchina con masselli
autobloccanti.
da ripristinare a fine
lavori

Chiusura con pannello sandwich realizzato con
lamiera inferiore e superiore piana in acciaio
preverniciato sp. 4/10 e strato isolante intermedio
in poliuretano sp. 25mm.
Colore scelta della D.L.
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