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NUOVI PARCHEGGI SU VIA DON GRIFFANTI
TERRENO DI COLTIVO
) STRATO DI USURA
NUOVI PARCHEGGI SU VIA DON GRIFFANTI
4. BINDER
PARAPETTO IN BACCHETTE METALLICHE h.
110cm FINITURA CON VERINICE COLORE A STRATO DI USURA
SCELTA DELLAD.L. TOUT VENANT
BORDATURA IN ACCIAIO S BINDER
2 MANTO STRADALE ESISTENTE SU VIA DON
2 COPERTINA IN PIETRA POSATA SU MALTA GRIFFIANTI (prevedere interventi di
PANNELLO IN PMMA DI ALII;E;TPA:\AF\I’ETNETI(E) ggFAS:gMR;%ggcﬁ;rE TOUT VENANT sistemazione e raccordo fino al nuovo cordolo)
FAZZOLETTI IN ACCIAIO PER CAMBIO SPIGOLI SMUSSATI
PIANO PANNELLATURE BANDELLA DEL SOLE PER INTERRUZIONE MISTO CEMENTATO MISTO CEMENTATO
-~ STRUTTURA SOSTEGNO ED INFILAGGIO GUAINA BITUMINOSA SOTTOFONDO IN STABILIZZANTE SOTTOFONDO IN STABILIZZANTE
PANNELLI IN PROFILATO HEB 160 NATURALE NATURALE
TERRENO DI COLTIVO sp. min. 30cm CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS
ALLETTAMENTO CORDOLO CON MISTO ALLETTAMENTO CORDOLO CON MISTO
MURO DI CONTENIMENTO / SABBIA E CEMENTO SABBIA E CEMENTO
TERRENO DI RIPORTO SEEEESE USRI EREES £ TERRENO DI RIPORTO \ TERRENO DI RIPORTO
XD RN, ) NGZ y N
PANNELLO IN ALLUMINIO ZINCATO E ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S /\\/\\/\\/\\/\\/\// //\/ SNNNNNESS SIS
a VERNICIATO CON INTERPOSTO PANNELLO | | G L2 N NRRRL
IN FIBRE DI POLIESTERE . VN N N N N I N OIS
- F +3.00 ‘ ‘ : : g 7. % X N ' |
.
- BARRIERA FONOASSORBENTE \

SCOSSALINA IN ACCIAIO PRESSOPIEGATO
PRE-VERNICIATO

03 OPERA B6 - Dettaglio su muro di confine con ambito A1, superficie a verde/parcheggio
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0 O
PROFILO ORIZZONTALE DI IRRIGIDIMENTO
REALIZZATO CON PROFILATO METALLICO
HEB 100

0O

MURO ESISTENTE DI CONFINE

COPERTINA DI COMPLETAMENTO IN
LAMIERA METALLICA PRESSOPIEGATA

traversi per appensione pannelli scatolati in
lamiera stirata

STRUTTURA IN PROFILATO METALLICO
HEB 120, PASSO max. 2m

BARRIERA ANTI-LANCIO

[ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R ‘ | PIASTRA DI ANCORAGGIO STRUTTURA
\\ STRATO DIUSURA PANNELLI DI SEPARAZIONE CON
: ) MASSICCIATA FERROVIARIA
PROPRIETA CICLO-PEDONALE |
BINDER COPERTINA IN PIETRA O IN CLS 2y
PREFABBRICATO A SCELTA DELLAD.L. ' A 1
MISTO CEMENTATO ‘r//"—///f )
NUOVO MURO IN ELEVAZIONE IN C A. :
SOTTOFONDO IN STABILIZZANTE GETTATO IN OPERA
NATURALE

STRATO DI USURA

CAVIDOTTO PER ALIMENTAZIONI
ELETTRICHE ILLUMINAIZONE E
VIDEOSORVEGLIANZA

CANALA LINEARE DI RACCOLTA ACQUE BINDER

METEORICHE

MISTO CEMENTATO
PALO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON

CORPO ILLUMINANTE IN SOMMITA
SARANNO DA PREVEDERE | RELATIVI
BAGGIOLI DI FONDAZIONE, | POZZETTI DI

NUOVO MURO IN ELEVAZIONE IN C.A.
GETTATO E CON FUNZIONE DI SUPPORTO
E ANCORAGGIO DELLE PARATIE

FONDAZIONE NUOVO MURO DI CONFINE
CON MASSICCIATA FERROVIARIA

FONOASSORBENTI SOTTOFONDO IN STABILIZZANTE ISPEZIONE LETTRICA E IL CAVIDOTTO DI
2 \\///\/// \\///\\ NATURALE COLLEGAMENTO, NONCHE L'ALLAGGIO
/\/ /\\ //\\ /\\ /\\ //\/ MURO ESISTENTE DI CONFINE ALLA RETE ELETTRICA COMUNALE
NN
% ////j MAGRONE
AP, IO EDIFICIO CASELLO ESISTENTE
IPOTESI REALIZZAZIONE FONDAZIONE PER SUELK
NUOVO MURO (la fondazione dovra essere R
/ verificata in sede di Progetto Esecutivo per /\\/\\\\/ STRATO DI USURA
///////// NI >N verificare eventuali pre-esistenze circa le
\\\//\\\/\\\ \\\//\\\/ AN NN fondazioni del muro di confine esistente) S < A
BINDER
. o Iy MISTO CEMENTATO
O OPERA B5 - Dettaglio parete fonoassorbente e muretto di confine con sede binari ”
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LT CANALA LINEARE PER RACCOLATA ACQUE
P METEORICHE CON PENDENZA INTERNA
=\ CORDOLO IN CLS PREFABBRICATO
AN AN S A A A SOTTOFONDO IN STABILIZZANTE
/ NN NN NATURALE
R R R
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04 OPERA B7 - Dettaglio pista ciclabile in prossimita del casello esistente
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COPERTINA DI COMPLETAMENTO IN - [ - COPERTINA DI COMPLETAMENTO IN . o
LAMIERA METALLICA PRESSOPIEGATA LAMIERA METALLICA PRESSOPIEGATA R e g ione Lo m b ar d 1d
COPERTURA ESTERNO . . YR
MONTANTI . ) MONTANT] - - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilita
N COPERTINA DI COMPLETAMENTO IN
| STRUTTURA IN COPERTURA REALIZZATA 76 L STRUTTURA IN COPERTURA REALIZZATA — LAMIERA METALLICA PRESSOPIEGATA i i
T O CON PROFILATI METALLICI HEB 160 = CON PROFILATI METALLICI HEB 160 : L = )
STRUTTURA MARCAPIANO REALIZZATA
D - == FERROVIENORD
TRAVERS| PER AGGANGIO MONTANTI TRAVERS| PER AGGANGIO MONTANTI PRESSOPIEGATA VERNICIATA. - : B FNMGROUP
) \& NELLO SPECIFICO LA FASCIA MARCAPIANO
] PANNELLI SCATOLATI IN LAMIERA STIRATA . 3 PANNELLI SCATOLATI IN LAMIERA STIRATA H S h80cm CONSE’C‘E;EMQ?&'EEQ@%‘J%
CON AGGANCIO SISTEMA A BAIONETTA SU © CON AGGANCIO SISTEMA A BAIONETTA SU @©
: | SPINOTTI IN ACCIAO INOX ! SPINOTTI IN ACCIAO INOX REALIZZAZIONE CORDOLO PER RISVOLTO
STRUTTURA MARCAPIANO REALIZZATA STRUTTURA MARCAPIANO REALIZZATA N o R D I N G
CON SEZIONE A "C" IN LAMIERA CON SEZIONE A "C" IN LAMIERA : : A —
. PRESSOPIEGATA VERNICIATA. PRESSOPIEGATA VERNICIATA. Bl FNMGROUP
y NELLO SPECIFICO LA FASCIA MARCAPIANO NELLO SPECIFICO LA FASCIA MARCAPIANO . S CA ESIS
; h80cm CONSENTE IL MASCHERAMENTO h80cm CONSENTE IL MASCHERAMENTO LETTA PENSILINAIN C.A. ESISTENTE
DELLE PENSILINE ESISTENTI DELLE PENSILINE ESISTENTI
1 B CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
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FACCIATA VENTILATA IN GRES EFFETTO
] FACCIATA IN LASTRE DI GRES EFFETT(? CEPPO DI GRé SENZA LA POSA DI - SCATOLATI IN LAMIERA STIRATA
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mf . H el | | - Al - SCATOLATI IN LAMIERA STIRATA
IR I A
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STRUTTURA MARCAPIANO REALIZZATA
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y PRESSOPIEGATA VERNICIATA. METEORICHE
NELLO SPECIFICO LA FASCIA MARCAPIANO e
- - Dat D Redatt Controllat
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STAFFE DI ANCORAGGIO ALLA FACCIATA | \ 5
| | | STAFFE DI ANCORAGGIO ALLA FACCIATA STRATO DI USURA 2 2
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MONTATI IN PROFILI IN ALLUMINIO CAPPOTTO ESTERNO REALIZZATO CON =11
ISOLATE XPS BINDER
. FACCIATA VENTILATA IN GRES EFFETTO FACCIATA IN LASTRE DI GRES EFFETTO 0 | mae 2023 N
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) MATERIALE ISOLANTE PAVIMENTO INTERNO INFO-POINT MISTO CEMENTATO
- 00 A ! S REALIZZATO CON FINUITURA IL
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NATURALE - ! ( O/D -P-A.
f REALIZZAZIONE CORDOLO IN CA | IL DIRETTORE\TECNICO DIREZIONE SVILUPPC-INFRASTRUTTURA
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