PLANIMETRIA PIANO TERRA

scala 1:50
aJ pavimento galleggiante

sagoma coperturo \

portata utile: 15.00 kN/mg

- <B.oo (EST)

| N Y N A e
| N Y Y O A 19
} N Y O ) g
Al N Y N e
ﬂ__ IR
gl g | N Ny N N g =
" | N I /I O I I
} N . ) A g
| N Y O % o
| I s I Y O L N
| N Y N A g
I
| |
N iﬁ 77777777777 %%J
\7 20, |, 40
690
730
SEZIONE LONGITUDINALE TIPICA A—A
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PLANIMETRIA SOLAIO COPERTURA

scala 1:50 \
GV solaio in laterocemento
_ portata utile: 1.20 kN/qu
[Te)
ey —r 11— rrr—T1717T7T1 710" 177 17 |17 I'7T" 11T 171 T \ ______ 1
~ L |
S \
M |
| |
| |
| |
| |
ﬂ Al | A P
ol o | - |
< | o
< | ™ | |
| |
| |
| |
| |
| |
L | L
o
Te] r 1
N AN T SO T S N B RSN SO A [ U A S Aot ) DU N AU [ H
w
J
5,25 |20 ‘ 690
730

(*) NOTA PER LO SCAVO

Lo scavo di sbancamento per le opere fondali, indipendentemente dalla
quota di progetto dei magroni, dovrd avere profonditd di almeno 1
metro misurato da piano campagna. L'eventuale rinterro che dovesse
rendersi necessario deve essere realizzato con misto granulare

stabilizzato.
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STRALCIO SEZIONE B-B
DETTAGLIO ARMATURE

CARATTERISTICHE DEI' MATERIALI

scala 1:20 — CLS MAGRO
classe resistenza: C12/15 UNI ENV 13670—1: 2001
dimensione max aggregati: Dmax < 20 mm
T T 198/25x25  Spilli 108 L=33 /25x25 classe esposizione: XCO UNI EN 206-—1: 2006
e e lavorabilita: S4
1+1610/25 orizz.
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| o/ et classe resistenza: C25/30 UNI ENV 13670—1: 2001
I dimensione max aggregati: Dmax < 32 mm
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@ 1+1610/25 sup. e inf. lavorabilita: S4
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ATTENZIONE: NOTA:

Tutti i ferri di estremitd hanno gancio terminale a 90°
di sviluppo commisurato all’altezza della sezione.

Il sormonto minimo dei ferri di ripresa dev'essere

pari ad almeno 508.

Prevedere chiamate per ciascuna ripresa di getto.
Copriferro tipico: 3cm

SOLAIO IN LATEROCEMENTO TIPICO LEGENDA

scala 1:20

Getto di completamento in opera con
interposta rete elettrosaldata #6,/20x20
spessore: 5cm
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PARTICOLARE RIPRESA DI GETTO TIPICA

scala

Cordone bentonitico (*) —

Ripresa di getto \h fondazione in c.a.

tipica in fondazione

Per l'inserimento della linea vita, i dettagli e
i particolari delle lattonerie e dello smaltimento acque
far riferimento all’elaborato K14ADd228FB0O2

- Muri in elevazione in c.q.

_i:[[ Pavimento galleggiante
— ... Portata utile: 15.00 kN/mq

Solaio in laterocemento
Portata utile: 1.20 kN/mgqg (neve)

al civile finito a pittura
spessore: 2cm

\ STRALCIO PLANIMETRICO POSIZIONE GARITTA

Travetto prefabbricato tralicciato con
fondello in laterizio e armatura integrata
interasse: 50cm

1:20

Muro in c.a.——

e _ N\ o

Soletta di

Nota (*)

Cordone bentonitico da inserire
su tutte le riprese di getto tra
elementi di fondazione e muri
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