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STAZIONE

NUOVO ARMADIO
ATPS 24

BOX TERMINAZIONE
F.O. ACC CAVO 2

BOX TERMINAZIONE
F.O. ACC CAVO 1

NUOVO ARMADIO
TERMINAZIONE F.O.

TLC

DORSALE TELEFONICA IN RAME

DORSALE 48 F.O. MONOMODALI

DORSALE 48 F.O. MONOMODALI

DORSALE TELEFONICA IN RAME

DORSALE 48 F.O. MONOMODALI

DORSALE 48 F.O. MONOMODALI

ARMADIO DI
TERMINAZIONE F.O.

ESISTENTE
ARMADIO ATPS 24

ESISTENTE SPOSTARE OLTRE ALLE DORSALI PRINCIPALI IN F.O. ANCHE LA
DORSALE 16 F.O. DEI PL NEL NUOVO ARMADIO N3 DI TERMINAZIONE

LEGENDA
FIBRE OTTICHE MONOMODALI
DA CAVO A 48 F.O. (DORSALE ESISTENTE)

FIBRE OTTICHE MONOMODALI
DA CAVO A 48 F.O. (NUOVA POSA)

BRETELLA OTTICA DI CONTINUITA'

FIBRE OTTICHE MONOMODALI DA CAVO A 16 F.O. (NUOVA POSA)

1) Le fibre ottiche dedicate ali apparati di segnalamento devono essere giuntate all'interno dell'armadio di terminazione TLC e terminate nell'apposito box
ottico

2) Gli apparati colorati in giallo sono da rimuovere
3) Attualmente attestate negli armadi di stazione sono presenti anche una dorsale a 16 f.o. per l'accertamento dei PL.
4) E' compito del progettista verificare la posizione delle giunte pupinizzate sul cavo principale in rame e prevedere il loro eventuale ripristino comprensivo dei

complementi di linea ove fossero necessari
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INTERVENTI PER LA SICUREZZA FERROVIE ISOLATE
LINEA BRESCIA-ISEO-EDOLO SOSTITUZIONE SISTEMA DI SICUREZZA ATTUALE CON ACC_M 

Progetto Definitivo

TELECOMUNICAZIONI
TAVOLA TIPOLOGICA STAZIONI DI MARONE, PISOGNE, BRENO, CEDEGOLO, MALONNO

Attestazione dorsali in fibra ottica e cavi in rame

Mar. '22 PRIMA EMISSIONE

Nov. '22 REVISIONE A SEGUITO VALIDAZIONE
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FIBRE OTTICHE MONOMODALI
DA CAVO A 48 F.O. (NUOVA POSA DA GIUNTARE AD ESISTENTE)

CAVO TELEFONICO IN RAME (NUOVA POSA DA GIUNTARE AD ESISTENTE)

CAVO TELEFONICO IN RAME (DORSALE ESISTENTE)

GIUNTO DI PEZZATURA PER CAVO PRINCIPALE TLC

FIBRE OTTICHE MONOMODALI
DA CAVO A 48 F.O. DA ELIMINARE (DORSALE ESISTENTE)

CAVO TELEFONICO IN RAME DA ELIMINARE (DORSALE ESISTENTE)
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