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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE - profilati laminati a caldo sezione aperta profilati laminati a caldo sezione aperta   tipo S 355 UNI EN 10025-2 tipo S 355 UNI EN 10025-2 - profilati laminati a caldo sezione cava profilati laminati a caldo sezione cava   tipo S 355 H UNI EN 10210-1 tipo S 355 H UNI EN 10210-1 - classe di esecuzione EXC3 EXC3 UNI EN 1090-1 classe di esecuzione EXC3 EXC3 UNI EN 1090-1 e UNI EN 1090-2 BULLONI, TASSELLI E TIRAFONDI classe 10.9  A.R. UNI EN ISO 898-1: 2001 SALDATURE a cordoni d'angolo e/o continue con spessore di  gola pari a 0.7 volte lo spessore minimo da unire  UNI EN ISO 4063: 2001 EN 1011: 2005 

AutoCAD SHX Text
NB : Dove necessario prevedere la sostituzione delle porte di accesso, verificando che materiali e tipologia dei serramenti risultino in accordo con l'attuale prospetto del fabbricato.

AutoCAD SHX Text
NB : Tutte le misure e le quote indicate negli elaborati grafici dovranno essere verificate prima della stesura del progetto esecutivo

AutoCAD SHX Text
NB : Nel progetto sono state valutate le quote di accesso al fabbricato come da situazione esistente e le quote non devono essere variate rispetto alla stato attuale. 
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NUOVA PORTA ACCESSO SALA D'ATTESA scala 1:50 
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Rimozione finestra e realizzazione nova porta accesso sala d'attesa 
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serramento esistente da rimuovere

AutoCAD SHX Text
muratura esistente
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Nuova porta di accesso alla sala d'attesa

AutoCAD SHX Text
Installazione soglia in pietra
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HEB 160 L=200cm
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Barra  20
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Riempimenti e ripristini
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Procedura operativa - Rimozione eventuali persiane esistenti; Rimozione eventuali persiane esistenti; - Taglio e demolizione del muro per realizzazione apertura Taglio e demolizione del muro per realizzazione apertura nuova porta; - Inserimento di architrave di rinforzo in acciaio; Inserimento di architrave di rinforzo in acciaio; - Sistemazione del muro e ripristini in facciata; Sistemazione del muro e ripristini in facciata; - Realizzazione soglia di accesso; Realizzazione soglia di accesso; - Installazione nuova porta di accesso alla sala d'attesaInstallazione nuova porta di accesso alla sala d'attesa
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Stato di fatto
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Stato di raffronto
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Stato di progetto
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