PARTICOLARE 1: PARTICOLARE 2:

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E POSIZIONAMENTO QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA, IMPIANTI SOPRA QUOTA 3m
Area 3 Vatr.]O Clonltatc?r', Corredaltotdld Cavidotto interrato’ realizzato con Area 3 LEGEN DA SlMBOLl |LLUM|NAZ|ONE
_ antine in lamiera, completo di: : Escl lla pr zion ltr
. : Esclusa dalla progettazione i Contatore di energia tubazione pvc G160mm per fOSrcr;'lil’:jraaddai eangrogaetetfe (r)l :)(at a Simbolo Descrizione
Quadro d'.Str' linee (altra fornitura di energia elettrica ente distributtore collegamento fra. Ava.r1q.ua<.jro . 9 §§ B2 S B2 interruttore unipolare per comando illuminazione, realizzato con frutto componibile (serie civile)
preferenziali elettrica) 301/EL2 e canalina di distribuzione S ‘ g posto entro scatola portafrutti da esterno; raccordato con dorsale principale tramite conduttori
dis. 301/EL6 B . >pa - Avanquadro generale sotto pavimento flottante f T flessibili posati entro tubazione pvc installata a vista
> e 8S LS d@ §0 1/EL2 (D7 deviatore unipolare per comando illuminazione, realizzato con frutto componibile (serie civile) posto
=li=) = ‘ (D7 . _ o : . -
= _— entro scatola portafrutti da esterno; raccordato con dorsale principale tramite conduttori flessibili
B 2b 3b posati entro tubazione pvc installata a vista
corpo illuminante d'emergenza, potenza 8W, completo di sorgente luminosa a LED e batterie in
N 03] o Eil/! carica a tampone. Autonomia 1h, grado di protezione IP40. Tipologia Beghelli 4290 TUTTOLED 8W
LED 36W T £4 | Q3 SE 1H e/o similare.
I— LED 36W
N3 Derivazione dalla dorsale con cavo multipolare posto entro tubazioni pvc installate a vista.
corpo illuminante per ill. normale, versione da incasso entro controsoffitto 600x600mm, potenza
, % 33W, completo di sorgente luminosa a LED, grado di protezione IP40, flusso luminoso 3420Im,
SALA D ATTESA CRI>80, UGR <19. Tipologia Disano 844 LED PANEL HE e/o similare.
S = 50.20 m? Derivazione dalla dorsale con cavo multipolare posto entro tubazioni pvc installate nel controsoffitto
LED 36W il B
SALA D’ATTESA =SS E: f n%u NE corpo illuminante per ill. normale, versione stagna per installazioni a soffitto, potenza 36W,
S = 5000 2 LED36 completo di sorgente luminosa a LED, grado di protezione IP65, flusso luminoso 5752Im, CRI>80.
= ousUm SALA RELE’ = Tipologia Disano 927 ECHO BILAMPADA LED ENERGY SAVING e/o similare.
120 9 120 Derivazione dalla dorsale con cavo multipolare posto entro tubazioni pvc installate a vista.
SALA RELE’ w LED 36W ne
120 120 =" LED 36W
— 2 . N3
200 S = 32.20 .m . 200 — 5:3 13 —
~k Quadro Impianti LED36W [~
. 'dT_T ;gf/-EpL"‘;f- LOC. TECNOLOGICO NOTE.
_ IS. S = 21.90 m? § § § | OCALE TECNO ICO el < —— f4 05 1) IMPIANTI ELETTRICI BANCHINE DI STAZIONE ESCLUSI DALLA PRESENTE
\ Quadro riscaldamento o a2 2lls = 2510 m2 2 DW= LED36W [~ °3 v [/ PROGETTAZIONE
LOC. TECN?'—OG 0 deviatoi - - - ' - T S o7 2) IMPIANTI ELETTRICI MAGAZZINO ESTERNO, ALIMENTATI DALLA FORNITURA DI
= . EL4 [ Q3
e LOCALE TECNOLOGIGERR  ois. 301/ELS = = o o e ak 4 - T S oA A AN
S = 2510 m2 - /1 N[/ N2 N2 N2 N2 9
' = - (102/EL3) ESCLUSI DALLA PRESENTE PROGETTAZIONE; VERRA' PREVISTA
L -, L SOLAMENTE LA PARTENZA DI ALIMENTAZIONE AL QUALE RICOLLEGARE LA LINEA
& — [l 1a Ic Id 23 33 Nl ESISTENTE
: /d A CDZ CDZ CDZ CDZ CDZ . 3) IMPIANTI ELETTRICI SERVIZIO IGIENICO ESTERNO, ALIMENTATI DALLA FORNITURA DI
= — S— S— S— S— a3 o8 ENERGIA ELETTRICA DEL FABBRICATO DI STAZIONE CON LINEA DEDICATA IN
| e | | N/ PARTENZA DAL QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE FABBRICATO VIAGGIATORI
7L~ 7 <, i W%m%l K J ‘ k J L ‘ | J L J ‘ k J (102/EL3) ESCLUSI DALLA PRESENTE PROGETTAZIONE; VERRA' PREVISTA
< | . E\ 3 N |— o= == Si= N —= SOLAMENTE LA PARTENZA DI ALIMENTAZIONE AL QUALE RICOLLEGARE LA LINEA
L J L J | | L J ' L J 88 S LATO BINARIO 34 Y 88 ESISTENTE
L J ‘ : : ‘ L J 4) IMPIANTI ELETTRICI AMBIENTI PIANO PRIMO ESCLUSI DALLA PRESENTE
So k S J L 1 / k - J 5= NOTE: PROGETTAZIONE IN QUANTO ALIMENTATI DA ALTRA FORNITURA DI ENERGIA
=1 0w LATO BINARIO e S o QL o o o _ _ o _ _ ELETTRICA E NON A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FERROVIARIO
Quadro rifasamento 1) Distribuzione impianti elettrici locale tecnologico realizzata sfruttando la distribuzione all'interno del pavimento 5) PREVEDERE COLLEGAMENTO DEL SISTEMA SPANDENTE ESISTENTE CON IL
| Quadro distribuzione locali flottante con tratti terminali in esecuzione a vista con tubazioni pvc rigide e scatole di derivazione da esterno COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE POSTO ALLINTERNO DEL QUADRO
dis. 301/Q.RIF . : . . . . . . . . . . . . . .. oy . DISTRIBUZIONE GENERALE FABBRICATO VIAGGIATORI (102/EL3), DAL QUALE
fabbricato viaggiatori 2) Distribuzione impianti elettrici sala attesa realizzata in esecuzione sottotraccia con tubazioni pvc flessibili facenti VERRANNO DERIVATI | CONDUTTORI DI PROTEZIONE DELLE LINEE PRINCIPALI DEL
Quadro Locale Tecnologico dis. 301/EL3 capo a scatola di derivazione incassata raccordata tramite tubazioni sottotraccia alla dorsale in canalina FABBRICATO
dis. 301/EL4
LEGENDA SIMBOLI CONDIZIONAMENTO LEGENDA SIMBOLI FORZA MOTRICE TABELLA IDENTIFICAZIONE COMPONENTI
i i - - QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE:
Simbolo _ Descrizione . . Simbolo Descrizione EL3 = QUADRO GENERALE FABBRICATO VIAGGIATORI (fif. elaborato 301/EL3)
Nuova unita esterna a pompa di calore condensata ad aria con refrigerante R407C, per punto di collegamento monofase per obliteratrice sala d'attesa; raccordato con dorsale principale EL4 = QUADRO LOCALE TECNOLOGICO (rif. elaborato 301/EL4)
condizionamento per locale tecnologico, installazione a pavimento /0 a parete con staffe di PC1 tramite conduttori flessibili posati entro tubazione pvc installata a vista > EII;?) :rggégsgl_lél)NE PREFERENZIALI A VALLE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' (rif.
CDZ-ES 1 sostegno, potenza frigorifera fino a 14kW, potenza termica fino a 16kW : o . o ,
i : _ _ — punto di collegamento monofase per biglietteria automatica; raccordato con dorsale principale EL7 = QUADRO IMPIANTI ITT SEZIONE PREFERENZIALE (rif. elaborato 301/EL7)
Nuova unita esterna a pompa di calore condensata ad aria con refrigerante R407C, per LEG E N DA S l M BOL' QUAD Rl E D l STR' BUZ|ON E PC2 tramite conduttori flessibili posati entro tubazione pvc installata a vista
— Cg?edr:zf?r?n;m;?ap?r&w atéfgsééntztr?:?gfgm pavimento e/0 a parete con staffe di sostegno, Simbolo Descrizione punto di collegamento monofase per obliteratrice esterna; raccordato con dorsale principale tramite .
- P g P . . . istribuzi i iaqaiatori itui i i PC3 conduttori flessibili posati entro tubazione pvc installata a vista B> CIRCUITO ELETTRICO CHE ALIMENTA LAPPARECCHIATURA
Nuova unita esterna a pompa di calore condensata ad aria con refrigerante R407C, per Quadro distribuzione generale fabbricato viaggiatori, costituito da quadro da parete in lamiera, con
condizionamento per locale tecnologico. installazione a pavimento e/o a parete coﬁ staffe di Q. ELS grado di protezione minimo IP4X, porta frontale trasparente apribile a cerniera, montato come a — punto di collegamento apparati ACC 24-48-150Vca; raccordato direttamente con il relativo quadro / /
A sostegno, potenza frigorifera fino a 1 4kW potenza termica fino a 16kW schema 301/EL3; alimentazione da avanquadro generale (301/EL2) con linea in cavo multipolare PCA4 tramite cavo multipolare flessibile posato entro canalina
nuova unita interna di condizionamento per locale tecnologico, pensile a parete con staffe di FG160MIB . — — . 5CS punto di collegamento apparati AGC 48Vcc; raccordato direttamente con il relativo quadro tramite AR ACCENSIONE CIRCUITO LUCE
sostegno, potenza frigorifera max 3,7kW, potenza termica max 4,1kW, collegata alla relativa unita Q. EL4 Quadro distribuzione locale tecnologico, costituito da quadro da parete in lamiera, con grado di — cavo multipolare flessibile posato entro canalina - n=COMANDO LOCALE
esterna, completa di tubazione per scarico condensa DN20, tubazione gas in rame preisolato 81/4", G ggﬂtfé'ﬂ‘,ea?r:]”;nmtgz'iﬁﬁ? d‘;(’;jagfg';a;ﬁ;Zfepg%qtfig;'z'fnﬁiﬁ:;”i'r?rsé\:gOr;‘]ﬁiopggf‘ee%j‘é%e&”1ae == punto di collegamento apparati SIAP; raccordato direttamente con il relativo quadro tramite cavo Q= COMANDO DA QUADRO
tubazione liquido in rame preisolato 3/8", posati entro canalina pvc a parete i multipolare flessibile posato entro canalina
. q T z . P i i preap e di Quadro alimentazione riscaldamento deviatoi, costituito da quadro da pavimento in lamiera, con ~ ounto di collegamento alim. normale aonarati ATPS - raccordato direttamente con il relativo
Bﬂ?g:z:?lrzgcl)rrli:‘irrgam;; 2n3ll<z\;\c/m§(r)rt]:rr1];g ’E)eerrmsi?;efl rerl]t;is; ,Gi(\a/r\]lmc?)ﬁezzgtglIilornelztt?v: urlli’[se‘:J ?setg?r?e; Q 'E'L'5 graco di protezione minimo 14X, porta frontale trasparente apribile a cemiera, montato come a ql?adro tramite %HVO multipolére f|eSSibilgpposat0 entr(; canalina e Llp?\llé)RGl\JlifElRCUITo O ALMENTAZE
’ ) ] ) y RRRRRAAXRXXY . . . . . . ( =
completa di tubazione per scarico condensa DN20, tubazione gas in rame preisolato 61/4", — SO S0 V/ELo: almentazions da quadro generale (SOT/ELS) con fnea i cavo mulipolare 2] - punto di collegamento alim. preferenziale apparati ATPS; raccordato direttamente con i P = PREFERENZIALE
tubazione liquido in rame preisolato 3/8", posati entro canalina pvc a parete T : —r — . . . relativo quadro tramite cavo multipolare flessibile posato entro canalina
- T : : : Q. EL6 Quadro distribuzione linee preferenziali, costituito da quadro da parete in materiale plastico, con - punto di colleqamento alim. normale armadio RACK Sez. Normale: raccordato direttamente con i
nuova unita intera di condizionamento per locale tecnologico, pensile a parete con staffe di R grado di protezione minimo IP4X, porta frontale trasparente apribile a cerniera, montato come a reFI)ativo i drogtramite a0 multivojare flessibie bosate entro canaling
sostegno, potenza frlgorlfe.ra max 3,7kW, potenza termica max 4,1 kW, coII(_egata alla re_Iatlva unita = schema 301/EL6; alimentazione da sistema SIAP con linea in cavo multipolare FG160M16 PC8 - punto gi collegamento alim prefgrenziale ama di% RACK Sez. Normale: raccordato direttamente
= eSterf}a, colmplleta. di tubazmn_e per scan"co conQensa DN20,. tubazione gas in rame preisolato @1/4", Quadro distribuzione impianti ITT sezione preferenziale, costituito da quadro da parete in materiale con il relativo quadro tramite.cavo multipolare flessibile posato. entro car;alina
cbz:3n tubazione liquido in rame preisolato 3/8", posati entro canalina pvc a parete Q. EL7 plastico, con grado di protezione minimo IP4X, porta frontale trasparente apribile a cerniera, o di col o certrale Anfintrusions Tato dreftaments con i relat T—
comando a parete per impianto di condizionamento, del tipo con collegamento a filo all'unita RS montato come a schema 301/EL7; alimentazione da quadro distribuzione linee preferenziali PC9 punto di I(;'O elgarr]lcfn o_t():.?n raie i n mtrusmnei.raccor alo direttamente CON 1 relativo quaaro tramite
esterna, alimentazione tramite batteria interna; collegamento tramite cavo multipolare flessibile generale (301/EL6) con linea in cavo multipolare FG160M16 cavo muftipolare flessibiie posato entro canalina
allinterno della canalina pvc a parete Q. RIF Quadro rifasamento automatico a gradini, potenza 22 kVAr, costituito quadro a parete in lamiera, (D7 unita interna impianto di condizionamento esistente, inastallata a parete; alimentazione derivata
tubazione di scarico condensa per unita split interne, raccordata alla rete raccolta acque di stazione SRR con grado di protezione minimo IP4X, alimentazione da quadro locael tecnologico (301/EL4) con = relativa unita esterna
e/o con scarico diretto a terra (dimensioni minime DN20 per ciascuna unita, vedi indicazioni su e linea in cavo multipolare FG160M16
tavola) Canale in tondino di acciaio zincato dimensioni 200x75mm, completa di separatore, per - - unita esterna impianto di condizionamento + sezionatore omnipolare di sicurezza, installata a
cqn_alina pvc per passaggio tubazioni impianti di condizjonamento cha!e tecnplqgico, dimepsipn? distribuzione linee elettriche allinterno del pavimento flottante del locale tecnologico “DZ%_E“ ]E)laret%lllnterconnessa con ulnlta "_‘tefn(j’.? rggco.rdata clon.dolr sale principale trabmlt_e cavo multipolare
minime 120x80mm, con bordo arrotondato per contenimento tubazioni gas/liquido e tubazioni di Canalina in acciaio zincato dimensioni 200x75mm, completa di separatore, installata a parete essibile posato entro canalizzazioni distribuzione principale ¢ stacco con tubazioné pve
scarico condensa per unita splt intene, raccordata alle unita’ esterne T —— mediante idonee staffe di sostegno per distribuzione principale pulsante per sblocco elettroserratura su porta di ingresso sala attesa, in custodia IP55 a parete
canalina pvc per passaggio tubazioni impianti di condizionamento sala attesa, dimensioni minime Connesso con ['elettroserratura ’ ’
120x80mm, con bordo arrotondato per contenimento tubazioni gas/liquido e tubazioni di scarico
condensa per unita split interne, raccordata alle unita' esterne elettroserratura di comando porta di accesso alla sala attesa, connessa ad impianto antintrusione,
canalina pvc per passaggio tubazioni impianti di condizionamento locale tecnologico, dimensioni Ao completa di pulsante di sblocco a bordo
minime 120x80mm, con bordo arrotondato per contenimento tubazioni gas/liquido e tubazioni di
scarico condensa per unita split interne, raccordata alle unita' esterne PART|COLARE 4 PART|COLARE 3
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AMBIENTI IMPIANTO DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE ED ALLACCIAMENTI UTENZE, IMPIANTI FINO A QUOTA 3m
Area 3 Scarico condensa Area 3 $ RegioneLombardia
Esclusa dalla progettazione (altra DN20+DN20 ES|SF;ENTE Esclusa dalla progettazione (aItra Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilita sostenibile
fornitura di energia eletfrica) N N M= N/ fornitura di energia eleffrica) N N Mo
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DN25+DN25 ESISTENTE DN20+DN20 ESISTENTE NOTE
NOTE . . . . . . . . . . . . . . . Progettista Collaborazione REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DATA
1) Distribuzione tubazioni andata / ritorno condizionamento all'interno di canalina pvc a vista dedicata 1) Distribuzione |mp_|ant| (?Iett_rl_m locale t_ecnolog_lco realizzata _sfrl_Jttandc_) !a dlstrlbu2|one_ all '.”te”.‘o del pavimento = NORD_iNG e % 0 G =
2) Tubazione scarico condensa raccordate a pluviali esistenti sull'esterno del fabbricato flottante con tratti terminali in esecuzione a vista con tubazioni pvc rigide e scatole di derivazione da esterno BN FNMGROUP i lich ( PB CODICE ARCHMIO COLLABORATORE o
2) Distribuzione impianti elettrici sala attesa realizzata in esecuzione sottotraccia con tubazioni pvc flessibili facenti SOGIETA ENGINEERING FNI20023E S
capo a scatola di derivazione incassata raccordata tramite tubazioni sottotraccia alla dorsale in canalina / S C.P-8, Broggi Srl-Societa Engineering E <
L - i ! (=]
Telefono 0331/810172 - Fax 0331/835490 - Email info@cpb-broggi.it E
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