mod. 7.5 03 rev.01

PLANIMETRIA SCAVO SEZIONE LONGITUDINALE TIPICA A-A Regionel ombardi
IMPIANTO TIPO C
IMPIANTO TIPO C TERREND DI RINTERRO  “ASt £ +3.00 Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilita sostenibile
e : ‘q 4‘.
< . 'ﬁ."'g.:d,
AR I FERROVIENORD
Sl ey HEl FNMGROUP
et A TERRENO DI RITIERRO TERRENQ DI RINTERRO
% - . i ‘.,.‘f‘,. FASE 4
A RN mm NORD_ING
o D L A —
L e 380 380 Bl FNMGROUP
3 4 :id.a;-{. ‘. ‘ @000 (EST.)
4 ..' '.a.df _,' . I o ‘a )\ L a q e CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
A T W, 4w PR B COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA
) to-a 4447 —d T a ‘::‘ 4 }
PRI A - [K[1]4]A] |D] [d [2[3[2] [F[B] [0]2] [Rlo 1:50
N a o '4"' “a a @, E—— — —
R 4 <
PR R INTERVENTI PER LA SICUREZZA FERROVIE ISOLATE
. 4y,
A e LINEA BRESCIA-ISEO-EDOLO SOSTITUZIONE SISTEMA DI SICUREZZA ATTUALE CON ACC_M
a L av -, . . agn -
A v Progetto Definitivo
8 5 ¢A.¢..,4: ) : ’ '7 -
[¥e) a9 a 4 g
= 8 i Tt e TERRENO DI RINTERRO .
PRI FASE 2 w
L « o,
R SRR OPERE CIVILI
SRR . SEZIONE TRASVERSALE TIPICA B-B SCAVI
ISR IMPIANTO TIPO C 4300 IMPIANTO TIPOLOGIA C
S O
J . IR i e Data Descrizione Redatto Controllato
1E -
B 47 < o
el e TERRENO DI RINTERRO 5|2 .
I S FASE 4 TERRENQ DI RINTERRO é
) Sl FASE ¢ FASI DI SCAVO 1 -
8 B - EASE 1 0 | Nov.22 PRIMA EMISSIONE
Toae ;4’ gt 180 Scavo terreno esistente
P R e, fino alla quota di —3,00m
e, h‘ 0.00 (EST. da piano campagna. ~
R PP % (EST.) NORD_ING NORD_ING Sri FERROVIENORD FERROVIENQRD S)p.A.
< . . ﬂ f 4. e N s B ’ - DR ';n.id P - FASE 2 ’ IL DIRETTORE TECNICO D TONE SVILUPPAA ASTRUTTURA
i PR 4. s LG : Rinterro con misto cementato Ing-Lu JEIF& P IL DIRET )
a ,,': PR * < : BRI RPN TP fino alla quota magrone: O~ (A_~_—Bat. Erfico
<. . “ " — - . - (7 g %
Ll T S PO —  FASE 3
180 380 .'. . 49 fa. a ) .i,'.. ,.;4 E ?gfgazl?onc;peerod:ﬁclllo Progettista Collaborazione REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DATA
. : . ;.MM.;.ASS’I'.:.T.TO'.:DI SQTI'OI"O 0 SP. 10cm sovrastruttura: NORBWI:NG
MBI A g | | 2] &
e T s, — FASE 4 || FNMGBU‘GUP' ; CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE AGG.
Rinterro fino a piano a o
quota 0.00.
NOTA: e
L'impianto di tipologia A riguarda le seguenti localita: TERRENO DI RINTERRO L ,,‘ W AL ey e
Stazione di Toline. FASE 2 DIV o e
FILE: K14ADd232FB02R0_OC_Scavo Tipologia C.dwg



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA SCAVO  IMPIANTO TIPO C

AutoCAD SHX Text
TERRENO DI RINTERRO - FASE 4

AutoCAD SHX Text
SEZIONE LONGITUDINALE TIPICA A-A IMPIANTO TIPO C

AutoCAD SHX Text
+3.00

AutoCAD SHX Text
TERRENO DI RINTERRO   FASE 4

AutoCAD SHX Text
TERRENO DI RINTERRO  FASE 2

AutoCAD SHX Text
0.00 (EST.)

AutoCAD SHX Text
TERRENO DI RINTERRO  FASE 4

AutoCAD SHX Text
MASSETTO DI SOTTOFONDO SP. 10cm

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TRASVERSALE TIPICA B-B IMPIANTO TIPO C

AutoCAD SHX Text
+3.00

AutoCAD SHX Text
0.00 (EST.)

AutoCAD SHX Text
TERRENO DI RINTERRO  FASE 4

AutoCAD SHX Text
TERRENO DI RINTERRO  FASE 4

AutoCAD SHX Text
TERRENO DI RINTERRO  FASE 2

AutoCAD SHX Text
MASSETTO DI SOTTOFONDO SP. 10cm

AutoCAD SHX Text
FASI DI SCAVO - FASE 1 FASE 1    Scavo terreno esistente  Scavo terreno esistente  fino alla quota di -3,00m  da piano campagna. - FASE 2 FASE 2    Rinterro con misto cementato  Rinterro con misto cementato  fino alla quota magrone: - FASE 3 FASE 3 Posa in opera della      fondazione e dellasovrastruttura; - FASE 4 FASE 4 Rinterro fino a piano a   quota 0.00.   

AutoCAD SHX Text
NOTA: L'impianto di tipologia A riguarda le seguenti località: Stazione di Toline.


	Fogli e viste
	Tipologia C


