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PLANIMETRIA SOLAIO COPERTURA
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STRALCIO SEZIONE B-B

DETTAGLIO ARMATURE
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ATTENZIONE:

Tutti i ferri di estremitd hanno gancio terminale a 90°
di sviluppo commisurato all’altezza della sezione.

Il sormonto minimo dei ferri di ripresa dev'essere

pari ad almeno 508.

Prevedere chiamate per ciascuna ripresa di getto.
Copriferro tipico: 3cm

SOLAIO IN LATEROCEMENTO TIPICO
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Pignatta in laterizio
di alleggerimento
altezza: 20cm

Travetto prefabbricato tralicciato con
fondello in laterizio e armatura integrata
interasse: 50cm

PARTICOLARE RIPRESA DI GETTO
scala 1:20

Muro in c.a.—

Cordone bentonitico (*) —

TIPICA

Soletta di

Ripresa di getto \

tipica in fondazione

fondazione in c.q.

Nota (*)

Cordone bentonitico da inserire
su tutte le riprese di getto tra
elementi di fondazione e muri

CARATTERISTICHE DEI' MATERIALI

— CLS MAGRO
classe resistenza: C12/15 UNI ENV 13670—1: 2001
dimensione max aggregati: Dmax < 20 mm
classe esposizione: XCO UNI EN 206—1: 2006
lavorabilita: S4

— CLS PER STRUTTURE GETTATE IN OPERA
classe resistenza: C25/30 UNI ENV 13670—1: 2001
dimensione max aggregati: Dmax < 32 mm
classe esposizione: XC2 UNI EN 206—1: 2006
lavorabilita: S4
Copriferro tipico: 3cm

— ACCIAIO PER ARMATURE C.A.
tipo B450C in barre controllato e certificato

NOTA:

Per l'inserimento della linea vita, i dettagli e
i particolari delle lattonerie e dello smaltimento acque
far riferimento all’elaborato K14ADd228FB02

LEGENDA

- Muri in elevazione in c.q.

— 1| Pavimento galleggiante
_!_!_!_ Portata utile: 15.00 kN/mgq

Solaio in laterocemento
Portata utile: 1.20 kN/mgqg (neve)

STRALCIO PLANIMETRICO POSIZIONE GARITTA
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