SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IMPIANTL LUCE BE FUORZA MUTRICE LEGENDA

—~f IMPIANTO ANTINTRUSIONE
INTERRUTTORE UNIPOLARE INSTALLATO IN SCATOLA PORTAFRUTTI o Dt SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO COMPLETA DI LAMPEGGIANTE
Unita Interna (x 2 unita)
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- PRESA UNEL 1F+N+PE 10716 A TUBO IN PVC SERIE PESANTE @ 25 PER POSA A VISTA
Capacitainra ffreddamento 7,75 kWf ALIMENTAZIONE UTILIZZATORE FISSO TUBO IN PVC SERIE PESANTE @ 25 POSATO A VISTA PER IMPIANTI LUCE
e e . ESTRATTORE D'ARIA ASSIALE ALIMENTAZIONE 1F+N+PE 16 A E FORZA MOTRICE
Capacita in riscaldamento 9 kWt
. ALIMENTAZIONE UTILIZZATORE FISSO
Assorbimento 0,15 kw UNITA' ESTERNA IMPIANTO CDZ Pf=11 kW @ SCATOLA DI DERIVAZIONE IP 40 IN PVC DIM. 100X100X50 mm
. . ALIMENTAZIONE 1F+N+PE 16 A
Alimentazione (V/HZ/?). 220'230/50/1 ALIMENTAZIONE UTILIZZATORE FISSO /
. . UNITA' INTERNA IMPIANTO CDZ Pf=11 kW MONTANTE ASCENDENTE
Portata d'aria: 22,3 m /mln ALIMENTAZIONE 1F+N+PE 16 A
Potenza sonora Raffreddamento/RiscaIdamento: 70 dB(A) / ALIMENTAZIONE UTILIZZATORE FISSO \
o o o o - CENTRALINA STATICA DI CONTINUITA' TIPO FS Pn=15 VA MONTANTE DISCENDENTE
Pressione sonora: 55 dB(A) E: e A - W > > S o8 ALIMENTAZIONE 3F+N+PE 63 A
. . . v CIS & & & & 5 58 ALIMENTAZIONE UTILIZZATORE FISSO: ARMADIO RETE DATI 7 v
Dimensioni Unita Interna (HXLXP)I 235x1270x690 mm > = = = = N RS ALIMENTAZIONE F+N+PE 16 A DA QUADRO GARITTA //////// QUADRO ELETTRICO, VEDERE SCHEMI ELETTRICI ALLEGATI
|| :ccg 2 = = = = g} P ALIMENTAZIONE F+N+PE 16 A DA QUADRO RISERVA ITT
Peso Unita Interna: 32,0 Kg N = QUADRO ALIM
. = . 70 70 70 70 ALIMENTAZIONE UTILIZZATORE FISSO: ARMADIO TELEFONIO ATPS24
- g GARITTA 90 90 ALIMENTAZIONE F+N+PE 16 A DA QUADRO GARITTA I'L%?_gj_f#fg;i’;ﬁ'ﬁéESSCI’SNOSJ;LO”;P DA BARRA IN RAME DA 30 mm
Wi-Fi d RIFASAMENTO ALIMENTAZIONE F+N+PE 16 A DA QUADRO RISERVA ITT
et 2
Comando a filo incluso 2 AUTOMATICO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE STAGNO A LED TIPO DISANO ECHO 927 DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA CORDA IN RAME NUDO DA 50
E====== | O SIMILARE 24 W - 3718 Im - 4000 K - CRI > 80 mm? POSATA A INTIMO CONTATTO CON IL TERRENO ALLA PRODONDITA'
1 1 _ & CON MODULO DI EMERGENZA SA DI 50 cm
I ]]—T 8 JJJ =————— | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE STAGNO A LED TIPO DISANO ECHO 927 DISPERSORE DI TERRA A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
38W 1438W po O SIMILARE 24 W - 3718 Im - 4000 K - CRI > 80 DIM: 50x50x5 mm PROFONDITA' 2 m
Unita Esterna (X 2un ité) 2 PROIETTORE A LED CON OTTICA ASIMMETRICA IP66 TIPO PERFORMANCE
T UL SR DA AR S s ok o 8 CETITOCE POUTATLE A OLIETE 0 S3A 20 CON CAPACITA D
. m. o ACCENSIONE DA SONDA CREPUSCOLARE 9
Potenza in raffreddamento 7,75 kwf ig xsz < 3 Rele - Js IMPIANTO ANTINTRUSIONE
. o N ESTINTORE PORTATILE A CO, TIPO 1138 CON CAPACITA' DI 5 k
Potenza in riscaldamento 9 kWt = 150 Veo . o EE gE“NAE??Z"ZEAB:ghEﬁE%ESg ioF’;'\‘E COMPATIBILE CON IL SISTEMA DI INSTALLATO SU APPOSITA PIANTANA COMPLETA DI BANDIERAg
Potenza assorbita 2,55 kW = IN / ouT ? 8 = IMPIANTO ANTINTRUSIONE
. . vitdli < g BCAT goo TASTIERINO NUMERICO DI INSERZIONE/DISINSERZIONE E LETTORE DI ESTRATTORE ARIA 800 m¥h
Alimentazione (V/Hz/®): 380-415/50/3~ 1| son S : *8] | soneoe ELerTRONcHE
: : . ‘ I ‘ — IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Livello di potenza sonora Raffreddamento: 70 d B(A) //L%Q’;]/ / RIVELATORE DI PRESENZA A DOPPIA TECNOLOGIA (MW/IR) CON ul PRESA TELEFONICA RJ45
. ~ et N DISPOSITIVO ANTI ACCECAMENTO
Pressione sonora: 51~52 dB(A) o —g
Dimensioni Unita Esterna (AxLxP): 990x940x320 mm
Peso Unita Esterna: 70,0 kg
Range temperature garantito: RegioneLombqrdia
Raffreddamento: -20°~52 °C
Riscaldamento: -20°~18 °C Direzione Generale Infrastrutture e Mobilita
Dati Installativi —
| . J= FERROVIENORD
Diametro tubi Liquido: 6,35 mm (1/4"
| o) Hauico: 535 mm (1/4) | BN FNMGROUP
Diametro tubi Gas: 15,88 mm IMPIANTL ANTINTRUSIUNE e di TERRA
Dislivello massimo Unita Interna / Unita Esterna: 30 m
B FNMGROUP
CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA

Immagine: esempio tipo di sistema VRV previsto
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i - ) - INTERVENTI PER LA SICUREZZA FERROVIE ISOLATE
| LINEA BRESCIA-ISEQ-EDOLO SOSTITUZIONE SISTEMA DI SICUREZZA ATTUALE CON ACC_M
: { } : & - - ” ind Progetto Definitivo
jé L //’/f‘ 70 70 70 70 50 50
: .
+ IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI
_ NUOVA GARITTA PLO6
= i, ., % Planimetria Impianti
48 \/Ez 2 é Rele’ - Js g
N 150 Vea & & :
£ = e ®;
" vx/m(\j'\m § § BCA! : Data Descrizione Redatto Controllato
‘ F. H FO. ‘ SCMT °
= 3
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3
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