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1 PREMESSA

La presente relazione tecnica descrive il progetto di adeguamento del Fabbricato Viaggiatori di Cedegolo per
I’adozione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato con implementazione in logica di apparato
multistazione (ACCM) che verra realizzata sulla linea ISEO-EDOLO in sostituzione del sistema di sicurezza
attuale, comprensivo del sistema di alimentazione.

La relazione descrive le opere civili e architettoniche da effettuare sull’edificio esistente necessarie
all’adeguamento dei locali all’inserimento dei nuovi apparati necessari per I'installazione del nuovo sistema
di sicurezza.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE

2.1 COLLOCAZIONE GEOGRAFICA

L'edificio oggetto di intervento si colloca lungo via Roma 5, il corpo edilizio si trova in una zona laterale
dell’abitato con un affaccio sul lato ovest verso il lago di Iseo. Il fabbricato Viaggiatori di Sale Marasino fa
parte della tratta Iseo-Edolo.
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3 INQUADRAMENTO URBANISTICO

3.1 CLASSIFICAZIONE

L’edificio oggetto di intervento si trova in una zona limitrofa dell’abitato con un affaccio sul lato est verso il

fiume Oglio. Come indicato all’interno della tavola di ricognizione con individuazione cartografica dei servizi
esistenti — Tav. PS.01.

Edifici scolastici
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3.2 VINCOLI

Secondo il Documento di Piano — Tavola individuazione dei vincoli delle tutele - Tav. DP4. I'area oggetto di
intervento presenta:
— Vincolo di tutela dei beni paesaggistici — Zone dichiarate di notevole interesse pubblico ex legge
1497/39 Decreto Ministeriale del 29/04/1960
— Fascia di rispetto ai fiumi a meno di 150 m

In detta zona sono ammessi impianti ed attrezzature al servizio della Ferrovia secondo le norme di
legge vigenti.

Si intendono qui integralmente trascritte la Legge 17.05.1985, n. 210 “Istituzione dell’Ente Ferrovie
dello Stato” e il D.P.R. 11.07.1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

In particolare:

14

- anorma dell’art. 15 della legge 17.05.1985, n. 210 i beni ferroviari destinati a pubblico servizio
non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell’Ente Ferrovie dello Stato;
- le fasce di rispetto saranno di mt. 30 dalla pil vicina rotaia, come previsto dall’art. 49 del D.P.R.
11.07.1980 n. 753;

- le procedure per gli accertamenti o per le intese riguardanti I'inserimento nel tessuto urbanistico
delle opere ferroviarie saranno fissate a norme dell’art. 25 della Legge 17.05.1985, n. 210;

- si intende qui richiamata la Circolare n. 1918 del 16.11.1977 del Ministero dei Lavori Pubblici,
recante norme in materia di ordinaria manutenzione degli impianti industriali;

- per la disciplina delle distanze di costruzioni, manufatti, ecc. da linee ferroviarie si fa riferimento
agli artt. dal 49 al 56 del citato D.P.R. n. 210;

- sono ammesse le deroghe previste dall’art. 60 del citato D.P.R
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4 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Il fabbricato viaggiatori di Cedegolo si sviluppa su due livelli altimetrici: quello inferiore & suddiviso in locali
prevalentemente ad uso ferroviario, mentre il piano superiore ospita spazi destinati ad attivita privata.

Esternamente i prospetti sono caratterizzati dalla tipica bicromia rosso e giallo, per le pareti, bianco, per il
marcapiano e le cornici, delle stazioni della linea ferroviaria Iseo-Edolo. La base é finita in intonaco grezzo
tinteggiato di bianco.

Il prospetto lato binario presenta quattro porte, al piano terra, e quattro finestre, al primo piano, in linea; il
prospetto lato piazzale presenta due porte e una finestra al piano terra e quattro finestre al piano primo. La
facciata laterale lato Edolo presenta una finestra per piano al centro della facciata, invece la facciata laterale
lato Iseo presenta solo una finestra al piano primo.

Allo stato attuale il piano terra dell’edificio € cosi disposto: lato binari, entrando dalle porte da sinistra a
destra si trovano in ordine il locale movimento, dietro al quale e presente il vano scala per accedere al piano
superiore; il locale magazzino dietro al quale si trova un wc, la sala d’attesa e il locale tecnologico.
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