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1. AREA1

Volume stimato di roccia instabile: 485 m3
Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo

Sono evidenti delle venute d’acqua alla base, sul piano di scivolamento
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2. AREA2

Volume stimato di roccia instabile: 40 m3

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo
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3. AREA3

Volume stimato di roccia instabile: 35 m3

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo
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4. AREA4

Volume stimato di roccia instabile: 30 m3

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo
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5. AREAS

Volume stimato di roccia instabile: 630 m?3
Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo e crollo
’area viene suddivisa in due settori: A di 230 m3 e B di 400 m3

In una prima fase si ritiene si possa staccare il settore A, successivamente si rendera instabile il

settore B
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Setore B
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6. AREAG6

Volume stimato di roccia instabile: 67 m3

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo

B30EA702IT--R0O_documentazione fotografica e monografia massi instabili.doc 8di 16



= NORD.ING

EEl FNMGROUP Mod. 7.5 01 Rev.01

7. AREA7

Volume stimato di roccia instabile: 100 m?3

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo
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8. AREAS8

Volume stimato di roccia instabile: 108 m?3

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo

B30EA702IT--R0O_documentazione fotografica e monografia massi instabili.doc 10di 16



= NORD.ING

EEl FNMGROUP Mod. 7.5 01 Rev.01

9. AREA9

Volume stimato di roccia instabile: 75 m3

Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo
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10. AREA 10

Volume stimato di roccia instabile: 360 m?3

Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo e crollo
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11. AREA11

Volume stimato di roccia instabile: 650 m?3

Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo e crollo
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12. AREA12

3

Volume stimato di roccia instabile: 36 m

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo
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13. AREA 13

Volume stimato di roccia instabile: 200 m3

Scivolamento a cuneo e crollo

Suddivisa in due settori Adi138m3eBdi63m?

In una prima fase si ritiene si possa staccare il settore A, successivamente si rendera instabile il

settore B

iod i
L S

Vista generale dell’area 13
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Settore A

Settore B

B30EA702IT--R0O_documentazione fotografica e monografia massi instabili.doc 16di 16



	1. AREA 1
	2. AREA 2
	3. AREA 3
	4. AREA 4
	5. AREA 5
	6. AREA 6
	7. AREA 7
	8. AREA 8
	9. AREA 9
	10. AREA 10
	11. AREA 11
	12. AREA 12
	13. AREA 13
	B30Ea001IT--R2_Rel illustrativa.pdf
	INDICE
	1. PREMESSA
	1.1 OGGETTO DELL’INCARICO
	1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

	2. INQUADRAMENTO DELLE AREE
	3. INDAGINI ESEGUITE IN SITO
	3.1 CARATTERI GEOLOGICI – GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI GENERALI
	3.2 PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
	3.4 CARATTERI GEOTECNICI GENERALI

	4. DEFINIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO
	4.1 METODOLOGIA ADOTTATA
	4.2 SCELTE PROGETTUALI
	4.3 FASI DI LAVORAZIONI PREVISTE
	4.4 MONITORAGGIO DELLE OPERE DI VERSANTE

	5. PRECOLLAUDO IN CORSO D’OPERA
	5.1 RETE IN ADERENZA
	5.1.1 Prova di trazione degli ancoraggi
	5.1.2 Prova di connessione rete-ancoraggi

	5.2 RETE PARAMASSI E PER COLATE DETRITICHE
	5.3 CANTIERIZZAZIONE E IMPATTO SULLA VIABILITA’

	B30Ea001IT--R1_Rel illustrativa.pdf
	Rel tecnico illustrativa ok
	Fogli e viste
	Re. tecn-ill


	B30Ea001IT--R1_Rel illustrativa



