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1. AREA 1 
 
Volume stimato di roccia instabile: 485 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo 

Sono evidenti delle venute d’acqua alla base, sul piano di scivolamento 
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2. AREA 2 
 
Volume stimato di roccia instabile: 40 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo 
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3. AREA 3 
 
Volume stimato di roccia instabile: 35 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo 
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4. AREA 4 
 
Volume stimato di roccia instabile: 30 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo 
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5. AREA 5 
 
Volume stimato di roccia instabile: 630 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo e crollo 

 
L’area viene suddivisa in due settori: A di 230 m3 e B di 400 m3 
 
In una prima fase si ritiene si possa staccare il settore A, successivamente si renderà instabile il 

settore B 

 

 
Vista generale dell’area 5 
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Settore A 

 

 
Settore B 
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6. AREA 6 
 
Volume stimato di roccia instabile: 67 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo 
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7. AREA 7 
 
Volume stimato di roccia instabile: 100 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo 
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8. AREA 8 
 
Volume stimato di roccia instabile: 108 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo 
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9. AREA 9 
 
Volume stimato di roccia instabile: 75 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo 
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10. AREA 10 
 
Volume stimato di roccia instabile: 360 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo e crollo 
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11. AREA 11 
 
Volume stimato di roccia instabile: 650 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Scivolamento a cuneo e crollo 
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12. AREA 12 
 
Volume stimato di roccia instabile: 36 m3 

Tipo di fenomeno gravitativo: Crollo 
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13. AREA 13 
 
Volume stimato di roccia instabile: 200 m3 

Scivolamento a cuneo e crollo 
 
Suddivisa in due settori  A di 138 m3 e B di 63 m3 
 
In una prima fase si ritiene si possa staccare il settore A, successivamente si renderà instabile il 

settore B 

 
 
 

 
Vista generale dell’area 13 
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Settore A 

 

 
Settore B 
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