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1. PREMESSA

La presente relazione sul censimento e sul progetto di risoluzione delle interferenze & parte
integrante del progetto esecutivo degli interventi di manutenzione contro il dissesto
idrogeologico sulla linea ferroviaria FERROVIENORD Brescia - Iseo - Edolo.

Tale elaborato si pone come obiettivo quello di riportate le indicazioni necessarie per la risoluzione
delle interferenze presenti nel settore B (tratta Cividate - Breno) in cui si dovranno eseguire gli
interventi di messa in sicurezza dei versanti incipienti sulla tratta ferroviaria in oggetto.

Le interferenze cui normalmente si fa riferimento (vedi art. 24 e 26 del D.P.R. 207/2010) in fase di
progettazione sono quelle tecnologiche, ma anche quelle rappresentate da manufatti esistenti
(quali manufatti, opere d’arte, aree soggette a particolari vincoli, ecc.) presenti nelle aree di lavoro
e sul sedime degli interventi previsti in progetto.

A tal proposito si rappresenta che gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di opere
attive (reti in aderenza) finalizzate alla messa in sicurezza dell’area contro il dissesto idrogeologico,
le quali risultano essere ubicate esclusivamente in corrispondenza dei versanti a monte del
tracciato ferroviario, e piu precisamente sulle falesie aggettanti presenti nei vari siti d’intervento.
L'individuazione delle interferenze effettuata in questa fase progettuale é stata eseguita sulla base
delle informazioni cartografiche disponibili integrate con i risultati di una apposita campagna di
indagini mirata alla individuazione delle specifiche interferenze.

2. INQUADRAMENTO DELLE AREE

La presente relazione geotecnica risulta essere a supporto della progettazione degli interventi di
messa in sicurezza delle opere relative alla tratta ferroviaria Cividate - Breno (SETTORE B), di cui si
riporta la specifica codifica delle aree di intervento in progetto:

ID Denominazione

BO1 | Tra pk 71+180 e pk 71+400
BO2 | Tra pk 70+940 e pk 70+980
BO8 | Tra pk 68+600 e pk 68+850

Gli interventi dell’Area B sono distribuiti sulla tratta di lunghezza pari a circa 3 km compresa tra il
Comune di Cividate a valle e il Comune di Breno a monte.
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zzazione area d’inte;vent B tratta Cividaté_; Bréno.

3. LINEE GUIDA METODOLOGICHE

Le interferenze tecnologiche riscontrabili nella fase di realizzazione di un’opera di ingegneria civile
possono essere ricondotte a tre tipologie principali:

= |Interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione,

parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione pubblica e parte delle
linee telefoniche;

= |nterferenze superficiali: appartengono a questo gruppo le linee ferroviarie, i fiumi, i canali

naturali ed artificiali ed i fossi irrigui a cielo aperto;

= |Interferenze interrate: appartengono a questo gruppo le fognature, gli acquedotti, le

condotte di irrigazione a pressione, i gasdotti, parte delle linee elettriche a media e bassa
tensione e parte delle linee telefoniche.
Per la determinazione e la risoluzione delle interferenze si fa generalmente riferimento a quanto
indicato di seguito circa l'individuazione della tipologia di interferenza, al possibile rischio

associato ed alla conseguente azione per I’eliminazione del rischio.
Sinteticamente:

= in presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di
elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto, si potra operare con lo
spostamento della linea esistente;

= il rischio di intercettazione di linee o condotte (specie nelle operazioni di scavo) con la

conseguente interruzione del servizio idrico, di scarico dei reflui, telefonico potra essere
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scongiurato con la deviazione delle linee e/o condotte o con la eventuale adozione, a
seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o operative, quali la richiesta
all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, qualora possibile;

= |a intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio con lo spostamento

della linea esistente.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente relazione sul censimento e sul progetto di risoluzione delle interferenze & parte
integrante del progetto esecutivo degli interventi di manutenzione contro il dissesto
idrogeologico sulla linea ferroviaria FERROVIENORD Brescia - Iseo - Edolo.

In conclusione, data la particolare collocazione delle opere in progetto, ossia in corrispondenza
dei versanti a monte della tratta ferroviaria Cividate - Breno, caratterizzati da pendenze
elevate (fino a sub-verticali) e da una generale assenza di manufatti esistenti (unita abitative,
edifici di servizio, etc.) si ritiene che I'area interessata dagli interventi sia priva di elementi che
possano interferire con la realizzazione delle attivita previste. Non sara, quindi, necessario
prevedere prima dell’inizio della cantierizzazione delle opere I'individuazione definitiva di tutte
le interferenze presenti nelle aree di lavoro ed in quelle di accesso alle stesse, la progettazione
della risoluzione dell'interferenza e [I'effettiva realizzazione delle opere di
spostamento/eliminazione, in accordo con gli Enti gestori.

B30EbO10IT--RO_Relazione interferenze 4di 4



	1. PREMESSA
	2. INQUADRAMENTO DELLE AREE
	3. LINEE GUIDA METODOLOGICHE
	4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
	B30Eb010IT--R0_Rel interferenze..pdf
	B Rel interferenze
	Fogli e viste
	B Rel interferenze


	Relazione interferenze B


