Volume di scavo determinato come differenza tra volume terreno di progetto ed esistente,

entrambi calcolati sulla base del DTM predisposto sulla base delle quote di rilievo.
LEGENDA

/191.16 19

Volume di terreno esistente (A) 120 445,75 m3
Volume di terreno diprogetto (B) 116 616,63 m3 » 21519 91.1

r==1

- - limite area di intervento

L--J

Volume discavo (A-B) 3 829,12 m3 3 3184

Determinazione del volume di terreno esistente (A), cakolato sula base del DTM predisposto sull base 9+69 eyl

dele quote di riievo. Si detraggono dal calcobo i volumi demoiliti non costituenti terreno (asfalti,
demolizioni

sottofondi, cordol;, etc...) 19
Volume terreno esistente , calcolato al di sopra della quota minima di 186 m. sim: 121 402,00 m3 mantenimento area agricola T ores scarifica manti stradali
a detrarre: X . o
MISURAZIONE Parug Lung. Larg. H/peso  Quantitd I demolizioni
Vedi voce n° 6 [m2 380.00] 0,06 -22,80 m? 1920 . . 19047 . demolizione pacchetto asfalto
Vedi voce n° 7 [m? 505.50] 505 50 8 52T ; Decespugliamento fascia a lato della Viabilita di accesso alla X3 190.54
Vedi voce n° 8 [m? 109.20] -109,20 m3 L9778 475 ma. demolizion
Vedi voce n° 9 [m2 312] -312,00 m3 8737 190.72 — e
Vedi voce n° 11 [m2 15.60] 0,12 -1,87 m3 T b marciapiede
Vedi voce n° 12 [m 130.00] 0,15 0,25 -4,88 m3 oK "
SOMMANO negativi -956,25 m3 mantenimento area agricola
SOMMANO 120 445,75 m? o alberature da rimuovere

Determinazione del volume di terreno di progetto (B), cakolato sulla base del DTM predisposto sula
base delle quote di riievo, come modificato dal progetto. Si detraggono dal calcolo i nuovi volumi non
costituenti terreno (asfatti, sottofondi, cordol, etc...)

<o> alberature da mantenere

Volume terreno di progetto da DTM, calcolato al di sopra della quota minima di 186 m. 123 138,00 m3

a detrarre:
MISURAZIONE Par.ug Lung. Larg. H/peso Quantita
Vedi voce n° 24 [m3 2 056.18] -2 056,18 m3
Vedi voce n° 26 [m?3 1 475.30] -1 475,30 m3 3 £9-30
Vedi voce n® 27 [m2 4 700.00] 0,15 -705,00 m3 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso
Vedi voce n® 28 [m2 4 700.00] 0,05 -235,00 m3 della viabilita di accesso alla stazione
Vedi voce n° 29 [m2 5 080.00] 0,04 -203,20 m3 405.00 mc.
Vedi voce n° 30 [m2 1 763.30] 0,12 -211,60 m3
Vedi voce n° 31 [m3 322.38 -322,38 m3 o . . . — . iminazi ia di
g [ ] Rimozione pali esistenti con linea aerea provenienti da area edificata a nord eliminazione alberature zona rotatoria di progetto
Vedi vice n°33 [m2 151,40] 151,40 0,12 -18,17 m3 2 pali 6 plante
Vedi voce n° 34 [m?3 19.20] -19,20 m3 pall
Vedi voce n° 35 [m3 48.00] -48,00 m3
Vedi ° 37 [m?2 121.7 , -36,53 m3 ) .
e‘?" voce n® 37 [m ] 0,30 36,53 m eliminazione filare a lato della viabilita di accesso alla stazione
Vedi voce n° 38 [m 1 364.40] 0,15 0,25 -51,17 m3 16 piante
Vedi voce n° 50 [m? 1 139.64] -1 139,64 m? P w3
SOMMANO negativi -6 521,37 m3 189.21 L
X
SOMMANO 116 616,63 m3
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso
| della viabilita di servizio a lato di via Vallosa
I
! 78 mc.
! 8.81 8
I 518875 18853 X
190.91 : Demolizione di massicciata stradale Rimozione cippi in pietra y188.51 188.80 R ST X
¥ S’g della viabilita di servizio a lato di via Vallosa 14 elementi q, )5 f;g 29 189,300 42182.3
109.20 mc. 188.76 ‘ L189.20 o O]
490.32 % X 18832
'I
198.42 Scavo per nuova sottofondazione

i della viabilita di servizio a lato di via Vallosa Rimozione "panettoni"
{ 421,20 m. 10 element

"y

Rimozione guard-rail lato strada provinciale
48 m.

f1o0B4 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso
o viabilita di accesso alla stazione

/ 405.00 mc.

§9.46 Rimozione pali esistenti con linea aerea provenienti da via Vallosa
2 pali

RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

%89.40 .29
189-40/189.2 \ .
189.54 § .
4 \‘\ =
W789.5

= FERROVIENORD

B FNMGROUP

Scarifica via Vallosa

300 mg.
Rimozione recinzione in calcestruzzo tipo ferrovia

65 m.

w 180.26 3 189.72

189.60_
189-66 =
K189.22

Rimozione cartelli lungo via Vallosa
6 pali

= NORD.ING

B FNMGROUP

189.67
X

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso
fascia centrale via Vallosa
22.50 mc.

Scavo per nuova recinzione

225.98 mc.
CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA

Rimozione cartelli interni all'area Scarifica accesso deposito FNM
2 pal 30mg [B]2]5 |D) ld] [ol1]7] LlT) L[] [Rlo] [Lwsoo
Decespugliamento aiuola a lato degli edifici esistenti

325 mq.
q LINEA FERROVIARIA BRESCIA - ISEO - EDOLO - AREA DI

elimi_nazione alberature nell'aiuola a lato degli edifici esistenti | NTE RSCAM B | O E AD EG UAM E NTO VlABl Ll ST| CO LOCAL'TA' PASS| RAN O
10 piante Progetto Definitivo

Demolizione cordoli aiuola centrale di via Vallosa
105.00 m.

p o039 180,38

\ 189,21

- . profilo terreno esistente
limite area di intervento | i profilo terreno esistente
area di scavo

ik l DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
12,85 N 25,60 ;360 |, 10,55
Demoalizione muro contenimento in c.a. lungo via Vallosa
17.03 me. SCAVI E DEMOLIZIONI
Demolizione cordoli marciapiede lato via Vallosa 190.00
25.00 m. N4 189.32
i S - 188.94 188.70 \
188. o Data Descrizione Redatto Controllato
188.44 Demoalizione marciapiede lato via Vallosa ! 3
i 15.60 mg. 1 , ‘= -
'3 Profilo A-A 5
Demoalizione terminale binari ferrovia 2 2 -
recinzione esistente 10.88 m. o« 1 i
profilo terreno esistente i i ntervent profilo terreno esistente O | Ago2022 | PRIMAEMISSIONE
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