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N°7 POZZI
Qt=189.90
Qf=  185.40
H= 45m
Dim= Di 200 cm
Hu= 218 m
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una portata pari a 14 l/s
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Qf=  185.50
H= 450m
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RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
RETE STRADE E PARCHEGGI

LEGENDA

RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

-------------- Tubazione in PVC SN 8 De 160 mm

— Tubazione in PVC SN 8

= FERROVIENORD

HE FNMGROUP

L=23 m i=5 m/Km

PvCDe200mm | Caratteristiche tubazione

- Direzione di scorrimento

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato, dim.
int. 100x100 cm, spess. min. 14 cm, con chiusino in

= NORD.ING

HE FNMGROUP

CATEGORIA NUMERO

OPERA OPERA REVISIONE SCALA

sferoidale Classe D400, luce netta @ 60 cm

Disoleatore/Dissabbiatore, diviso internamente in due
vani, vano combinato di dissabbiatura e disoleazione
gravimetrica, vano di filtrazione a coalescenza

Pozzetto campionatore, in calcestruzzo armato, dim.
int. 100x100 cm, spess. min. 14 cm, con chiusino in

[ ]
ghisa sferoidale Classe D400, luce netta @ 60 cm CODICE LIVELLO DPR PROGRESSIVO
COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO
aA Codice cameretta I BI2]5 @ @ I ol111 I | IM I -1- I R[1 I 1:500
Pozzetto scolmatore, a pianta quadrata, dim. int. e e e
R 100x100 cm, spess. min. 14 cm con chiusino in ghisa

LINEA FERROVIARIA BRESCIA - ISEO - EDOLO - AREA DI
INTERSCAMBIO E ADEGUAMENTO VIABILISTICO LOCALITA' PASSIRANO
Progetto Definitivo

ghisa sferoidale Classe D400 luce netta @ 60 cm

Pozzo perdente a sezione circolare, diametro int. 200
cm, realizzato con anelli in calcestruzzo armato forato

Reti raccolta e smaltimento acque meteoriche:

Limite intervento

/ )(-/“

B FRMcROUP

256.95 Quota terreno PIa n | metria
255.88 Quota fondo tubazione
1.07 Profondita
255.88 Quota fondo tubazione
1.07 Profondita
Data Descrizione Redatto Controllato
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