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Disoleatore in grado di trattare

una portata pari a 14 l/s

Qt= 189.90

Qf= 185.40

H= 4.5 m

Dim= Di 200 cm

Hu= 2.18 m

189.90

185.95

3.95

187.60

2.30

N°7 POZZI

P

P

6

187.57

2.33

P

P

7

P

V

C

 

D

e

 

4

0

0

m

m

 

L

=

7

 

m

i
=

5

 

m

/

K

m

P

V

C

 

D

e

 

4

0

0

m

m

 

L

=

5

.

6

0

m

 

i
=

5

 

m

/

K

m

4A

189.32

187.89

1.43

D

I

S

PP1

PP3

PP2

PP4

1C

2C

188.32

P

V

C

 

D

e

 

2

5

0

 

m

m

L

=

2

5

 

m

 

i
=

2

 

m

/

K

m

P

V

C

 

D

e

 

3

1

5

 

m

m

L

=

2

8

 

m

 

i
=

3

 

m

/

K

m

188.24

1.13

189.34

188.04

1.30

188.19

1.15

189.90

188.03

1.87

187.25

2.75

188.16

1.18

Disoleatore in grado di trattare

una portata pari a 10l/s

Qt= 190.00

Qf= 185.50

H= 4.50 m

Dim= Di 200 cm

Hu= 2.26 m
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PVC De 200 mm

L=3 m i=2 m/km

PVC De 400 mm

L=5.5m i=2 m/km
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Qt= 189.40

Qf= 184.90

H= 4.50 m

Dim= Di 200 cm

Hu= 2.63m
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PVC De 400 mm

L= 5 m i=5 m/km

lavori di copertura canale di

scolo esistente

Tubazione in PVC SN 8 De 160 mm

Caratteristiche tubazione

Direzione di scorrimento

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato, dim.

int. 100x100 cm, spess. min. 14 cm, con chiusino in

ghisa sferoidale Classe D400, luce netta Ø 60 cm

Codice cameretta

RACCOLTA ACQUE METEORICHE:

RETE STRADE E PARCHEGGI

R

Pozzetto scolmatore, a pianta quadrata, dim. int.

100x100 cm, spess. min. 14 cm con chiusino in ghisa

sferoidale Classe D400, luce netta Ø 60 cm

Disoleatore/Dissabbiatore, diviso internamente in due

vani, vano combinato di dissabbiatura e disoleazione

gravimetrica, vano di filtrazione a coalescenza

PP1

Pozzo perdente a sezione circolare, diametro int. 200

cm,  realizzato con anelli in calcestruzzo armato forato

C

Pozzetto campionatore, in calcestruzzo armato, dim.

int. 100x100 cm, spess. min. 14 cm, con chiusino in

ghisa sferoidale Classe D400 luce netta Ø 60 cm

PVC De 200 mm

L=23 m i=5 m/Km

LEGENDA

256.95

255.88

1.07

Quota terreno

Quota fondo tubazione

Profondità

255.88

1.07

Quota fondo tubazione

Profondità

Limite intervento

4A

Tubazione in PVC SN 8

DIS

Tubazione in PVC SN 8

Direzione di scorrimento

Codice cameretta

T-1

Caratteristiche tubazione

Direzione di scorrimento

PVC De 200 mm

L=23 m i=5 m/Km

Pluviale + pozzetto

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato, dim.

int. 100x100 cm, spess. min. 14 cm, con chiusino in

ghisa sferoidale Classe D400, luce netta Ø 60 cm

RACCOLTA ACQUE METEORICHE: COPERTURE

N
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