DA INCASSO IN PVC

RIVELATORE DI MOVIMENTO 360°
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PULSANTE A TIRANTE RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO ASPIRATORE

@ RIVELATORE DI FUGHE GAS E’ PUNTO CITOFONICO / VIDEOCITOFONICO
RIVELATORE DI MOVIMENTO 180°
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_ CUSTODIAICUSTODIA] DESCRIZIONE CUSTODIAICUSTODIA] DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE
SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DEL LOCALE > SEE XX — QUADRO PRELIEVO ENERGIA P20 | IPas P | IP4s
XX — QUADRO GENERALE P40 | P55 P40 | 1P55
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO RICHIESTO Q7 XX — QUADRO DI ZONA
QUADRO ELETTRICO L PROCRESSIVO NUMERICO PRESA A SPINA DA 10A & k INTERRUTTORE DI EMERGENZA SOTTO TRATTEGGIO GENERICO CHE INDICA UN
CODIGE DI IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURE N (sigla di identificazione "P”) \ \ VETRO FRANGIBILE 7.y | APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE LED
CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE QAF — CENTRALINA IMPIANTO ANTIFURTO QRI — QUADRO RIFASAMENTO AUTOMATICO QBxXX  — QUADRO IMPIANTO A BORDO MACCHINA
_ _ ) _ ~ <,| | PRESA A SPINA DA 16A PULSANTE DI EMERGENZA SOTTO @ APPARECCHIO ILLUMINANTE PER LAMPADE
CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL LOCALE Z QCF CENTRALINA IMPIANTO CITOFONICO CRF CENTRALINA RIV. AUTOM. D'INCENDIO QEDP - QUADRO TRASMISSIONE DATI L% (sigla di identificazione "N") @j VETRO FRANGIBILE A FLUORESCENZA STAGNO IP44/IP55
‘ LA LETTERA CON EVENTUALE PROGRESSIVO NUMERICO £’ UN ATTRIBUTO COMUNE ALL'APPARECCHIO ILLUMINANTE E ALL'ORGANO DI COMANDO ENTRALINA MBI ANT] QVCF — CENTRALINA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO CAl' — CENTRALINA PULSANTI ALLARME INCENDIO QAP — QUADRO AUTOMAZIONE PORTONE
C _ _ _
X.Y.Zx N.B: IL NUMERO DEL CRCUITO DI ALUMENTAZIONE PRESENTE SULL'APPARECCHIO ILLUMINANTE, CORRISPONDE CON LA SIGLA PRESENTE VAR QTP CENTRALINA INPIANTO TELEFONI INTERNI QAGC ~ ~ QUADRO AUTOMAZONE CANCELLO QTVee — CENTRANO INPIANTO TVCC . PRESA A SPINA DA 10/164 TIPO UNEL \*8 SLADIAIOR DI SICUREZZA [ ]| AREARECEHD (L OMINANTE €5, P40
SIGLATURA GENERICA NEL QUADRO GENERALE O DI ZONA ALLA VOCE "NUMERO CIRCUITO” QTV  — CENTRALINA IMPIANTO TELEVISIONE QEVAC- CENTRALE EVAC QRG - CENTRALINO FUGHE GAS (sigla di identificazione "0")
- QDS — QUADRO DIFFUSIONE SONORA CLBG  ~ CENTRALINA LETTORE BADGE 1 T
TORRETTA DA PAVIMENTO APPARECCHIO ILLUMINANTE C,S, IP40/IP20
‘ SORGENTI TUBI FLUORESCENTI SORGENTI LED SORGENTI VARIE ST —— e — Sz e T, b kb, ce) 8 SEZIONATORE ———| Fos10 4 wisTa /
X.Y.Zx A= 1xew E4=axi8w MT="1x58W Lx= LED Nx= " VAPORI MERCURIO )
Bl= Fl= M2= L POTENZA LAPADA (W) Ox= CANALE PORTACAVI A¢/n | - —— — — — — — TUBO INCASSATO/INTERRATO PRESA A SPINA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO I| APPARECCHIO ILLUMINANTE C.S. IP40
= Ixaw = Ixzaw = 2xo8W X= I0DURI METALLICI IN SCATOLA PORTAFRUTTO INCASSATA PER TRANSITO CAVI INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO
B2=2x8w F2="2x24W M3= 3xs8W PX="SODIO ALTA PRESSIONE /) SCATOLA DI DERIVAZIONE A VISTA a a CANALETTA IN PVC APPARECCHIO LLUVINANTE IN ESECUZIONE
Cl= 2x9w Gl= 1x26W M4=ax58W Qx= VAPORI DI ALOGENURI METALLICI RN SCATOLA DI DERIVAZIONE INCASSATA - - —— ——  DISPERSORE INTERRATO % PRESA A SPINA COMANDATA — DISPERSORE_VERTICALE A CROCE @ AV ) Di SOFFITTO
SIGLA DI IDENTIFICAZIONE PER - - - - NDICA CHE LINSTALLAZIONE E INCASSATA - CONDOTTO SBARRE IN SCATOLA PORTAFRUTTO INCASSATA = IN ACCIAIO ZINCATO L= 1.5 m g 2 (2) A PARETE
APPARECCHI ILLUMINANTI D1="namw G2= zasw  Wa= 2w Rx=" ALoceno 230v o ] | PRESA A SPINA TIPO CEE17 APPARECCHIO ILLUM. IP44/IP55 PER LAMPADE
D2="2xmw Hl=1x36W Y4= axaow Sx= ALOGENO 12V (DICROICO) IDENTIFICAZIONE TIPO DI CONDUTTURA R=TUBO IN PVC RIGIDO SERIE PESANTE L[S F CON FUSIBILI DI PROTEZIONE E N EgéffRA‘%NPLOLEE%‘SPgEEé‘éﬁmTARE (1) JODURI METALLICI / SODIO
E1=1xi8w H2="2x36w J1=" 1x55wW Tx= LAMPADA FLUORESCENTE compatta | TUBAZIONI DIMENSION| RF=TUBO IN PVC RIGIDO SERIE EXTRAPESANTE FILETTABILE INTERBLOCCO MECCANICO 1 2| (2) SORGENTE LED
E2= oxsw H3= 3x36W J2= ox55W Ux=LAMPADA AD INCANDESCENZA XXX 999 ——— (mm) F=TUBO IN PVC FLESSIBILE SERIE PESANTE CASSETTA CON FUSIBILI PER DERIVA— N | 1000 CQUIPOTENZIALE ® FARETTO DA INCASSO
E3= 3x18w Hi= ax3ew Jd= axs5w VX= ALOGENO 230V (DICROICO) YYY 777 —— FORMAZIONE CAVO (mmq) CPF= " GUANA SPRALATA IN PVC ZIONE DA BLINDOSBARRA
L — POTENZA LAMPADA (W) CIRC /= TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SERIE LEGGERA CASSETTA DI ALIMENTAZIONE BLINDO— >< >< PUNTO LUCE GENERICO
— — L NUMERO CIRCUITO ZP=TUBO IN ACCIAIO ZINCATO UNI7683 [ ]| SBARRA FORZA MOTRICE @ @ MOTORE ASINCRONO TRIFASE / MONOFASE (1) DA SOFFITTO
\ A= 150Lumen \ 71=" 20Metri CP= CANALETTA IN PVC NORMALE ILLUMINAZIONE ! 2| (2) A PARETE
XY A2= 200Lumsn X.Y 70= 30Metri CPB=CANALETTA IN PVC TIPO BATTISCOPA Lﬁ PRESA PER IMPIANTI ELETTRONICI: % @ APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE
A3= s00L 73— st TEL=TELEFONO TV=TELEVISIONE EDP=DATI ALTOPARLANTE PER DIFFUSIONE SONORA \\CY/ | INSTALLATO A PARETE 0 SU PALO P44/IP55
@ - umen @ - et IDENTIFICAZIONE MATERIALE Z=ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR ~ ZF=ACCIAIO ZINCATO A CALDO  V=ACCIAIO VERNICIATO  I=ACCIAIO INOX
A4="400Lumen /4= 50Metri CANALE PORTACAVI TIPOLOGIA A=ASOLATO  C=CHIUSO G=GRIGLIATA INTERRUTTORE UNIPOLARE (SENZA CROCE) APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO' STRADALE
= = = <)) | <l | SENSORE: VOLUMETRICO / MAGNETICO ® =)
SIGLA DI IDENTIFICAZIONE PER A5= 600Lumen SIGLA DI IDENTIFICAZIONE PER 75= 60Metri — & | |&] | NTeRRUTTORE uNPOLARE LONNOSO ) / = INSTALLATO A PARETE O SU PALO [P44/IPS5
APPARECCH! ILLUMINANTI APPARECCH! ILLUMINANTI ez ()
AB=800Lumen /6= 70Metri _ — APPARECCHIO ILLUMINANTE CON PALO DI
DI SICUREZZA INDICANT LE VIE DI ESODO . £C—000x80 ALTEZZA (mm) 5 f INTERRUTTORE BIPOLARE 2P oppure TP+N TASTIERA GESTIONE IMPIANTO SOSTEGNO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
A7=1000Lurnen 77= 80Metri : MACGNETOTERMICO IP44 /P55
= = ALTRE SIGLE DI AF - ANTIFURTO ES  ELETTROSERRATURA RF RIVELAZIONE FUMI UPS  GRUPPO DI CONTINUITA
| - TFU= CON FUSIBILI NCORPORATI (TIPO "gG") IDENTIFICAZIONE AS  ASCUGAMANI ELETTRICO FC rancoL SP" INPIANTI SPECIALI N GENERE  VCF VIDEOCITOFONO & o T, S oLARE \j]ﬂ SIRENA ALLARME: DA INTERNO / DA ESTERNO AEROTERMO INSTALLATO A SOFFITTO
‘ = CEE17 2¢16A+T 230V H= CEE17 3x63A+T 400V Fxx= PROTEZIONE CON FUSIBILE (TIPO "gG") BG BAbcE FTV  FoTovoLTAICO SS SCALDASALVIETTE WI=FI" RETE DATI W-FI
X.Y.K = CEE17 3x16A+T 400V |= CEF17 3x63A+N+T 400V Mxx= PROTEZIONE CON MAGNETOTERMICO (CURVA "C") BO BOLER FTV.I' INVERTER PER FOTOVOLTAICO TA  TERMOSTATO AMBIENTE J@ﬁ DEVIATORE (SENZA CROCE) —a~ SONDA DI TEMPERATURA ELETTROCONVETTORE INSTALLATO A
%E C= CEE17 3x16A+N+T 400V L= CEE17 3x100A+T 400V Dxx= PROTEZIONE CON DIFFERENZIALE CDZ  CONDIZIONATORE PR PULSANTE RESET DISABIL TC  TIMBRACARTELLIN DEVIATORE LUMINOSO | PARETE
D= CEE17 2x25A+N+T 400V M= CEE17 216A 24V CON TR. DI SI. Sxx= PROTEZIONE CON SALVAMOTORE CF cimorono PT  PULSANTE ALLARME DISABLL TEL - TeLEFONIA INVERTITORE (SENZA CROCE) , ,
- - = CMP CAMPANELLO PT.TOA  TARGA OTTICO-ACUSTICA DISABILI 1D TELEFONIA+DATI % < SONDA PER RELE" CREPUSCOLARE CONTATORE DI ENERCIA
SIGLA DI IDENTIFICAZIONE PER CEE17 2x32A+T 400V N="2¢16A TIPO DOMESTICO BIPASSO Txx= PROTEZIONE CON MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE INVERTITORE LUMINOSO N
PRESE A SPINA F= CEE17 3x32A+T 400V O= 2x16A TIPO UNEL [XX=SEZIONAMENTO CON INTERRUTTORE NON AUTOMATICO DS DIFFUSIONE  SONORA RD  RETE DATI TV TELEVISIONE : TTERNOSTATO,/CRONOTERWOSTATO/SONDA TEWP
= CEE17 3x32A+N+T 400V P= 2x10A TIPO DOMESTICO | CORRENTE NOMINALE (4) EN ENERGIA RE  RUBINETTO ELETTRICO USB PRESA USB (5Vdc) 3 g@i@%ﬁ% DS‘O‘NNJFEESWA LUMINOSA © @ (BB) | 2-SONDA UMIDITA' ] sTc‘égoEA T‘DSN\ONCéxOsSso PORTAFRUTT)
1 3| 2—SONDA COMBINATA TEMPERAT.+UMIDITA’ ( - )
SCATOLE DI DERIVAZIONE:
PULSANTE (SENZA CROCE)
PULSANTE LUMINGSO ELETTROVALVOLA 2 %] A VISTA IN PVC / A VISTA IN METALLO /

125 L. . . PULSANTE PORTA TARGA RIVELATORE DI FUMO TERMOVELOCIMETRICO < | 4 | RONZATORE / SUONERIA
Apparecchio illuminante stagno IP 65 Disano 971 25W 4302Im
O RISALITA TUBAZIONE TARGA ALLARME OTTICO-ACUSTICO [N\ ELETTROSERRATURA
) DISCESA TUBAZIONE
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* * * TUBAZIONE CORRUGATA FLESSIBILE D.110mm

ENERGIA CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
TVCC COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA
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UrbanStudio® - Dario Vanetti ingegnere

Via Battisti 17 - San Donato Milanese (MI)
tel 02.39439717 - fax 178.2714281
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