LEGENDA

r==1

L--J

recinzione esistente

limite area di intervento . o
colline artificiali

lato rotatoria 552.53 mc.

aree stradali: parti interessate da nuovo rilevato, e sovrastruttura stradale completa
(fondazione stradale, tout venant, binder e tappeto d'usura)

aree stradali: parti interessate da nuova sovrastruttura stradale completa mantenimento area agricola aiuole area interscambio

(fondazione stradale, tout venant, binder e tappeto d'usura) prato complessivi 3202 mq.

aree stradali: parti interessate da nuovo pacchetto stradale completo ( tout venant,
binder e tappeto d'usura)

. . marciapiede di connessione
Area interscambio

nuovo rilevato 1842.68 mc.
nuova fondazione stradale 1298.87 mc.
nuovo pacchetto stradale 3750 mq.

aree stradali: parti interessati dalla stesa di un nuovo tappetino d'usura aiuole area interscambio
prato complessivi 3202 mq.

aree stradali: parti non interessate da interventi
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pavimentazione in calcestruzzo

scivoli prefabbricati in calcestruzzo

aree pedonali e ciclabili
pavimentazione in autobloccanti
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.. ensiline autobus tipo Space di Dimcar
superficie a verde drenante p po Sp.

aiuole area interscambio

nuove alberature prato complessivi 3202 mg.
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accesso viabilita retrostante area residenziale
pavimentazione in calcestre 121.75 mq.
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colline artificiali
lato residenza 267.66 mc.

aiuola di via Vallosa
prato 61.35 mq.

marciapiede di via Vallosa
pavimentazione in autobloccanti 89.70 mq.
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FriAalt fascia pedonale ceniraie

complessivi 4 U

via Vallosa e via Stazione
nuova fondazione stradale 185.43 mc.

con i percorsi campestri

pavimentazione in autobloccanti drenanti 102 mq.

tatoria e isola spartitraffico
bloccanti 61.7 mq.

colline artificiali
lato rotatoria 552.53 mc.

aiuole area interscambio
prato complessivi 3202 mq.

pavimentazione in autobleg€anti drenanti Z3-60°mq.
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via Vallosa e via Stazione
Nuovo rilevato 213.50 mc.
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aiuola via Stazione -
prato e arbusti 299.70 mq.
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pavimentazione in autobloccanti drenanti 796.65 mq.

zona stazione 35.50 m.

pensiline bici tipo Armony di Dimcar
2 moduli

muro recinzione area ferroviaria _- I E R Rov I E N o R D

B FNMGROUP

accesso a deposito FNM

stalli di fermata autobus

nuovo tappeto d'usura 80 mg. pavimentazione in calcestruzzo armato con rete 192 mq.

aiuole accesso a deposito FNM = N o RD— I N G

Via Stazione prato 118 mq. pensiline bici tipo Armony di Dimcar B FNMGROUP
nuovo pacchetto stradale 712 mq. 1 modulo
_ colline artificiali
via Vallosa —x T muro recinzione area ferroviaria terminali fascia pedonale centrale CODICE LIVELLO DPR. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO
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nuovo tappeto d'usura 300 mq via Stazione 116 m. complessivi 47.84 mc. o
— : nuovo rilevato via Vallosa e via Stazione I B(2!|5 @ @ I 0118 I [T I I RIO I 1:500
\ 213.50 mc. — — —
marciapiede di via St jone \
B pavimentazione in ggfgbloccanti drepafj 105.15 ma.

nuovo pacchetto stradale 712 mq

INTERSCAMBIO E ADEGUAMENTO VIABILISTICO LOCALITA' PASSIRANO
Progetto Definitivo

limite area di intervento profilo terreno esistente

via Vallosa
nuovo pacchetto stradale 238 mq.
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DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

COSTRUZIONI

profilo terreno esistente nuovo pacchetto stradale
nuova fondazione stradale
nuovo rilevato stradale nuovo rilevato stradale
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