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PIANO STRADALE

Anello di rialzo in cemento
vibrocompresso passo d'uomo 60 cm,

 dim. esterne 84x84 cm,altezza variabileTubazione in PVC De
160/200/250/300/400
mm SN 8

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Elemento di base di dimensioni
interne cm 100x100, realizzato
in conglomerato di cemento
altezza utile cm 100

Piastra di copertura dimensioni
130 x 130 cm, spessore min. cm 15

Anello di prolunga in
calcestruzzo armato di
dimensioni interne cm

100x100, altezza variabile

Sottofondazione in conglomerato
cementizio, classe di resistenza C20/25,
esposizione X0, consistenza S4 semifluida
dimenzioni 145x145 cm, spessore 10 cm

Sottofondazione in conglomerato
cementizio, classe di resistenza C20/25,
esposizione X0, consistenza S4 semifluida
dimenzioni 145x145 cm, spessore 10 cm

Pozzetto di ispezione realizzato in
conglomerato di cemento a sezione
quadrata dimensioni interne cm 100x100,

spessore minimo delle pareti cm 14

Tubazione in PVC De
160/200/250/300/400
mm SN 8

Tubazione in PVC De
160/200/250/315/400
mm SN 8

Scala 1:20

1POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO IN CLS
Dimensioni interne 100x100 cm



SEZIONE

14 100 14

PIANTA

A

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato,
dimensionato per carichi di 1ª categoria,

a sezione quadrata dimensioni interne cm
100x100, spessore minimo delle pareti cm 14:
elemento di base con sagomatura del fondo e

delle banchine con calcestruzzo lisciato

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Anello di rialzo in cemento
vibrocompresso passo d'uomo 60 cm,
 dim. esterne 84x84 cm,altezza 20 cm

Tubazione in PVC De 200
mm SN 8 in arrivo Q.F.T. =
187.60 m

14 100 14

Sottofondazione in conglomerato
cementizio, classe di resistenza C20/25,
esposizione X0, consistenza S4 semifluida
dimenzioni 145x145 cm, spessore 10 cm

By pass in PVC De 400
mm SN 8 in arrivo dalla

cam. R Q.F.T. = 187.83 m

0.00 (189.90 m)

Elemento di base di dimensioni interne
cm 100x100, realizzato in conglomerato
di cemento altezza utile cm 100Tubazione in PVC De 400

mm SN 8 ai pozzi perdenti
Q.F.T. = 187.60 m

A
By pass in PVC De 400
mm SN 8 in arrivo dalla

cam. R Q.F.T. = 187.83 m
Tubazione in PVC De 200
mm SN 8 in arrivo Q.F.T. =
187.60 m

Anello di prolunga in
calcestruzzo armato di
dimensioni interne cm
100x100, altezza utile cm 50

Piastra di copertura dimensioni
130 x 130 cm, spessore min. cm 15

Sottofondazione in conglomerato
cementizio, classe di resistenza C20/25,
esposizione X0, consistenza S4 semifluida
dimenzioni 145x145 cm, spessore 10 cm

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Scala 1:20

2POZZETTO CAMPIONATORE   RETE A
Dimensioni interne 100x100 cm



SEZIONE

14 100 14

PIANTA

A

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato,
dimensionato per carichi di 1ª categoria,

a sezione quadrata dimensioni interne cm
100x100, spessore minimo delle pareti cm 14:
elemento di base con sagomatura del fondo e

delle banchine con calcestruzzo lisciato

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Anello di rialzo in cemento
vibrocompresso passo d'uomo 60 cm,
 dim. esterne 84x84 cm,altezza 20 cm

By pass in PVC De 400
mm SN 8 in arrivo dalla
cam. R Q.F.T. = 187.78 m

14 100 14

Sottofondazione in conglomerato
cementizio, classe di resistenza C20/25,
esposizione X0, consistenza S4 semifluida
dimenzioni 145x145 cm, spessore 10 cm

Tubazione in PVC De
200 mm SN 8 in arrivo

Q.F.T. = 187.56 m

0.00 (190.40 m)

Elemento di base di dimensioni interne
cm 100x100, realizzato in conglomerato
di cemento altezza utile cm 100Tubazione in PVC De 400

mm SN 8 ai pozzi perdenti
Q.F.T. = 187.56 m

A

Tubazione in PVC De
200 mm SN 8 in arrivo

Q.F.T. = 187.56 m

By pass in PVC De 400
mm SN 8 in arrivo dalla
cam. R Q.F.T. = 187.78 m

Anello di prolunga in
calcestruzzo armato di
dimensioni interne cm
100x100, altezza utile cm 50

Piastra di copertura dimensioni
130 x 130 cm, spessore min. cm 15

Sottofondazione in conglomerato
cementizio, classe di resistenza C20/25,
esposizione X0, consistenza S4 semifluida
dimenzioni 145x145 cm, spessore 10 cm

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Scala 1:20

3POZZETTO CAMPIONATORE   RETE B
Dimensioni interne 100x100 cm



SEZIONE

14 100 14

PIANTA

Pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato,
dimensionato per carichi di 1ª categoria,

a sezione quadrata dimensioni interne cm
100x100, spessore minimo delle pareti cm 14:
elemento di base con sagomatura del fondo e

delle banchine con calcestruzzo lisciato

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Anello di rialzo in cemento
vibrocompresso passo d'uomo 60 cm,
 dim. esterne 84x84 cm,altezza 50 cm

By pass in PVC De 400
mm SN 8 in arrivo dalla
cam. R Q.F.T. = 188.02 m

14 100 14

Sottofondazione in conglomerato
cementizio, classe di resistenza C20/25,
esposizione X0, consistenza S4 semifluida
dimenzioni 145x145 cm, spessore 10 cm

0.00 (190.00 m)

Elemento di base di dimensioni interne
cm 100x100, realizzato in conglomerato
di cemento altezza utile cm 100

Tubazione in PVC De 400
mm SN 8 ai pozzi perdenti

Q.F.T. = 187.77 m

A

Anello di prolunga in
calcestruzzo armato di
dimensioni interne cm
100x100, altezza utile cm 50

Piastra di copertura dimensioni
130 x 130 cm, spessore min. cm 15

Sottofondazione in conglomerato
cementizio, classe di resistenza C20/25,
esposizione X0, consistenza S4 semifluida
dimenzioni 145x145 cm, spessore 10 cm

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Tubazione in PVC De
200 mm SN 8 in arrivo
Q.F.T. = 187.77 m

A

Tubazione in PVC De
200 mm SN 8 in arrivo
Q.F.T. = 187.77 m

By pass in PVC De 400
mm SN 8 in arrivo dalla

cam. R Q.F.T. = 188.02 m

Scala 1:20

4POZZETTO CAMPIONATORE   RETE C
Dimensioni interne 100x100 cm



SEZIONE NORMALE ALL'ASSE STRADALESEZIONE PARALLELA ALL'ASSE STRADALE

DI TENUTA
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Griglia piana in ghisa sferoidale,
conforme alla classe D 400, luce netta

450x450 mm, telaio 550x550 mm

LIVELLO

55

55

Caditoia stradale con sifone incorporato,
realizzata in calcestruzzo vibropressato

armato: dimensioni interne 45x45 cm,
dimensioni esterne 55x70 cm,

spessore 5 cm, altezza esterna 100 cm

Sottofondo  e rinfianco eseguito con
calcestruzzo magro a 200 Kg/mc

Sigillatura  con malta
espansiva

PVC De 160/200 mm

Scala 1:10

5
CADITOIA STRADALE TIPO



Ghiaia di cava peso
medio 1700 kg/mc
spessore medio 112 cm

D 400EN 124

224
200

Anelli forati in calcestruzzo armato,
diametro interno 200 cm, diametro
esterno 224 cm, altezza 50 cm

200

Piastra di copertura dimensionata per
carichi di 1° categoria, spessore 25 cm

Geotessuto strato separatore

Anelli forati in calcestruzzo armato,
diametro interno 200 cm, diametro
esterno 224 cm, altezza 50 cm

Ghiaia di cava peso
medio 1700 kg/mc
spessore medio 112 cm

va
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224

200

Piastra di copertura dimensionata per
carichi di 1° categoria, spessore 25 cm Geotessuto strato separatore

Anelli forati in calcestruzzo armato,
diametro interno 200 cm, diametro

esterno 224 cm, altezza 50 cm

Ghiaia di cava peso
medio 1700 kg/mc
spessore medio 112 cm

va
ria

bi
le

224

Distanza minima 5.00 m

Ghiaia di cava peso
medio 1700 kg/mc
spessore medio 112 cm

D 400 EN 124

224
200

Anelli forati in calcestruzzo armato,
diametro interno 200 cm, diametro

esterno 224 cm, altezza 50 cm

Geotessuto
strato separatore

Collegamento tra pozzi
perdenti in ingresso in PVC
De 200 mm SN 8

Tubazione in PVC De
200 mm SN 8

Tubazione in PVC De
400 mm SN 8Tubazione in PVC De

400 mm SN 8

Tubazione in PVC De
400 mm SN 8

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo

600 mm, coperchio circolare autobloccante

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo

600 mm, coperchio circolare autobloccante
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Collegamento tra pozzi
perdenti in ingresso in PVC
De 200 mm SN 8

Scala 1:50
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SCHEMA BATTERIA POZZI PERDENTI



PIANO STRADALE
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Sottofondo e rinfianco
in sabbia

Tubazione in PVC
SN8 De
160/200/250/315/400
mm

Rinterro con terra
proveniente dallo scavo

Massicciata stradale
spessore 30 cm

Tout-venant
spessore 12 cm

Tappetino d'usura
spessore 3 cm

Va
ria
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le

Scala 1:10

7SEZIONE DI SCAVO ARMATO TIPO
Tubazioni in PVC De 160/200/250/315/400 mm



Rotaia per scorrimento
distanziali
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LARGHEZZA SCAVO

PIANTA SEZIONE

Distanziali ad innesto intercambiabili

LARGHEZZA SCAVO

30

Distanziali ad innesto
intercambiabili

Fondo scavo

Distanziali ad innesto intercambiabili
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Quota terreno

Rotaia per scorrimento
distanziali

CASSERO METALLICO PER SCAVO ARMATO
Scala 1:20
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Griglia in ghisa sferoidale Classe D400
con sistema di fissaggio con bulloni in
acciaio inox

Canale in cls con griglia in ghisa
sferoidale Classe D400 con sistema di
fissaggio con bulloni in acciaio inox

Rinfianco in cls (spess. 5 cm)

Sottofondo in cls (spess. 10 cm)

Massicciata in mista di cava

Scala 1:10

�CANALE IN CALCESTRUZZO
CON GRIGLIA IN GHISA

SFEROIDALE CLASSE D���



N°4 pacchi lamellari
con funzione coalescente

Tubazione in arrivo dalla
rete di raccolta acque
meteoriche in PVC De 400
mm SN 8 Q.F.T: = 187.86m

A

Disoleatore in grado di trattare una
portata pari a 14/16 l/s - Vasca
monolitica realizzata in calcestruzzo
auto compattante, Ø interno 200 cm,
spessore minimo delle pareti 120 mm

Valvola di
regolazione chiusura

224

200

Condotto di
campionamento

Pozzetto ripartitore delle portate in calcestruzzo
armato, dimensionato per carichi di prima
categoria, a sezione quadrata dimensioni interne
cm 100x100, spessore minimo delle pareti cm 14

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.66 m

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.65 m

Tubazione in PVC
De 200 SN 8

Anello di rialzo in cemento vibrocompresso
passo d'uomo 60 cm, dim. esterne 85x85 cm

Chiusino in ghisa sferoidale, con rivestimento in vernice
bituminosa, resistenza a rottura superiore a 400 KN,
Classe D400, telaio quadrato di lato mm 850, con
guarnizione antirumore, altezza mm 100, passo d'uomo
mm 600, coperchio circolare autobloccante senza

chiave di bloccaggio, con sistema di apertura a 130 °

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.65 m

A

�0.50 (189.90 m)

10
0

14

By pass al pozzetto
campionatore C in PVC De 400
mm SN 8 Q.F.T: = 187.86 m

14

1410014

By pass in PVC De 400
mm SN 8 in arrivo dalla
cam. R Q.F.T. = 187.86m

Piastra di copertura dimensioni
130 x 130 cm, spessore min. cm 15

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.66 m

3 CM STRATO DI
COMPENSAZIONE IN SABBIA

20
0

18

Condotto di
campionamento

Separatore
classe I�5 mmg/l

Regolatore
di portata

Allarme livelli olio/fango

Allarme valvola chiusa

Valvola chiusura
di sicurezza

Staffe ancoraggio
integrate

Chiusino in ghisa sferoidale, con rivestimento in vernice
bituminosa, resistenza a rottura superiore a 400 KN,
Classe D400, telaio quadrato di lato mm 850, con
guarnizione antirumore, altezza mm 100, passo d'uomo
mm 600, coperchio circolare autobloccante senza

chiave di bloccaggio, con sistema di apertura a 130 °

SedimentatoreSedimentatore

Pacchi lamellari
con funzione coalescenteS

Tubazione in PVC
De 200 SN 8

Fondazione armata in conglomerato
cementizio con rete di acciaio
elettrosaldata tipo 820, classe di
resistenza C30/37, esposizione XA1,
consistenza S4 fluida, spessore 20 cm

Scala 1:50

1�SISTEMA RIPARTITORE DISOLEATORE
RETE A



N°4 pacchi lamellari
con funzione coalescente

Tubazione in arrivo dalla
rete di raccolta acque
meteoriche in PVC De 400
mm SN 8 Q.F.T: = 187.82m

A

Disoleatore in grado di trattare una
portata pari a 14/16 l/s - Vasca
monolitica realizzata in calcestruzzo
auto compattante, Ø interno 200 cm,
spessore minimo delle pareti 120 mm

Valvola di
regolazione chiusura

224

200

Condotto di
campionamento

Pozzetto ripartitore delle portate in calcestruzzo
armato, dimensionato per carichi di prima
categoria, a sezione quadrata dimensioni interne
cm 100x100, spessore minimo delle pareti cm 14

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.62 m

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.61 m

Tubazione in PVC
De 200 SN 8

0.00 (189.40 m)

Anello di rialzo in cemento vibrocompresso
passo d'uomo 60 cm, dim. esterne 85x85 cm

Chiusino in ghisa sferoidale, con rivestimento in vernice
bituminosa, resistenza a rottura superiore a 400 KN,
Classe D400, telaio quadrato di lato mm 850, con
guarnizione antirumore, altezza mm 100, passo d'uomo
mm 600, coperchio circolare autobloccante senza

chiave di bloccaggio, con sistema di apertura a 130 °

A

�0.50 (189.90 m)

10
0

14

By pass al pozzetto
campionatore C in PVC De 400
mm SN 8 Q.F.T: = 187.82 m

14

By pass in PVC De 400
mm SN 8 in arrivo dalla
cam. R Q.F.T. = 187.82m

Piastra di copertura dimensioni
130 x 130 cm, spessore min. cm 15

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.62 m

1410014

3 CM STRATO DI
COMPENSAZIONE IN SABBIA

20
0

18

Sedimentatore

Condotto di
campionamento

Separatore
classe I�5 mmg/l

Regolatore
di portata

Allarme livelli olio/fango

Allarme valvola chiusa

Valvola chiusura
di sicurezza

Staffe ancoraggio
integrate

Chiusino in ghisa sferoidale, con rivestimento in vernice
bituminosa, resistenza a rottura superiore a 400 KN,
Classe D400, telaio quadrato di lato mm 850, con
guarnizione antirumore, altezza mm 100, passo d'uomo
mm 600, coperchio circolare autobloccante senza

chiave di bloccaggio, con sistema di apertura a 130 °

SedimentatoreSedimentatore

Pacchi lamellari
con funzione coalescenteS

Tubazione in PVC
De 200 SN 8

Fondazione armata in conglomerato
cementizio con rete di acciaio
elettrosaldata tipo 820, classe di
resistenza C30/37, esposizione XA1,
consistenza S4 fluida, spessore 20 cm

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.61 m

Scala 1:50

11SISTEMA RIPARTITORE DISOLEATORE
RETE B
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224

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.83 m

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.82 m

Tubazione in PVC De200
SN 8 Q.F.T: = 187.78 m
al pozzetto campionatore

By pass al pozzetto
campionatore in PVC De 400
mm SN 8 Q.F.T: = 188.03 m

A A

224

200

Valvola di
regolazione chiusura

Condotto di
campionamento

Disoleatore in grado di trattare una
portata pari a 10/12 l/s - Vasca
monolitica realizzata in calcestruzzo
auto compattante, Ø interno 200 cm,
spessore minimo delle pareti 120 mm

Pacchi lamellari
con funzione coalescente

Allarme livelli olio/fango

Allarme valvola chiusa

Tubazione in arrivo dalla
rete di raccolta acque

meteoriche in PVC De 400
mm SN 8 Q.F.T: = 188.03 m

25
0

18

200

S

Sedimentatore

�0.10 (190.00 m)

60

Pacchi lamellari
con funzione coalescente

Condotto di
campionamento

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.78 m al
pozzetto campionatore

Separatore
classe I�5 mmg/l

Regolatore
di portata

Allarme livelli olio/fango

Allarme valvola chiusa

Valvola chiusura
di sicurezza

Staffe ancoraggio
integrateStrato di

compensazione
in sabbia

Chiusino in ghisa sferoidale, con rivestimento in vernice
bituminosa, resistenza a rottura superiore a 400 KN,
Classe D400, telaio quadrato di lato mm 850, con
guarnizione antirumore, altezza mm 100, passo d'uomo
mm 600, coperchio circolare autobloccante senza
chiave di bloccaggio, con sistema di apertura a 130 °

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.83 m

0.00 (189.90 m)

10
0

14
14

14 100 14

Chiusino in ghisa sferoidale, classe D 400,
costituto da telaio quadrato, con guarnizione
antirumore, altezza 100 mm e passo d'uomo
600 mm, coperchio circolare autobloccante

Anello di rialzo in cemento
vibrocompresso passo d'uomo 60 cm,
 dim. esterne 84x84 cm,altezza 47 cmPiastra di copertura dimensioni

130 x 130 cm, spessore min. cm 15

Sottofondazione in conglomerato
cementizio, classe di resistenza C20/25,
esposizione X0, consistenza S4 semifluida

dimenzioni 145x145 cm, spessore 10 cm

Elemento di base di dimensioni interne
cm 100x100, realizzato in conglomerato

di cemento altezza utile cm 100

Tubazione in arrivo dalla
rete di raccolta acque

meteoriche in PVC De 400
mm SN 8 Q.F.T: = 188.03 m

Anello di prolunga in
calcestruzzo armato di
dimensioni interne cm

100x100, altezza utile cm 50

Tubazione in PVC De 200
SN 8 Q.F.T: = 187.82 m

Scala 1:50

12SISTEMA RIPARTITORE DISOLEATORE
RETE C


