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Premesse

Awertenze sulla progettazione:

['valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luce
e delle relative variazioni di intensita.
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Descrizione
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Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
8604 Im 50.0 W 172.1 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 971 Ottima - Disano 971 LED 25W CLD GRIGIO 250W 4302 1m 1721
llluminazione High Im/wW
S.pA Performanc
e
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DIALUx

Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione S.p.A - Disano 971 LED 25W CLD GRIGIO

105° 105°
d 90° 90°
illuminazione - -
100
60° 60°
150
Articolo No. 971 Ottima - High
Performance
45° 200 45°
P 250W oo
CDLampadina 4302 Im N
cDLampada 4302 Im 30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
C0-C180 =—C90-C270
n 100.00 %
- CDL polare
Efficienza 172.17 Im/W
CCT 4000 K
CRI 80
Vi ione di abbagli t do UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
L Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
. . . . . . T locale ' ”
Un vero risparmio energetico si ottiene solo con una scelta di qualita. ikisadcsidedid ki
. . - 2H 2H 214 228 218 231 235 196 210 200 213 216
Disano presenta Ottima LED, I'armatura stagna ad alta efficienza che d|m2 24 26 e i |29 22 23 25 @
permette di migliorare la qualita della luce riducendo i consumi. Dalla ol 22 =8 e 20|28 Ze 22 A2 2
grande esperienza industriale e commerciale di Disano nasce un 26 | w288 2rdie fenpil (GLW K22 (6219 AL Geadll 248 280
. A ) . 4H 2H | 221 232 25 236 240 208 219 212 223 227
prodotto che offre la soluzione perfetta per il relamping: in una sola T T T
lunghezza da 1500mm, Ottima LED pu0 sostituire le vecchie lampade ol 2 =2 s B|Ze 2% i =
da 58W. Ottima LED si distingue nettamente dai prodotti analoghi s il = el o
presenti sul mercato per la qualita dei materiali e l'accuratezza con H|Ze Ze He 1 e |me B o2 B 22
A Y H NH H H 12H | 288 293 294 299 305 250 255 256 26.0 266
CL‘JI e stata progettatg, cosi da consegglre speciali effetti (j| Iluce. 1l o ai | s wa o ser o1a | 26 oses  see 20 see
diffusore € stato realizzato con un policarbonato della migliore |z Ze Zie 2 7 s Zme 28 B A4
qualita, stabilizzato ai raggi UV, con un alto coefficiente di Variazione dela posizone dellosservatore per e distanze delie lampade S
trasmissione e diffusione della luce, senza diminuire il rendimento. Ry a1 9 a1 %8
La particolare rigatura del diffusore realizza un effetto "tutto luce" e il kit
. . . . . . Tabella standard BK09 BK14
che elimina I'abbagliamento, diffondendo la luce in maniera del tutto i RS s o

perfetta. Ottima LED & progettata per facilitare al massimo
I'installazione, con staffe in acciaio di serie per un aggancio facile e
sicuro a plafone o a parete (con possibilita di regolazione
dell'interdistanza di installazione). Inoltre, il gancio a molla di serie
consente I'aggancio rapido a qualsiasi sistema di sospensione a
catena. Ottima LED si pud equipaggiare con sistemi di controllo,
come il radar rilevatore di

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4302im Flusso luminoso sferico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione S.p.A - Disano 971 LED 25W CLD GRIGIO

presenza, che permette di ottimizzare i consumi, accendendo la luce
solo quando e necessario. Un'armatura stagna quindi curata nei
minimi dettagli sotto il profilo tecnologico, ma che sa anche porsi
come oggetto di design, grazie a una forma pulita ed essenziale, in
perfetto stile Made in Italy Corpo: stampato ad iniezione in
policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai
raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura
rinforzata da nervature interne. Diffusore: stampato ad iniezione in
policarbonato trasparente con rigatura e satinatura interna per un
maggior diffusione luminosa, autoestinguente V2, stabilizzato ai
raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per
avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di
sicurezza in acciaio inox. Riflettore: in acciaio zincato preverniciato
bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissata
al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato
direttamente sul corpo. Dotazione: guarnizione di tenuta iniettata in
materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento.
Staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio Inox.
Connettore presa-spina. L'ancoraggio dellapparecchiatura sulle
staffe di fissaggio awviene in sicurezza mediante innesto rapido.
Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia
di utilizzare l'articolo Forma LED. LED: Fattore di potenza: 20,9
Mantenimento flusso luminoso al 80%: 120.000h (L80B20) -
&nbsp;80%: 120.000h (L80B20)
&nbsp;164774/164775/164776/164777. Classificazione rischio
fotobiologico: Gruppo esente&nbsp; &nbsp;&nbsp; Temperatura
ambiente: -30°C a + 40°C  Arichiesta (con sovrapprezzo):.&nbsp; *
radar sensor per armature ON-OFF: sottocodice -19 (con
impostazione predefinita);&nbsp; + armatura con cablaggio passante
per fila continua: sottocodice -0072;&nbsp; * armatura con cablaggio
in emergenza ad alimentazione centralizzata: sottocodice -0050. -
armatura con cablaggio dimmerabile 1-10V + emergenza:
sottocodice -94; (le plafoniere vengono fornite con un solo ingresso
d'alimentazione, in grado di gestire sia I'alimentazione standard che
in EM) L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai
consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici
nelle industrie alimentari. In ogni caso, verificare con i progettisti e
con l'ufficio di consulenza Disano la compatibilita tra il materiale e gli
alimenti, ed in tutte quelle industrie in cui e presente Iimpianto di
sanificazione.

DIALUx
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Edificio 1
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
8604 Im 50.0 W 1721 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Disano 971 Ottima - Disano 971 LED 25W CLD GRIGIO 25.0W 4302 Im 1721
llluminazione High Im/W
S.p.A Performanc
e
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Elenco dei locali

DIALUx

Locale 1
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Elenco dei locali

Locale 1
Piotale Alocale Valore di allacciamento specifico
50.0 W 78.89 m? 0.63 W/m? (Locale)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
2 Disano 971 Ottima - Disano 971 LED 25W CLD GRIGIO 250w 4302 Im
Iluminazione High
S.p.A Performanc

e
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Edificio 1 - Piano 1
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
8604 Im 50.0 W 1721 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Disano 971 Ottima - Disano 971 LED 25W CLD GRIGIO 25.0W 4302 Im 1721
llluminazione High Im/W
S.p.A Performanc

e
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Edificio 1 - Piano 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superfici di calcolo

Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie di calcolo 2 59.5 Ix 24.4 I 124 Ix 0.41 0.20

Illuminamento perpendicolare
Altezza: 0.000 m
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Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 78.89 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 14
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Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato
Valori di consumo Consumo 140 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 0.63 W/m?
specifico

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (ufficio)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 971 Ottima - Disano 971 LED 25W CLD GRIGIO 250W 4302 Im 1721
Iluminazione High Im/wW
S.pA Performanc
e
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Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Disposizione lampade

@I:Fl
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Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Disposizione lampade

illuminazione

Produttore Disano Illuminazione P 25.0W
SpA
q)Lampada 4302 Im
Articolo No. 971 Ottima - High

Performance

Disano 971 LED 25W
CLD GRIGIO

Nome articolo

Dotazione 1x led_971_25

2 x Disano Illuminazione Disano 971 LED 25W CLD GRIGIO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 3975m/9.819m/ 3975m 9.819m 3.000 m
3.000 m
3.975m 3127 m 3.000 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
direzione Y 2 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione Al




P172-21-TC22 Rev.0 Calcolo illuminazione velostazione D | A Lu x

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
8604 Im 50.0 W 1721 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Disano 971 Ottima - Disano 971 LED 25W CLD GRIGIO 25.0W 4302 Im 1721
llluminazione High Im/W
S.p.A Performanc
e
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Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo




P172-21-TC22 Rev.0 Calcolo illuminazione velostazione D | A Lu x

Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superfici di calcolo

Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Superficie di calcolo 2 59.5 Ix 24.4 I 124 Ix 0.41 0.20

Illuminamento perpendicolare
Altezza: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (ufficio)

20
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Edificio 1 - Piano 1 - Locale 1 (Scena luce 1)

Superficie di calcolo 2

Qe

432

32

]

DIALUx

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
59.5 Ix 24.41x 124 I 0.41 0.20

Superficie di calcolo 2
Illuminamento perpendicolare
Altezza: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (ufficio)

21
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Glossario

A

A

Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera

Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore
del soffitto (quando un locale e stato smantellato).

Area circostante

L'area circostante e direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere
larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del
compito visivo.

Area del compito visivo

L'area necessaria per I'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-
1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

CCT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo
colore della luce. Unita: Kelvin [K]. Pit € basso il valore numerico e piu rossastro sara il
colore della luce, piu & alto il valore numerico e pit bluastro sara il colore della luce. La
temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori é detta
"temperatura di colore piu simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade
ad incandescenza.

Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNI EN
12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]
bianco caldo (bc) <3.300 K

bianco neutro (bn) 23.300 - 5.300 K
bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione

Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantita della luce presente che
viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.

CRI

(ingl. colour rendering index)
Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN
6169: 1976 oppure CIE 13.3:1995.

L'indice generale di resa cromatica Ra (0 CRI) € un indice adimensionale che descrive la
qualita di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di
remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente
di luce di riferimento.

22
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Glossario
E

Efficienza Rapporto tra potenza luminosa irradiata @ [Im] e potenza elettrica assorbita P [W], unita:
Im/W.

Questo rapporto puo essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo
(rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).
Eta (n) (ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina
a irraggiamento libero (0 modulo LED) lascia la lampada quando & montata.
Unita: %

F

Fattore di diminuzione Vedere MF

Fattore di luce diurna Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con
l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unita: %

Flusso luminoso Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le
direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si puo calcolare
solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un
modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.

Unita: lumen

Abbreviazione: Im

Simbolo usato nelle formule: ®
G

g1 Spesso anche Uy (ingl. overall uniformity)

Descrive I'uniformita complessiva dell'illuminamento su una superficie. E il quoziente di
Emin/E e viene richiesto anche dalle norme sullilluminazione dei posti di lavoro.
g2 Descrive pitl esattamente la "disuniformita" dell'illuminamento su una superficie. E il

quoziente di Emin/Emax €d € rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla
UNIEN 1838 per l'illuminazione di emergenza.

23
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Glossario

Illuminamento

Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie,
rispetto alle dimensioni di tale superficie Im/m? = Ix). L'illuminamento non & legato alla
superficie di un oggetto ma puo essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia
all'interno che all'esterno). L'illuminamento non & una caratteristica del prodotto, infatti
si tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unita: lux
Abbreviazione: Ix
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo

Per determinare su una superficie I'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento
all'interno della superficie, la griglia & suddivisa piu finemente mentre in caso di
differenze minime la suddivisione & piu grossolana.

Illuminamento, orizzontale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es.
della superficie di un tavolo o del pavimento). Lilluminamento orizzontale &
contrassegnato di solito nelle formule da Ep.

Illuminamento, perpendicolare

Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. E da tener
presente per le superfici inclinate. Se la superficie & orizzontale o verticale, non c'e
differenza tra I'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della
parte anteriore di uno scaffale). Lilluminamento verticale & contrassegnato di solito nelle
formule da E..

Intensita luminosa

Descrive l'intensita della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore).
L'intensita luminosa ¢ il flusso luminoso ® che viene emesso in un determinato angolo
solido Q. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensita luminosa (CDL).
L'intensita luminosa & un'unita base SI.

Unita: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: I

LENI

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193

Unita: kWh/m? anno

24
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Glossario

LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della
diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il
periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine € indicato
come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione
del flusso luminoso).

LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade ¢é indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF

(ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di soprawvivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di soprawivenza lampadina & indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso
di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza

Misura per I"impressione di luminosita" che I'occhio umano ha di una superficie. La
superficie stessa puo illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si
tratta dell'unica grandezza fotometrica che I'occhio umano puod percepire.

Unita: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m?
Simbolo usato nelle formule: L

MF

(ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il
rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es.
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo.
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose.

Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Osservatore UGR

Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e
I'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore
(posizione e altezza degli occhi dell'utente).

25



P172-21-TC22 Rev.0 Calcolo illuminazione velostazione D | A Lu x

Glossario

P

P (ingl. power)
Assorbimento elettrico
Unita: watt
Abbreviazione: W

R

RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che
racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale e
indicato come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di
sporcizia).

S

Superficie utile

Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito
segue la geometria del locale. La superficie utile puo essere prowvista anche di una zona
marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna

Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Misura per I'effetto abbagliante psicologico negli interni.
L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre,
nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di
lavoro in interni.

Z

Zona di sfondo

Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo &€ adiacente all'area
immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di
dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova
orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Zona margine

Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
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