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INTERRUTTORE UNIPOLARE 1P/10A

PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A

PRESA INTERBLOCCATA TIPO CEE 2P+T 16A IP65

PRESA INTERBLOCCATA TIPO CEE 3P+T 16A IP65

PULSANTE DI APERTURA PER EMERGENZA 2NC CONTENUTO IN SCATOLA
METALLICA COLORE ROSSO CON VETRO FRANGIBILE E MARTELLETTO PER
APERTURA INTERRUTTORE M.T.

PULSANTE DI APERTURA PER EMERGENZA 2NC CONTENUTO IN SCATOLA
METALLICA COLORE ROSSO CON VETRO FRANGIBILE E MARTELLETTO PER
APERTURA SETTORE PREFERENZIALE DA G.E.

SIRENA DA ESTERNO IP55 - 220V-50Hz

E1

E2

E3
PULSANTE DI APERTURA PER EMERGENZA 2NC CONTENUTO IN SCATOLA
METALLICA COLORE ROSSO CON VETRO FRANGIBILE E MARTELLETTO PER
APERTURA CONTINUITA' ASSOLUTA DA UPS

FERRI ARMATI DELLA STRUTTURA

BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO STAFFATA A PARETE SU ISOLATORI 30x3mm

NODO EQUIPOTENZIALE IN CU 80x10mm

CONNESSIONE DI EQUIPOTENZIALITA' BULLONATA CON
MORSETTO A CROCE

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE  CON CONDUTTORE  DI TERRA G/V 16 mm2

PLAFONIERA PER LUCE DI SICUREZZA AUTOALIMENTATA

PLAFONIERA AD INCASSO PER CONTROSOFFITTATURE A PANNELLI CON CORPO IN
POLICARBONATO, COMPLETA DI SISTEMA DIMMER, EQUIPAGGIATA CON LAMPADA LED 4000
K 4879 LUMEN POTENZA 39 W, MODULO DA 600 X 600 mm.

PLAFONIERA PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON CORPO IN POLICARBONATO, COMPLETA
DI SISTEMA DIMMER, EQUIPAGGIATA CON LAMPADA LED 4000 K 3700 LUMEN POTENZA 31 W,
MODULO DA 300 X 1200 mm.

ALIMENTAZIONE TORRINO ESTRAZIONE ARIA

T TORRETTA A PAVIMENTO 16 MODULI COMPOSTA DA:
- N.1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA C, 16A;
- N.2 PRESA TIPO UNEL 10/16A CON TERRA CENTRALE E LATERALE - 230V;
- N.3 PRESA TIPO BIPASSO 10/16A - 230V;
- N.3 PRESA RJ45

INTERRUTTORE BIPOLARE 1P+N/16A

PUNTO LUCE BAGNO
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IMPIANTO DI CHIAMATA WC

NOTA
NEI SINGOLI AMBIENTI ALMENO IL 25% DELLE LAMPADE  E' ALIMENTATO DA GRUPPO DI CONTINUITA' ASSOLUTA
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Impianti elettrici interni fabbricati, locali tecnici e di servizio
Planimetria 
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IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE

1/1000R20MI720dD53B

 Via di Torre Rossa 66 - 00165 ROMA
) (+39) 06 8710088     2  info@btpinfra.it

Web: www.btpinfrastrutture.com
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