
0503

REC-002_buffer_idrogeno PCK-003_compressore_idrogeno

V

03A

PCK-004_compressore_idrogeno

04A

04B

PCK-005_pannello_carro_bombolaio

AI
R 

CO
OL

ER

MANDATA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO

RITORNO ACQUA DI RAFFREDDAMENTO

PCK-003

N2

IA

03B

AI
R 

CO
OL

ER

MANDATA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO

RITORNO ACQUA DI RAFFREDDAMENTO

PCK-004

N2

IA

N2

V

14

REC-002

DR

V

N2

V

V

V

PCK-005

12

1"-LPH-H6S 1"-LPH-H6S

1"-HPH-HTS

3/4 "-HPH-HTS

3/4 "-HPH-HTS

3/4 "-HPH-HTS

9/16 "-HPH-HTS

IA

DR

V

N2

EE

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto del proprietario.Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.

SCALAREVISIONEOPERA OPERA
NUMERO

ELABORATO
PROGRESSIVO

207/10
D.P.R. CATEGORIA

Controllato

DATA

AGG.

Redatto

APPALTATORE

Descrizione

CONTROLLATO

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

REDATTO APPROVATO

COMMESSA
CODICE

2
3

Data

1
0

Re
vi

sio
ni

FILE:

LIVELLO
PROGETTAZIONE

B35Dd002VV02R0_Schema di proc.sez. di
compressione H2.dwg

Progettista

FERROVIENORD

Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche
RegioneLombardia

09/07/2024N. SBARIGIAD. PERSIAM. FIA

-

-

-

PRIMA EMISSIONELug. 2024

Sezione di compressione H2
Schema di processo

Progetto Definitivo 
DI IDROGENO DI EDOLO

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE

---0R20VV200dD53B

BTP INFRASTRUTTURE S.p.A. 

 Via di Torre Rossa 66 - 00165 ROMA
)  (+39) 06 8710088     2  info@btpinfra.it

Web: www.btpinfrastrutture.com

AutoCAD SHX Text
IDROGENO

AutoCAD SHX Text
DA PACKAGE ELETTROLIZZATORE

AutoCAD SHX Text
IDROGENO

AutoCAD SHX Text
A SERBATOI DI STOCCAGGIO HP

AutoCAD SHX Text
SERBATOIO POLMONE

AutoCAD SHX Text
IDROGENO

AutoCAD SHX Text
PACKAGE 1 COMPRESSORE H2

AutoCAD SHX Text
PACKAGE 2 COMPRESSORE H2

AutoCAD SHX Text
BAIA DI CARICO/SCARICO IDROGENO

AutoCAD SHX Text
200/500 barg (HOLD 1)

AutoCAD SHX Text
IDROGENO

AutoCAD SHX Text
VERSO CARRO BOMBOLAIO

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
BDV

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
INTERCOOLER

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
FT

AutoCAD SHX Text
SDV

AutoCAD SHX Text
SDV

AutoCAD SHX Text
(NOTA 1,2,3)

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
INTERCOOLER

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
FT

AutoCAD SHX Text
SDV

AutoCAD SHX Text
SDV

AutoCAD SHX Text
(NOTA 1,2,3)

AutoCAD SHX Text
SDV

AutoCAD SHX Text
NNF

AutoCAD SHX Text
SDV

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
PCV

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
(NOTA 4)

AutoCAD SHX Text
CARRO

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
NNF

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
NNF

AutoCAD SHX Text
BDV

AutoCAD SHX Text
ESD

AutoCAD SHX Text
(NOTA 5)

AutoCAD SHX Text
SDV

AutoCAD SHX Text
NNF

AutoCAD SHX Text
XV

AutoCAD SHX Text
TT

AutoCAD SHX Text
ESD

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
ESD

AutoCAD SHX Text
BDV

AutoCAD SHX Text
NNF

AutoCAD SHX Text
TT

AutoCAD SHX Text
ESD

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
ESD

AutoCAD SHX Text
HH

AutoCAD SHX Text
HH

AutoCAD SHX Text
HH

AutoCAD SHX Text
HH

AutoCAD SHX Text
LL

AutoCAD SHX Text
(NOTA6)

AutoCAD SHX Text
(NOTA7)

AutoCAD SHX Text
FT

AutoCAD SHX Text
FT

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
ESD

AutoCAD SHX Text
HH

AutoCAD SHX Text
(HOLD1)

AutoCAD SHX Text
(NOTA 9)

AutoCAD SHX Text
FT

AutoCAD SHX Text
(NOTA 10)

AutoCAD SHX Text
 HPH

AutoCAD SHX Text
LPH

AutoCAD SHX Text
DAMPNER

AutoCAD SHX Text
DAMPNER

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA/SYMBOLS

AutoCAD SHX Text
NOTE/NOTES

AutoCAD SHX Text
HOLDS

AutoCAD SHX Text
1. IL DESIGN DELLA PACKAGE DEVE ESSERE CONFERMATO DAL VENDOR NOMINATO.

AutoCAD SHX Text
ARIA STRUMENTI

AutoCAD SHX Text
DRENAGGI A SCARICO

AutoCAD SHX Text
SFIATO DI EMERGENZA H2 IN ZONA SICURA

AutoCAD SHX Text
AZOTO PURGA

AutoCAD SHX Text
2. LA FILOSOFIA DI CONTROLLO DI CIASCUNA PACKAGE SARA' CONFERMATA IN BASE AL FORNITORE SELEZIONATO.

AutoCAD SHX Text
3. IL NUMERO DI VALVOLE DI BLOWDOWN VIENE DETERMINATO DAL VENDOR IN BASE AL NUMERO DI SEZIONAMENTI PREVISTO E 

AutoCAD SHX Text
ENERGIA ELETTRICA

AutoCAD SHX Text
4. CARRO BOMBOLAIO

AutoCAD SHX Text
AL QUANTITATIVO DI GAS DA DEPRESSURIZZARE

AutoCAD SHX Text
5. LINEA DI CARICAMENTO CARRI BOMBOLAI

AutoCAD SHX Text
6. VALVOLA APERTA SOLO IN CASO DI SCARICO IDROGENO DA CARRO BOMBOLAIO

AutoCAD SHX Text
7. VALVOLA CHIUSA SOLO IN CASO DI SCARICO IDROGENO DA CARRO BOMBOLAIO

AutoCAD SHX Text
1. IN FASE DI VALUTAZIONE

AutoCAD SHX Text
8. OGNI TAG E' PRECEDUTO DALLA SEGUENTE NOMENCLATURA: "EDO-IMP-IH2-"

AutoCAD SHX Text
9. PREDISPOSIZIONE PER FUTURA IMPLEMENTAZIONE DI UNA SECONDA BAIA DI CARICO/SCARICO IDROGENO

AutoCAD SHX Text
10. IL MISURATORE DI FLUSSO SARA' CONFORME ALLA NORMA OIML R139.

AutoCAD SHX Text
CORRENTE DI FLUSSO


	Fogli e viste
	ISO A1


		2024-07-09T10:47:10+0000
	SBARIGIA NICCOLO'


		2024-07-12T14:44:53+0000
	Andrea Lucia Passarelli




