TABELLA MATERIALI (Validita generale a meno di indicazioni specifiche sulle singole opere

N~——

Tipo Rapporto Classe di Tipo di Classe di | Classe di Dmax Campi di Impiego
Calcestruzzo a/c max lavorabilita cemento resistenza | esposizione inerti
(UNI EN 206) minima | ambientale (mm)
C(fck/Rek)min| (UNIEN 206)
1B 0.50 S3-54 CEM 1lI=V C32/40 XC4 25 — Elevazione muri di controripa/sottoscarpa; elevazione muri di recinzion
— Solettoni di fondazi
G | 2 0.60 S3-S4 | CEM sV | C25/30 XC2 25 clettont @i fondazione
— Fondazioni armate
| - - CEM =V C12/15 X0 —= — Magrone di riempimento e livellamento

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI

E RETI ELETTROSALDATE

B450C

fyk >450Mpa  ftk >540Mpa

1.15 < ftk/fyk < 1.35

fyk= tensione caratteristica di snervamento
ftk= tensione caratteristica di rottura

IMPERMEABILIZZAZIONE

PRESCRIZIONI

CARATTERISTICHE DELLA GUAINA BITUMINOSA INFERIORE DA 5 MM

—  ALLUNGAMENTO A ROTTURA
—  STABILITA..DI..FORMA..A..CALDO

— FRESSIBILITA A FREDDO. ....cooviviiieiies e

—  RAGSIENZA ALLINVEC CHIAMENTO

—  IMPCRMEABILITA ALLACQUA ALLA PRESSIONE DI 500 Kpa

—  MASSA

B TRIDTA o ooovoeeeeeeeeeeeeeoe ettt ettt
DIMENSIONALE e eeeeeeee e eee et

CARATTERISTICHE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUPERIORE DA 4 mm
- ARMATURA IN POLIESTERE A FILO CONTINUO

~  BEAISTENZA A ROTTURA A TRAZIONE

—  ALLUNGAMENTO A

REBTURA.DI..EORMA. A .CALDQ.Lvvirisirisiviiiiininsoinissisisisisiininisisisisisisissisisisnininsnsnssssisisinsnnneseses

- FCESSIBILITA A FREDDO

—  RESIETENZA ALL'INVEC CHIAMENTO. ..o

- WPERMEABILITA ALL'ACQUA ALLA PRESSIONE DI 500 Kpa
- MASSA

BRI A oottt ettt ettt ettt 4
DIMENSIONALE oo

CARATTERISTICHE DELLA MEMEBRANA IMPERMEABILE IN PVC

- P S SORE e

- SPESSORE STRATO DI
_ REG AT AN . ROTTURA A TRAZIONE e erteerseeseis e et e ssse et e et et e et

- ALLUNGAMENTO A ROTTURA

- RESISTENZA ALLA
- PAGRRABONR . ALL'ACQUA.(24..0r8..0.5. oottt

o RPYISTENZA - DELLA - ovevereeeee oo, Impermeabile

 BIBNEIBNET A Ao
—  BREBDOTA A CALDO. 700 PEE.. 2ereeeierieieieiiisiisi i

—  RESISTENZA-A-SOLUZIONE ACIDE - ED- ALG ALINE - PER 28y 025+ (voridAXE allungamento)............

- RESISTENZA AL FUOCO
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......... longit>300 N
........ trasv. 2400 N

>3 e £3.5 Kg/mq
<0.9%

..... longit>900 N
....... trasv2900 N

...... 2 2.0 mm

< 0.2 mm

........ longit>15 MPa
....................... tedsy. MPa
........ longit>2507%

....... trasv.>250 7%

>50 N/mm

L.£120%
........ Classe E

COPRIFERRO NETTO

— SOLETTONI DI' FONDAZIONE, FONDAZIONI ARMATE ..o, s=40
— OPERE IN ELEVAZIONE IN VISTA e, s=50
— OPERE IN ELEVAZIONE CON SUPERFICI INTERRATE O NON [SPEZIONABILI......s=50

mm

mm
mm

— CUNETTE, CANALETTE E CORDOLI...oiiiiii e s=40 mm
Legenda misure:
L L L A
dgr H dgr QdBr H o
Rse=d /2 g Lty Ly
Diametro piegature d : Br
@ Barra <16 mm dBr =49
@ Barra >16 mm dBr =79
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