
Terreno naturale
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Magrone Sp. 10 cm

Cordolo in cls 12x40

DETTAGLIO "A" - PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO / ASFALTO - Scala 1:20 DETTAGLIO "B" - PAVIMENTAZIONE VIABILITA' - Scala 1:20

³

³

PARTICOLARI PAVIMENTAZIONI

Strato materiale ignifugo * Sp. 7 cm

Soletta in c.a. di progetto

DETTAGLIO "D" - PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE IGNIFUGO - Scala 1:20

* Conglomerato cementizio con dosaggio massimo di 250 kg/mc di cemento 42,5 l’utilizzo con aggregati certificati
con attestazione 2+ secondo la norma EN 12620
Gli aggregati sono composti da una sabbia 04-05 mm e da un pietrisco spaccato massimo 12 mm

STRATO DI USURA

STRATO DI BASE

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

STRATO DI FONDAZIONE DI INERTI
STABILIZZATI ALL'ACQUA E COMPATTATI

DETTAGLIO "C" - RIPROFILATURA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE - Scala 1:20

Strato di usura Sp. 0-25 cm

Pavimentazione piazzale esistente

DETTAGLIO "E" - RIPROFILATURA SUPERFICIE ESISTENTE - Scala 1:20

Strato in cls Sp. 0-10 cm

Soletta esistente

Pavimentazione piazzale
esistente

Strato di usura Sp. 0-25 cm
Nuova Recinzione proprieta'

Rifacimento asfalto esistente
tinteggiatura stalli parcheggio

Cordolo cementizio

DETTAGLIO "F" - PAVIMENTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - Scala 1:20

SOLETTA DI FONDAZIONE  IN C.A.

STRATO DI BINDER

20
4

Cordolo in cls 15x25

Magrone Sp. 10 cm
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Planimetria - Dettagli pavimentazione 

Progetto Definitivo
di idrogeno di Edolo

Impianto di produzione, stoccaggio e distribuzione 
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STRATO DI COLLEGAMENTO MISCELA INERTI - Serie setacci UNI (  Crivello/Setaccio = passante % in peso):- S25.4  = 100% - S19.1  = 85÷100% - S12.7  = 65÷100% - S9.52  = 55÷85% - S4.0   = 35÷60% - S2.0   = 25÷45% - S0.42  = 10÷25% - S0.175 =  7÷15% - S0.74  =  6÷8% CARATTERISTICHE INERTI: - PERDITA IN PESO LOS ANGELES   25% - 90% DI ELEMENTI CON ALMENO 2 FACCE DI ROTTURA - COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE < 0.010 - EQUIVALENTE IN SABBIA > 70% CARATTERISTICHE BITUME: - PENETRAZIONE A 25°C = 50÷70
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STRATO DI USURA MISCELA INERTI - Serie setacci UNI (  Crivello/Setaccio = passante % in peso):- S25.4  =  -- - S19.1  =  -- - S12.7  =  100% - S9.52  =  75÷100% - S4.0   =  45÷75% - S2.0   =  30÷55% - S0.42  =  15÷30% - S0.175 =  10÷20% - S0.74  =   6÷10% CARATTERISTICHE INERTI:  - PERDITA IN PESO LOS ANGELES   25%  - 90% DI ELEMENTI CON ALMENO 2 FACCE DI ROTTURA - COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE < 0.010 - EQUIVALENTE IN SABBIA > 70% CARATTERISTICHE BITUME: - PENETRAZIONE A 25°C = 50÷70
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STRATO DI BASE MISCELA INERTI - Serie setacci UNI (  Crivello/Setaccio = passante % in peso):- S40   = 100% - S31.5  = 85÷100% - S25.4  = 75÷100% - S19.1  = 60÷90% - S12.7  = 48÷75% - S9.52  = 40÷65% - S4.0   = 28÷50% - S2.0   = 20÷40% - S0.42  =  9÷20% - S0.175 =  5÷13% - S0.74  =  3÷8% CARATTERISTICHE INERTI: - PERDITA IN PESO LOS ANGELES   25% - 90% DI ELEMENTI CON ALMENO 2 FACCE DI ROTTURA - COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE < 0.010 - EQUIVALENTE IN SABBIA > 70% CARATTERISTICHE BITUME: - PENETRAZIONE A 25°C = 50÷70
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STRATO DI FONDAZIONE MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER GRANULOMETRIA MISCELA INERTI - Serie setacci UNI (  Crivello/Setaccio = passante % in peso):- C71   = 100% - C40   = 75÷100% - C25   = 60÷87% - C10   = 35÷67% - C5    = 25÷55% - C2    = 15÷40% - S0.4   =  7÷22% - S0.075 =  2÷10% - DENSITA' ³ 95% Aasho mod.  95% Aasho mod. - Me ³ 80 N/mmq 80 N/mmq
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