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MURO DI RECINZIONE ESISTENTE

F.S. 697.880 F.S. 697.880

F.S. 696.480 F.S. 696.480

1.813 2.800 1.813 5.132 0.620 6.995 0.420 5.165 0.420 6.995 0.280 2.058 2.468 63.000 2.830
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NOTE GENERALI:NOTE GENERALI:

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VD. ELABORATO B35Dd040OS01R.

- DIAMETRO PERFORAZIONI MICROPALI ⌀220mm.

- ACCIAIO MICROPALI E PUNTONI S275.

TABELLA INCIDENZE CORDOLI:TABELLA INCIDENZE CORDOLI:

ELEMENTOELEMENTO INCIDENZA [kg/mINCIDENZA [kg/m 33]]
Berlinese cordolo 50x70 105
Berlinese cordolo 50x60 120

1

1

2

2

3

3

697.508

696.480

697.280

MURO DI RECINZIONE ESISTENTE
1.203 2.605 1.885 1.972 0.859 3.835 0.855 1.487 1.085 2.622 1.085

NOTA SCAVI:NOTA SCAVI:

- DURANTE LE FASI REALIZZATIVE, PRIMA DI PROCEDERE CON GLI SCAVI, RILEVARE LE 
DIMENSIONI E LE QUOTE DI IMPOSTA DEL MURO DI RECINZIONE IN PIÙ PUNTI IN MODO DA 
RICOSTRUIRNE LO SVILUPPO.

- PRIMA DI ESEGUIRE GLI SCAVI PER REALIZZARE IL MURO PARASCHEGGE, UNA VOLTA NOTE 
GEOMETRIE E QUOTE DI IMPOSTA DEL MURO DI RECINZIONE, PROCEDERE AVENDO CURA DI 
PRESERVARE LA STABILITÀ E LA FUNZIONALITÀ DEL MURO DI RECINZIONE. A TAL SCOPO, 
PROCEDERE CON SCAVI DI RIBASSO NON OLTRE LA FINO ALLA QUOTA DI IMPOSTA DEL MURO DI 
RECINZIONE, E PROSEGUIRE SUCCESSIVAMENTE CON UNO SCAVO LOCALE DEL MURO 
PARASCHEGGE, CON PENDENZA 1:1 O, PER ALTEZZE INFERIORI A 0.5-0.7M LOCALMENTE, A 
SEZIONE OBBLIGATA. VALUTARE INOLTRE SE NECESSARIO REALIZZARE GLI SCAVI ED IL NUOVO 
MURO PER FASI IN AVANZAMENTO.
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Scavi - Pianta e sezioni
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Binari adibiti al rifornimento di idrogeno
Stazione di Edolo
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