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PERCORSO INTERRATO
IDROGENO - linee idrogeno
incamiciate all'interno di uno

sleeve pipe e dotate di punti sfiato
in area sicura internamente al

sedime di proprietà
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LEGENDA GENERALE

TUBAZIONE IDROGENO - TRATTO AEREO SU RACK (QUOTA CIRCA 3 m)

SPAZIO
SCOPERTO

E

E

E

E

E

PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA GENERALE

ESTINTORE PORTATILE DA 6 kg  (potere minimo estinguente 34A 144BC)

UNITA' DI STOCCAGGIO
IDROGENO

I box per unità di stoccaggio avranno le
seguenti caratteristiche:
1. i muri perimetrali saranno in cemento

armato (o in altro materiale
incombustibile equivalente) con
adeguate proprietà meccaniche per
resistere a fenomeni di esplosione, flash
fire e jet fire;

2. la pavimentazione e l'eventuale
copertura (di tipo leggero) saranno
realizzate con materiale incombustibile.

E

PARTICOLARE BOX STOCCAGGIO IDROGENO - 1:100

PARTICOLARE LOCALE COMPRESSORE IDROGENO - 1:100

IMPIANTO DI PRODUZIONE
IDROGENO PER ELETTROLISI

L'impianto di produzione idrogeno per
elettrolisi avrà le seguenti caratteristiche:
1. i muri di schermatura, posti a protezione

sia delle aree esterne che degli elementi
pericolosi dell'impianto (es. compressori),
saranno in cemento armato (o in altro
materiale incombustibile equivalente) con
adeguate proprietà meccaniche per
resistere a fenomeni di esplosione, flash
fire e jet fire;

2. strutture di contenimento delle
apparecchiature (container
incombustibili);

3. interposizione di una distanza di
protezione/sicurezza pari a 6 m verso il
confine attività e verso il serbatoio di
buffer (elemento pericoloso dell'impianto
più vicino al container elettrolizzatore);

4. la pavimentazione sarà realizzata con
materiale incombustibile.

Linea idrogeno aerea da
serbatoio di buffer verso
box compressore

Container a doppio
livello con attrezzatura
per la produzione per

elettrolisi dell'idrogeno

BOX PER CARRI BOMBOLAI

I box per i carri bombolai avranno le
seguenti caratteristiche:
1. i muri perimetrali saranno in cemento

armato (o in altro materiale
incombustibile equivalente) con
adeguate proprietà meccaniche per
resistere a fenomeni di esplosione, flash
fire e jet fire;

2. la pavimentazione e l'eventuale
copertura (di tipo leggero) saranno
realizzate con materiale incombustibile.

PARTICOLARE BOX CARRI BOMBOLAI PER
ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA - 1:100

Linea idrogeno aerea da box
compressore verso box stoccaggio/

box carro bombolaio

Linea idrogeno aerea dal
locale produzione verso box

compressore

PULSANTE DI ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO/ RAFFREDDAMENTO

Container per
unità elettriche per

funzionamento
impianto

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO
PER GLI ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO
TITOLO III - p.ti 15, 16, 17 e 18 del D.M. 07/07/2023

Con lo scopo di garantire il controllo degli elementi pericolosi presenti
in impianto, saranno adottati in particolare i seguenti sistemi progettati,
realizzati e mantenuti secondo le rispettive norme tecniche di
riferimento:
1. sistema di rilevazione, controllo e monitoraggio di

temperatura per tutti gli elementi pericolosi ove possano essere
raggiunti elevati valori di temperatura;

2. sistema di rilevamento e controllo fughe di gas idrogeno  in
tutte le aree dell'impianto suscettibili di essere interessate dalla
possibile formazione di un'atmosfera esplosiva;

3. sistema di rilevazione fiamma in tutte le aree dell'impianto
suscettibili di essere interessate dall'accensione di eventuali
perdite di idrogeno;

4. impianto di rivelazione e allarme incendi (IRAI) a norma UNI
9795 a protezione dell'intera attività con almeno le funzioni A, ove
sia previsto l'innesco di un incendio e ove è ragionevolmente e
tecnicamente possibile la sua installazione, B, C, L e D;

5. reti idranti con livello di pericolosità di livello 3 ed alimentazione
idrica di tipo singola superiore (rif. UNI 10779 - UNI EN 12845)

6. impianto di spegnimento/raffreddamento a diluvio per la
protezione degli stoccaggi di idrogeno (rif. norma UNI EN 12845 -
UNI CEN/TS 14816)

7. estintori portatili da 6 kg almeno di tipo 27A 89B;
8. sistema di  emergenza comandato da pulsanti di emergenza

(ESD) ubicati in tutte le aree dell'attività ove è ragionevolmente e
tecnicamente possibile la sua installazione.

Cooler
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E

E

PULSANTE DI SGANCIO LOCALE G.E.
F

E

E

PARTICOLARE FABBRICATI ACCESSORI PRINCIPALI - 1:100

SPAZIO
SCOPERTO

AREA PROTETTA DA IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI - RIF. NORMA UNI
9795

ESTINTORE CARRELLATO

F

E

Linea idrogeno
aerea
dai compressori al
box di stoccaggio o
al box carro
bombolaio

E

E

Linea idrogeno
aerea

dai compressori
verso il carro

bombolaio

Linea idrogeno aerea
dai box di stoccaggio
verso colonnine di
erogazione treni -
LOTTO 2 rif. progetto
approvato con lettera
prot.15509 in data
01/06/2023

SPKH2

BOX STOCCAGGIO IDROGENO MAX 475 kg -
PRESSIONE = 500 barg
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AREA PROTETTA DA IMPIANTO DI RIVELAZIONE IDROGENO

AREA PROTETTA DA IMPIANTO DI RIVELAZIONE FIAMMA
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f

BOX COMPRESSORE

H2

BOX COMPRESSORE

f

Linea idrogeno
interrata da locale

compressore verso
carro bombolaio

TUBAZIONE IDROGENO - TRATTO INTERRATO

SPK

H2

f

Linea idrogeno
aerea
dal carro
bombolaio verso
box
stoccaggio/unità
di erogazione

PARTICOLARE IMPIANTO DI PRODUZIONE IDROGENO 1:100

Serbatoio di buffer
H2 (30 bar)

Linea idrogeno aerea da box di
stoccaggio/box carro bombolaio verso
colonnine di erogazione treni - LOTTO 2
(rif. progetto approvato con lettera
prot.15509 in data 01/06/2023)
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Soppalco metallico
di accesso al

container elettrolisi
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Linea idrogeno aerea da
container elettrolizzatore
verso serbatoio di buffer

Linea idrogeno aerea da
box compressore verso box
stoccaggio/box carro
bombolaio

Linea idrogeno interrata verso colonnine di
erogazione treni - LOTTO 2

Condotta incamiciata all'interno di uno sleeve pipe
e dotata di punti di sfiato in area sicura

SPAZIO
SCOPERTO

PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO A NORMA UNI 9795

ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA 5 kg - DA INSTALLARE IN PROSSIMITA'
DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
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PLANIMETRIA GENERALE - 1:500

Linea idrogeno interrata
dal carro bombolaio verso
box stoccaggio/unità di
erogazioni treni

F

H2

Container Gruppo elettrogeno P = 128 kW
Attività VVF 49/1/A

BOX STOCCAGGIO IDROGENO MAX 475 kg -
PRESSIONE = 500 barg

BOX STOCCAGGIO IDROGENO MAX 475 kg -
PRESSIONE = 500 barg

BOX STOCCAGGIO IDROGENO MAX 475 kg -
PRESSIONE = 500 barg

BOX STOCCAGGIO IDROGENO MAX 475 kg -
PRESSIONE = 500 barg

BOX STOCCAGGIO IDROGENO MAX 475 kg -
PRESSIONE = 500 barg

Salita / discesa
tubazioni idrogeno

TETTOIA

TETTOIA

TETTOIA

SEZIONE A-A - NON IN SCALA

SEZIONE B-B - NON IN SCALA

Tubazioni idrogeno interrate
collocate in manufatto di
protezione (controtubo)

Tubazione
rete idrica

antincendio

Sfiato

Sabbia di
allettamento

Cavi di
strumentazione

Mattoni
rossi

Nastro di
segnalazione

Cavi elettrici posati
in trincea

Basamento
in cls

Tubazioni idrogeno interrate
collocate in manufatto di protezione
(controtubo) - tratto in
uscita da LOTTO 1 verso pozzetto
per collegamento con LOTTO 2

Tubazioni idrogeno interrate collocate in manufatto
di protezione (controtubo) - tratto verso LOTTO 2

Pozzetto
prefabbricato in cls

Recinzione
LOTTO 1

Serbatoio interrato di deposito
Attività VVF 12/1/A
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STRUTTURE DI SEPARAZIONE REI/EI 120

FF

F

F

F H2 f F

F

F

F

F

F

F

F

MURO PERIMETRALE DI BOX, COME DA DEFINIZIONE DI CUI AL PUNTO
1.2.5 DEL D.M. 07/07/2023

SPK AREA PROTETTA DA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO/RAFFREDDAMENTO A
A DILUVIO - RIF. NORMA UNI CEN/TS 14816

LOCALI COMPRESSORI

I box per compressori avranno le seguenti
caratteristiche:
1. i muri perimetrali saranno in cemento

armato (o in altro materiale
incombustibile equivalente) con
adeguate proprietà meccaniche per
resistere a fenomeni di esplosione, flash
fire e jet fire;

2. la pavimentazione e l'eventuale
copertura (di tipo leggero) saranno
realizzate con materiale incombustibile.
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