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RIF. QUADRO [QGBT-N-P]|

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.
Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.

Le correnti indicate per I'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.

Il presente progetto é redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEl 64-8
CEl0-21
Descrizione dispositivi Micrologic
- Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione; LSIV

Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF

Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

BTP

INFRASTRUTTURE

CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO [QGBT-N-P]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (B L
\ \ (=1 ] [] O =
T
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
® it Fo- - 1 g ) [ [
v
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON CONTATTO AUX (N, NUMERO DI BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI CORRENTE
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN POSIZIONE | APPARECCHIO IN POSIZIONE DI CONTATTI INSTALLATI, IL
DI RIPOSO) RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL'APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
s ® ® ® = I = o ®

COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE CONTATTORE CON CONTATTINO | CONTATTORE CON POSSIBILITA' | CONTATTORE CON CONTATTINC TELERUTTORE (RELE' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)
CONTATTINO
~
I V.4
= =
1
1
© S = i A
=y 1.
s 1
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) PRESA (SIMBOLO GENERALE) PRESA CON INTERRUTTORE DI AVVIATORE - SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA' AVVIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBILI (INVERTER) (SPD)
CLIENTE
FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e _ _
INFRASTRUTTURE distribuzi dild Edolo B : Pagina 2 di 36
istribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia




RIF. QUADRO Q] 1 2 3 4
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COMMITTENTE:
FERROVIENORD S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

COMMESSA:
Impianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
CONSEGNA ENTE
EROGATORE

TEN. ES. [kV] 15 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A] 630A

lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 125

ESERCIZIO DEL NEUTRO COMPENSATO

CLASSIFICAZIONE ARCO INTERNO
AFL 12,5KA

TENSIONE NOMINALE 24

COR. DI BREVE DURATA 125 IP 3X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Distribuzione Media Tensione 15kV e AR
QUADRO [X] — CEI EN 62271-200
QUADRO:
QMT - Cabina Consegna
CLEENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P — :Dr:]az.zale (;ador;a,.m -20123 Mil.ano
diribusions i rogeno - Edols Brescia Pagina 3 di 36




|PROGETTO: EDOLO-MT-R01-23 JUNITA' FUNZIONALE| GAM2 [ DMVL-A [

ol M4 Green S 3t
§g§§ @ Premium ! CA
L
DATI IMPIANTO - /
TENSIONE DI ESERCIZIO 15[ (kV) )-g-g
FREQUENZA 50|(H2)
VALORE DI Icc. PRESUNTA 12,5|(A)
ESERCIZIO DEL NEUTRO COMPENSATO @ =
DENOMINAZIONE DEL QUADRO gr---- ————— L-EX‘
ILLT |
DATI QUADRO ZN:T 2NC  §1C0 %E
QUADRO PROTETTO TIPO SM6 / SM AirSeT
TENSIONE NOMINALE 24](V)
CORRENTE NOMINALE 630|(A)
CORRENTE DI BREVE DURATA 12 5| (kA/Ls)
TENUTA ALLARCO INTERNO 5%
ESCLUSO CELLA - AT7 - 12504 x 16) A T g J‘/:_‘L -
GRADO DI PROTEZIONE P [3X gl % j%! % F8
TENSIONE AUSILIARIA 230 V) Jc.a. L L 1F, 1
NORMA DI RIFERIMENTO  CEl EN 62271-200 A \ I
CSH > M.

ARRIVO ENTE DISP. GENERALE

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO EROGATORE 15kv|  CEI 0-16 IV.Ed

SEZIONATORE In(A) | Ik(kA/ls) | 630 | 125 [ [ [ [ [
Isolamento/Interruzione Aria Secca / ---
INTERRUTTORE In(A) | lcc (kA) [ 630 [ 125 [ [ [ [ [
Tipo Evolis (Vuoto)
FUSIBILE in(A) | unkv) [ [ [ [ [ [ [
TIPO Modello Easergy P5
iy |50/51.0 - I> (Curva DT o EIT) Is (A) t(s)
d wf50/51.1 - I>> Is (A) t(s) 250 0,43
@ §[50/51.2 - I>>> Is (A) i(s) 600 0,05
g N[5ON/5IN.1 - 10> Is0 (A) t(s) 2 0,38
NE 50N/51N.2 - lo>> Iso (A) t(s) 56 0,1
< 8 67N - lo>< - Direzionale di terral _Iso (A) t(s)
0 a[1° socLIA Vso (V)| Campo('T) [ [ [ [ [ |
8 O]67N - lo>< - Direzionale di terra _Iso (A) t(s)
@ |2° SOGLIA Vso (V) | Campo(°|’) | | | | | [
27 (Minima Tensione) IVs (%) t(s) | | | | | | |
. n° Tipo 3 TA 300A
T.A. (Trasformatori di Corrente) Rapporto | Prest I I I I I I I
TOROIDE (Prot. Omopolare) Tipo CSH160
T.V. (Trasformatori di Tensione) L Classe Tlpoprest | | TV Fase/Terra | | | | l
L Sigla Posa unipolare [ Interrati | unipolare [ Interrati
CAVO (Modalita di posa Sezione | L. (m) 1F>)<95 15 1295 55
secondo CEI 11.27) Ib (A) iz (A) 2251 | 280 | 2251 | 280
Sn (kVA) Ucc (%)
TRASFORMATORE Isolamento Tipo
Rapporto Trasf.
UTENZA GENERICA SkvA) [ b [ [

NOTE

CLENTE " FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e Pagina 4 di 36
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BTP

INFRASTRUTTURE

CLENTE " FERROVIENORD S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO Q] 1 2 3 4

| 7 | 8 | s

COMMITTENTE:
FERROVIENORD S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

COMMESSA:
Impianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
CONSEGNA ENTE
EROGATORE

TEN. ES. [kV] 15 | FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A] 630A

lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 125

ESERCIZIO DEL NEUTRO COMPENSATO

CLASSIFICAZIONE ARCO INTERNO
AFL 12,5KA

TENSIONE NOMINALE 24

COR. DI BREVE DURATA 125 IP 3X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Distribuzione Media Tensione 15kV e AR
QUADRO [X] — CEI EN 62271-200
QUADRO:
QMT - Cabina Impianto
CLEENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P — :Dr:]az.zale (;ador;a,.m -20123 Mil.ano
diribusions i rogeno - Edols Brescia Pagina  di 36




|PROGETTO: EDOLO-MT-R0O1-23|UNITA' FUNZIONALE] IM CM DMVL-A [ DMVL-A [ TRASFORMATORE] DMVL-A [ TRASFORMATORE]
-l M Green == i S 1 e I
) Bpremium | . e = ~
< A < < 4 LT 4 e < r
DATI IMPIANTO N N N N i i
TENSIONE DI ESERCIZIO 15[(KV) w (Pt 40 0 =
FREQUENZA 50|(H2) \HL---J I,E‘ I,E‘%
VALORE DI Icc. PRESUNTA 12,5[(kA) Hadiime i 5 i g
ESERCIZIO DEL NEUTRO COMPENSATO i @ E | i °
DENOMINAZIONE DEL QUADRO < - 2 Cid 5 - 5T
o 1LLT | %__ [ 1LLT |
DATI QUADRO - < ZN:T e bico <§N:T ac bico i ZN:I ac dico £
QUADRO PROTETTO TIPO SM6 / SM AirSeT
TENSIONE NOMINALE P [ e S R - R - o
CORRENTE NOMINALE 630](™ v @9' EE 0
CORRENTE DI BREVE DURATA 12,5 (kA/1s) D
TENUTAALLPRCOINTERND izt x 169 1 3 CT1E 1Ll 11 i
ESCLUSO CELLA - AT7 - (7 Ny RNy g8 Ny g8
GRADO DI PROTEZIONE IP 13X gl % %l % T8 %l % c j%l % T8
TENSIONE AUSILIARIA 230 M [ca. e L 17 L 17, L e
NORMA DI RIFERIMENTO ~ CEl EN 62271-200 A A e A o y
ARRIVO DA CELLA MISURE LINEA A CAB. TRAFO BT.1 TRAFO BT.2
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO CONSEGNA ENTE PROD. H2 SERVIZI SERVIZI
SEZIONATORE In(A) [ IkKka/ls) 630 | 125 630 | 125 630 | 125 630 | 125 [ 630 | 125 [
Isolamento/Interruzione Aria Secca / Vuoto Aria Secca / --- Aria Secca / --- Aria Secca / --- Aria Secca / ---
INTERRUTTORE in(A) [ lcc(kA) [ [ 630 | 125 630 | 125 [ 630 | 125 [
Tipo Evolis (Vuoto) Evolis (Vuoto) Evolis (Vuoto)
FUSIBILE in(A) [ Unkv) [ 63 | 24 [ [
TIPO Modello FUSIBILI Easergy P5 Easergy P5 Easergy P5
iy |50/51.0 - I> (Curva DT o EIT) Is (A) t(s) 120 12 120 12
d w|50/51.1 - I>> Is (A) t(s) 250 0,43 200 0,43 200 0,43
x % 50/51.2 - I>>> Is (A) t(s) 600 0,05 600 0,05 600 0,05
g E 50N/51N.1 - lo> Iso (A) t(s) 2 0,38 2 0,38 2 0,38
5 E|BON/51IN.2 - 10>> Iso (A) t(s) 56 0,1 56 0,1 56 0,1
< 8 67N - lo>< - Direzionale di terral _Iso (A) t(s)
0 a1 socLia Vso (V)| Campo('T) [ [ [ [ [ [ |
8 O|67N - lo>< - Direzionale di terra] _Iso (A) t(s)
@ |2° SOGLIA Vso (V) | Campo(°|°) | | | | | | |
27 (Minima Tensione) Vs (%) t(s)
T.A. (Trasformatori di Corrente) ] Tipo | | 3] TA 200A 3] TA 100A | 3] TA 100A |
Rapporto | Prest. | | | | | | |
TOROIDE (Prot. Omopolare) Tipo CSH200 CSH200 CSH200
T.V. (Trasformatori di Tensione) 0 a Tipo | | TV FasefTerra | | | | |
asse Prest.
o Sigla Posa unipolare | Interrati |unipolare [ Interrati unipolare | Interrati
CAVO (Modalita di posa Sezione | L. (m) 1F>)<95 70 1F>)<5o 10 1F>J<50 14
secondo CEI 11.27) Ib (A) Iz (A) 1984 | 280 616 192 616 192
Sn (KVA) | Ucc (%) 1600 6 1600 6
TRASFORMATORE Isolamento Tipo RESINA | Trihal RESINA | Trihal
Rapporto Trasf. 15/0.4kV 15/0.4kV
UTENZA GENERICA SkvA) [ b [ [ | |
CLASSEE4-C4-F1 CLASSEE4-C4-F1
NOTE Ecodesign AAOAK Ecodesign AAOAK
CLENTE " FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
= e IMPIANTO  Impianto di produzione, stoccaggio e Pagina 7 di 36
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RIF. QUADRO
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distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia

Pagina 8 di 36




RIF. QUADRO [QGBT-N-P]| 1 2 3 4 5 6 [ 7 [ 8 [ 9

CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
IMPIANTO A MONTE
FERROVIENORD S.p.A. TRASFORMAZIONE MT-BT
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 30,1
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] 2500 lcc [KA] 40
COMMESSA: CARPENTERIA Metallica PWC Forma 4b
CLASSE DI ISOLAMENTO IRED

Impianto di produzione, stoccaggio e

distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

Distribuzione BT Cabina Elettrolizzatore INTERRUTTORI MODULARI ] — CEI EN 60947-2
[] — CEIEN 60898
CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2

QUADRO:

CEl 23-49 - CEI EN 60670-24
CEl 23-51

O —ECEI 23-48 - CEI EN 60670-1

QGBT - Quadro Generale Cabina Normale e Privilegiata

CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e

INFRASTRUTTURE . . . . .
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO [QGBT-N-P]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
{A>
NPT NPT
RIM 7 KTA2500 EST RIM 7 KTA2500 EST EST EST
Fo __—(%I):%.l.l TR1 -QF0.1 Fo __-Q?F):Qx.l.Z TR2 -QF0.2 \ -QF0.1.4 -QF0.1.5
A o i o I
i L i L [U} !
~ I ~ I I I
] ] 3TA
é © 22 % . 22 ETHERNET _<> _<)
. MODBUS — MODBUS '_T_' MODBUS MODBUS
B —r— ssix —T— MODBUS —r— T
EEEE SS58 —r—
L L com CoM__
L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2 L2
I,f hS L3 I’:‘3
* Selettivita f f PM5760 ’
** Filiazione (valore in kA) __L _j PE - - - - _j¥ - - - - - - - j? - T e
Y A v A v Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.1.1 -WC0.1 -WC0.1.2 -WC0.2 -WC0.1.4 -WC0.15
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 3 |L1L2L3NPE |L1L2L3NPE 1 4 |L1L2L3NPE |L1L2L3NPE 2 5 L1L2L3NPE 6 | L1L2L3PE 7 |L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Qpai quadro pompa LINEA DA TRAFO PROTEZIONE TRAFO Qpai quadro pompa LINEA DA TRAFO PROTEZIONE TRAFO | ANALIZZATORE DI RETE Rifasamento Aut. Unita Package
antincendio antincendio Elettrolizzatore
8al 8a2 2b
TIPO APPARECCHIO NSX160 F MTZ2-25 H1 NSX160 F MTZ2-25 H1 ISTI 3P+N Fus NFC (10,3x38) NS800 N NS800 H
INTERRUTTORE | lcu [kA]/ len [A] 36 66 36 66 50 70
lcu- CEIEN 609472 | N, POLI [ infA] 4p 150 4p 2500 4p 150 4p 2500 | 3p 800 4p 800
lcn - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE MA >=100A MicroL2.0X MA >=100A MicroL2.0X MicroL2.0E MicroL2.0E
Ir [A] tr [s] 1543 1543 720 0,9 480 0,6x
Isd [A] tsd [s] 2100 14x 15430 10x 2100 14x 15430 10x 7200 10x 4800 10x
li [A]
19 [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE RH99M A RHI9M A
Idn [A] tdn [ms] 05 Istantaneo 1 1000
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 170 [ 1x35 | 1x35 [ [ [ [ 170 [ 1x35 | 1x35 [ [ [ [ [ [ 5x240 | | 3x240 | 3x240 | 2x240 | 2x240
Ib [A] Iz [A] 1083 174 2500 108,3 174 2500 717 1170 476,3 7959
Un V] P [kW] 400 60 400 1001,38 400 60 400 1001,38 1001,38 400 400 264
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [KA] 107 25,8 24,2 30,1 10,7 258 24,2 30,1 23,2 30,1 12,2 234
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 10 03 10 02 10 03 10 0.2 1 02 70 08
NOTE FG160R16-0,6/1 kV COLLEGATO CON FG160R16-0,6/1 kV COLLEGATO CON FG160R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 (CONDOTTO SBARRA IN.2500A Cca-s3,d1,a3 [CONDOTTO SBARRA IN.2500A Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
INFRASTRUTTURE Implanto. di prqduzmne, stoccagglo € ‘ Padina 10 di 36
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia 9
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RIF. QUADRO [QGBT-N-P]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[A> (A
RIM RIM RIM RIM
_Q;L:%l 6 %;%%7 _Q?;:%l 8 IQ;_(iLIQ _Q?;:%lilo Ig?l):flill _9?;:%%12 IQ;_ﬁ.l.lS _%’;-9'%1
(I - | (I T | (I 7 | (I 7 | (ol
0 T2 (- e (- 7 - -l T C20)
l l [ | [ | [ I l [ | l I
I LY lisscu_| I LY lisseu_| W ficom | W ljcom | W ljcom | W jcom | W ficom | I L lisseu_| L lissem_|
MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS
—r— —— —r— ——
| E— | E— | E— L—J
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2 L2 N L2 L2 L2 L2
I,f ES I&S hS / hﬁi I,f I|:13 I’:‘3
* Selettivita f f 4 f f f f 4
** Filiazione (valore in kA) __L _j PE - TPE - }_PE T P T T T P T T T e T T _F - j? - _}T
Y Y Y Y y y y
NUMERAZIONE MORSETTI WCO0.1.6 -WC0.1.7 -WC0.1.8 -WC0.1.9 -WC0.1.10 -WC0.1.11 -WC0.1.12 -WC0.1.13 -WC0.1.14
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 8 |L1L2L3NPE 9 | L1L2L3NPE 10 |L1L2L3NPE 11 | L1L2L3NPE 12 | LINPE 13 |L1L2L3NPE 14 | L1L2L3NPE 15 |L1L2L3NPE 16 | L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Compressore A Compressore B Vasca Vasca Gruppo Ricovero Magazzino Chiller per Treni Chiller per Treni
Prima Pioggia 1 Prima Pioggia 2 Elettrogeno Mezzi Ricambi
3a 3b 4a 4b 11 14 15 5a 5b
TIPO APPARECCHIO NSX250 F NSX250 F NG125 L NG125 L iC60 H NG125 L NG125 L NSX630 F NSX630 F
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 36 36 50 50 30 50 50 36 36
Icu- CEIEN 609472 | N. POLI |In[A] 4P 250 4p 250 4P 16 4p 16 2P 6 4P 16 4P 25 4p 400 4P 400
lcn - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE MicroL7.2E Vigi MicroL7.2E Vigi C C C C C MicroL7.3E Vigi MicroL7.3E Vigi
Ir[A] tr[s] 175 175 16 16 6 16 25 280 280
Isd [A] tsd [s] 1750 10x 1750 10x 160 160 60 160 250 2800 10x 2800 10x
i [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Micrologic Vig A Micrologic Vig A Vigi ASI| Vigi ASI Vigi A Vigi ASI Vigi ASII/S/IR Micrologic Vig A Micrologic Vig A
Idn [A] tdn [ms] 05 0 0,03 0 03 Istantaneo 03 Istantaneo 03 Istantaneo 03 Istantaneo 03 0 03 0 03 0
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x150 | 1x05 [ 1x95 [ 1x250 | 1x95 | 1x05 | 1x4 | 1 | 1x4 [ 1x25 | 1x25 | 1x16 | 1x25 | 1x25 | 1x16 | 1x25 | 1x25 [ 1x16 | 1x25 [ 1x25 | 1x16 | 2x240 | 1x240 | 1x240 | 2x240 [ 1x240 | 1x240
Ib [A] 1z [A] 166 287 166 287 12,8 32 12,8 93 48 111 12,8 93 12,8 93 259,8 606,4 259,8 606,4
uUn[Vv] P [kW] 400 92 400 92 400 8 400 8 230 1 400 8 400 8 400 144 400 144
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [KA] 35 12,7 4 13,7 01 04 07 3 35 717 08 37 0,7 33 18 8 18 79
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 85 13 75 12 130 39 110 07 20 03 90 0,6 100 0,7 410 32 420 33
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.

BTP

INFRASTRUTTURE

Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

IMPIANTO
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RIF. QUADRO [QGBT-N-P]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[A> {A>
RIM RIM RIM
_(_Z);I;_Oz.l 15 IQ?I;O .1.16 _Q?';_O:'LI“ IQ?I):O .1.18 _Q?I;_O:.l.llg IQ?I;_(;l 20 _Q?I;_O:.llﬂ IQ;O %22 _Q?I;_OZ.LIZS
e (| (I 7| (| F | (ol
0 E.—r)ﬁl CH -] # CHe0 - r e -l Ol -l
l l l [ | I I I
L fjsscw | “’ |_0NI _| W licom | W licow | LY Tjsscw | L4 Jissow | W licom | W licow | W licom |
MODBUS MODBUS MODBUS
—r— —r— —r—
| E— | E— | E—
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2
I,f ES I,f hS I,f hﬁi I,f II:‘3 I’:‘3
* Selettivita f f 4 f f f f f 4
** Filiazione (valore in kA) __L _j PE - TPE - }_PE T P T T T P T T T e T T _F - j? - _}T
Y y Y y y y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.1.15 -WC0.1.16 -WC0.1.17 -WC0.1.18 -WC0.1.19 -WC0.1.20 -WC0.1.21 -WC0.1.22 -WC0.1.23
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 17 |L1I.2I.3NPE 18 | L1L2L3NPE 19 |L1I.2I.3NPE 20 | L1L2L3NPE 21 |L1I.2I_3NPE 22 |L1L2L3NPE 23 | L1L2L3NPE 24 |L1L2L3NPE 25 | L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Scorta Skid Pannello Baia Check Point Locale pompe Quadro Control Room/Uffici Quadro aux Cabina Quadro aux Pompa Servizi
antincendio Colonnine elettriche Consegna ENEL Cabina Impianto Sanitari
5b 6 16 Ta 10 13a 1 12A 9a
TIPO APPARECCHIO NSX160 F NG125 L NG125 L NG125 L NSX400 N NSX160 F NG125 L NG125 L NG125 L
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 36 50 50 50 50 36 50 50 50
Icu - CEIEN 60947-2 | N. POLI | In[A] 4P 40 4p 10 4P 16 4p 25 4P 400 4p 100 4P 40 4p 40 4P 10
lcn - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE MicroL7.2E Vigi C C C MicroL7.3E Vigi MicroL7.2E Vigi C C C
Ir [A] tr[s] 18 10 16 25 360 70 40 40 10
Isd [A] tsd [s] 180 10x 100 160 250 3600 10x 700 10x 400 400 100
Ti [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Micrologic Vig A Vigi ASI Vigi ASI Vigi ASI Micrologic Vig A Micrologic Vig A Vigi ASI Vigi ASI Vigi ASI
Idn [A] tdn [ms] 03 0 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 1 1000 1 500 1 Selettivo 1 Selettivo 03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 5 | x5 [ x5 | 16 | 16 | 6 | 16 [ 6 [ 6 | 16 | 6 [ 16 [ 240 ] wodo [ wodo | x35 [ 1xi6 [ a6 [ 6 [ 6 [ w6 | w6 | w6 | 16 | 14 | 14 | 14
Ib [A] 1z [A] 0 19 43 41 14,4 41 144 41 357 606,4 64 121 12,8 41 12,8 41 43 32
uUn[Vv] P [kW] 400 400 24 400 8 400 8 400 2142 400 39,9 400 8 400 8 400 24
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [KA] 42 16 01 05 01 05 0,6 2,7 31 11,8 18 111 0,6 2,7 09 4 01 0,6
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 1 02 170 12 170 35 30 08 235 24 35 08 30 08 20 0,6 85 0,9
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
INFRASTRUTTURE Implanto_dl pro_du2|one, stoccaggio e ) Padina 12 di 36
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RIF. QUADRO [QGBT-N-P]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A > A
B
Rt By ol RIM RIM RIM RIM
-QF0.1.24 -QF0.1.25 + -QS0.1.2p + -QS0.2.1 . -QF0.2.3 -QF0.2.4 -QF0.2.5 -QF0.2.6
_9%)71 %—ﬂ '—5__7) - I \ IQTF—I _QTF IQTF—I —97)_“
™| T | ®EE,__ __|_r)~ e F | I F | T |
H O - 1 - T - C0] T T2
! N e I N g e EH
o ljcom | W licom | I LY ljpsom | L djssow | I LY ljpsom | I LI djgsou_|
02
" 3TA
) ETHERNET
'_T_' MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS
MODBUS =T =T =T —r—
——
@
| E— | E— | E— L—J
L1 L1 L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2 L2 L2 L2
L3 L3 L3 L3 L3 L3
/ N / N / N / N / N / N
* Seletivita /1 . . . . _ Pwereo 1. 1 7 . 7
* Filiazione (valore in kA) L j PE TPE 4 e PE I I PE
Y Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.1.24 -WC0.1.25 -WC0.2.3 -WC0.2.4 -WC0.2.5 -WC0.2.6
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 26 |L1L2L3NPE 27 | L1L2L3NPE 28 L1L2L3N 29 | LLIPPRNRE 30 L1L2L3NPE 31 |L1L2L3NPE 32 | L1L2L3NPE 33 |L1L2L3NPE 34 | L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Pompa Irrigazione Quadro SCAMBIO RETE GE SCAMBIO RETE GE ANALIZZATORE DI RETE Compressore Aria A Compressore Aria B Unita Essiccamento Control Room/Uffici
Servizi A SEZIONE NORMALE SEZIONE PRIVILEGIATA Aria
9b 17a 150 8a 8b 8c 13b
TIPO APPARECCHIO NG125 L NG125 L NSX400NA NSX400NA ISTI 3P+N Fus NFC (10,3x38 NSX160 F NSX160 F NSX160 F NSX160 F
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 50 50 36 36 36 36
Icu- CEIEN 609472 | N. POLI | In[A] 4P 10 4p 20 400 400 | 4p 100 4P 40 4p 40 4P 100
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE [ C MicroL7.2E Vigi MicroL7.2E Vigi MicroL4.2 Vigi MicroL7.2E Vigi
Ir [A] tr[s] 10 20 63 18 16,56 0,92x 40
Isd [A] tsd [s] 100 200 630 10x 180 10x 166 10x 400 10x
Ti [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi ASI Vigi ASI Micrologic Vig A Micrologic Vigi A Micrologic Vigl A Micrologic Vig A
Idn [A] tdn [ms] 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 03 0 03 0 03 0 1 500
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] w4 | a [ o4 | a [ vd | 1d [ | 1x120 | 1x70 | 1x70 [ [ 125 | 1x16 | 1xa6 | xa5 [ xi5 [ a5 [ 16 [ 6 | 16 | 1x35 | 1xt6 | 1x16
Ib [A] 1z [A] 54 32 18 32 105,5 238 55,2 93 0 19 16,4 41 27,6 114
uUn[Vv] P [kW] 400 3 400 10 400 400 30,6 400 400 10,2 400 18,9
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [KA] 01 0,6 03 14 19 24 14 7 01 05 04 2 18 11,3
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 85 11 40 16 1 0 40 0,9 40 02 40 12 35 05
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE
FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
INFRASTRUTTURE Implanto_ di perUZIOHG, stoccagglo € ] Pagina 13 di 36
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RIF. QUADRO [QGBT-N-P]| 1 2 3 4 8 9
A
B
g g g g g
N T | ™ | T |
o Ol CH =l
o C‘MJl “’ I&%_l "’ C%Jl “‘ Ecm_!
L1
2
* Selettivita f
* Filiazione (valore in kA) L _j PE - PE - - - - - - -
Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.2.7 -WC0.2.8
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 35 |L1L2L3NPE 36 | LINPE 37 L1L2L3NPE 38 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Quadro Aux cabina Ups cabina MT/BT Scorta Scorta
impianto CEI0-16
12b
TIPO APPARECCHIO NG125 L iC60 H NG125L NG125 L
INTERRUTTORE | Icu [kA] / Icn [A] 50 30 50 50
lcu - CEIEN 609472 | N.POLI | In[A] 4p 32 2P 25 4p 32 4p 16
lon- CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir[A] tr[s] 32 25 32 16
Isd [A] tsd [s] 320 250 320 160
li[A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi ASI Vigi A Vigi ASI Vigi ASI
Idn [A] tdn [ms] 03 Istantaneo 1 Selettivo 1 Selettivo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] w6 | 6 [ 16 | 16 [ 16 | 1x6 | | | | | | | |
b [A] IZ[A] 18 4 175 49
Un V] P [kW] 400 10 230 383
FONDO LINEA Icc min [KA] Icc max [KA] 0,6 2,7 12 2,7
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 30 09 15 1
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.

BTP

INFRASTRUTTURE

Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO [QGBT-C]| 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9
A
AR B e < R - =
i i i i i
il - il il il
con | lcom | con | lcom | con |
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
a1
/ N / N / N / N / N
* Selettivita
** Filiazione (valore in kA) L T _ _ _ _ T P T T T e T T T ps____)?___ﬁ____
o Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC8.1.2 -WC8.1.3 -WCB.L4 -WC8.15 -WC8.L6
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE | e 1 L 2 LinpE 3 | e 4 | e 5 [ e 6 | e 7 [
DESCRIZIONE CIRCUITO LINEA DA UPS GENERALE SEZ. UPS PRESENZA UPS AUX 230VCA QMT TvVCC RACK DATI CENTRALE CENTRALINA TERM.
ALLARMI TRASFORMATORE
TIPO APPARECCHIO iSW STI 1P+N Fus NFC (10,3x38 iC60 N iC60 N iC60 N iC60 N iC60 N
INTERRUTTORE | lcu [kA]/ len [A] 20 2 20 20 20
lcu- CEIEN 60947-2 | N. POLI | In [A] 4 40 | 2P 10 2P 10 2P 10 2P 10 2P 10
lon- CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir [A] ir[s] 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 100
li[A]
l9[A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] w6 | 16 [ 16 [ [ | | a5 | x5 [ x5 | x5 [ 1xi5 | xas | xa5 [ axi5 [ xa5 [ x5 [ axt5 [ x5 | x5 | x5 | 1x15 | |
b [A] Iz [A] 77 64 0 14 27 24 27 38 27 14 27 05 27
Un[v] P [kw] 230 16 230 0 230 03 230 05 230 08 230 03 230 01
FONDOLINEA | lcc min [KA] Icc max [KA] 0.6 14 02 04 0.2 04 02 04 02 04 02 04
LUNGHEZZA[m] | dV TOTALE [%] 15 18 20 2,2 20 24 20 2,7 20 2,2 20 1,9
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kv FG16R16-0,6/1 kv FGL6R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kv FGL6R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
NERASTRUTTURE Implanto_ di prqduzmne, stoccaggioe Paging 15 di 36
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RIF. QUADRO [QGBT-C]| 2 3 4 5 6 7 8
[A>
-QF8.1.7 . - . -QF8.1.8 -QF8.1.9 -QF8.1.10
\ \ \ it o ity
17 1 17
= o 1 L
N - I )
Lo | 4 ljcow | 4 ljcou | 4 ljcow |
g
<
= =
g MODBUS MODBUS
—— —r—
MODBUS ETHERNET
—r— —7— / /
; - -
C_ ] Cloud
* Selettivita Panel Server Advanced SmartLink SmartLink
** Filiazione (valore in kA) __L — — — - - - - - - - - - — — —
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 8 LINPE 9 LINPE 10 | LINPE 11 | LINPE 12 LINPE 13 LINPE 14 LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO AUX 24VCC DATA LOGGER ACQUISIZIONE ACQUISIZIONE SCORTA SCORTA SCORTA
SCATTATI E ALLARMI SCATTATI E ALLARMI
TIPO APPARECCHIO iC40 a DF10 2P (690Vac/dc) DF10 2P (690Vac/dc) DF10 2P (690Vac/dc) iC60 H iC60 H iC60 N
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ len [A] 30 30 20
lou- CEIEN 60947-2 | N. POLI [ infA] 1P+N 6 | | | 2P 16 2P 16 2P 16
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE [ C C
Ir[A] tr[s] 6 16 16 16
Isd [A] tsd [3] 60 160 160 160
i [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] 1z [A]
Un [V] P [kw]
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [KA]
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%]
NOTE
CLIENTE
FERROVIENORD S.p.A.

BTP

INFRASTRUTTURE

Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

IMPIANTO

Impianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO [QGBT-C]]

APPARECCHIATURA

TOPOGRAFICO

2365

200

1920

H

e =

H

TR

/:wssm

5050

BTP

INFRASTRUTTURE

CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
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IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO

[QECR-N]| 1 2 3 4 5

6 [ 7 [ 8 [ 9

COMMITTENTE:
FERROVIENORD S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

COMMESSA:
Impianto di produzione, stoccaggio e

distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
Distribuzione BT Cabina Elettrolizzatore

QUADRO:
QUADRO CONTROL ROOM

CARATTERISTICHE QUADRO
IMPIANTO A MONTE
[QGBT-N-P]
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [H7] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 111
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] 250 lcc [KA] 15
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP 40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORI MODULAR| ] — CEIEN 60947-2
] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[ -+ CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
—{ca 23-49 - CEI EN 60670-24
CEl 23-51

CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.

BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e

INFRASTRUTTURE . . . . .
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO [QECR-N] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
{A>
AT EoLme Am o Ame amy
4 | s T | 75 AT | I AT | 'IEII B
ANEEE S o L& i 7 il aul Rl
W fjcom _| 9 Jlcom _| W fjcom _| M Jlcom _| W fjcom _| M Jjcom _|
. \ \ \\ " \\
3TA
[ou,
/
/
L1 L1 L1 L1
Ei Ei Ei Eﬁ 2 2
* Selettvita PM3255 f f f f
* Filiazione (valore in kA) L T — - - - T D T T T e T T T e T T _F - jT - T _}T
A Y (| Y (| r (|
NUMERAZIONE MORSETTI -WC1.1.2 -WC1.13 -WC1.14 -WC1.15 -WC1.16 -WC1.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 2 L1L2L3NPE 3 |L1L2L3NPE 4 |L1L2L3NPE 5 |L1L2L3NPE 6 |L1L2L3NPE 7 | LINPE 8 | L2NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO ARRIVO DA QGBT-N GENERALE SEZIONE STRUMENTO APPARATI 1 APPARATI 2 APPARATI 3 APPARATI 4 APPARATI 5 APPARATI 6
MULTIFUNZIONE
TIPO APPARECCHIO NSX250 B STI 3P+N Fus NFC (10,338, iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 25 15 15 15 15 30 30
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ nfA] 4p 80 | 4p 16 4p 16 4p 16 4p 16 2P 16 2P 16
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE T™-D C [ C C C C
Ir[A] tr [s] 64 0,8x 16 16 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 640 160 160 160 160 160 160
1i [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 135 | 1x16 | 1x16 | | | | a5 | x5 | x5 | x5 [ xis | xas | xa5s [ axas [ xas [ x5 [ axis [ a5 | 15 | x5 | a5 | 1xe5 | 1x25 | 1x25
b [A] Iz [A] 64 121 48 24 48 23 48 24 48 23 14,4 36 14,4 36
Un[v] P [kW] 400 39,9 39,9 400 3 400 3 400 3 400 3 230 3 230 3
FONDOLINEA | Icc min [KA] Icc max [kA] 18 11,1 02 1 02 1 02 1 02 1 03 07 03 07
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%)] 35 08 20 14 20 14 20 14 20 14 20 29 20 29
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FGL6R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 KV FG16R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kv
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
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RIF. QUADRO [QECR-N]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A > A
B
-IgF_l.LIS + -QS1.1.9 -QF1.2.1 -QF1.2.2 -QF1.2.3 -QF1.2.4 + -QS1.1.1p -QF1.25 -QF1.2.6
i
O, -
@ Id IE(MJl Id Id Id Id Id Id
L1
2 2 2 2 2 2 2
* Selettivita
** Filiazione (valore in kA) __L T e - - }_PE T [P T T T e T T _j_PE_ - - - e _}T
Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC1.1.8 -WC1.2.1 -WC1.2.2 -WC1.2.3 -WC1.2.4 -WC1.2.5 -WC1.2.6
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 | L3NPE 10 L1L2L3N 11 |L1L2L3NPE 12 | LINPE 13 | LINPE 14 | LINPE 15 L1L2L3N 16 | LINPE 17 | L2NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO APPARATI 4 GENERALE PRESE 1 400V PRESE 2 230V PRESE 3 230V PRESE 4 230V GENERALE LUCE 1 LUCE 2
PRESE LUCE
TIPO APPARECCHIO iC60 N iSW iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H iSW iC60 H iC60 H
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 20 15 30 30 30 30 30
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ nfA] 2P 16 63 4p 25 2P 16 2P 16 2P 16 40 2P 10 2P 10
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE [ [ C C C C C
Ir[A] tr [s] 16 25 16 16 16 10 10
Isd [A] tsd [s] 160 250 160 160 160 100 100
li [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,3 Istantaneo 03 Istantaneo 03 Istantaneo 03 Istantaneo 03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 125 | 125 | 1x25 | | 25 | 25 | x5 | x15 [ 1xi5 [ 1xt5 [ x5 [ 1x15 [ x5 | 1x5 | 1x15 | 1x15 | | a5 | x5 | x5 | 1x15 | 1x15 | 1x15
b [A] Iz [A] 14,4 36 16 33 0 27 0 27 0 27 14 27 14 27
Un[v] P [kW] 230 3 400 10 230 230 230 230 03 230 03
FONDOLINEA | Icc min [KA] Icc max [KA] 03 07 03 15 02 05 02 05 0,2 05 01 03 01 03
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 20 2,9 20 19 20 08 20 08 20 08 30 13 30 13
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 KV FG16R16-0,6/1 KV FG16R16-0,6/1 KV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 KV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO

INFRASTRUTTURE
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RIF. QUADRO [QECR-N]| 1

5

N
w
~
(3}
=
~
=3
©

-QF1.2.7 2. & -QsLiy -QF1.2.10 -QF1.2.11 -QF1.2.12 -QF1.2.13 &
Q Q QT)—J = _Q?J—J T \
75 AT | I AT |
(- Ol - Ol
] ] | Tl | | oo |
com__| loov_| lcom__| oo _|

S §-10
-KM1.2.9 -KM1.2.10 -KM1.2.11 -KM1.2.12 O

N N 0 o 0 0 '
/ / hS I&S / hS I’:‘3
* Selettivita IC Astro
** Filiazione (valore in kA) __L T e - TPE - - - e e e e - - -
Y \
NUMERAZIONE MORSETTI -WC1.2.7 -WC1.2.8 -WC1.2.9 -WC1.2.10 -WC1.2.11 -WC1.2.12
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 18 | L3NPE 19 | LINPE 20 L1L2L3N 21 L1L2L3NPE 22 L1L2L3NPE 23 |L1L2L3NPE 24 L1L2L3NPE 25 L1L2L3NPE 26 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO LUCE3 RISERVA ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE RISERVA AUX COMANDO
ESTERNA ESTERNA ESTERNA ESTERNA ESTERNA ILL. ESTERNA
1 2 3 4 INT. ASTRONOMICO
TIPO APPARECCHIO iC60 H iC60 H iSW iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H STI 1P+N Fus NFC (10,3x38
INTERRUTTORE | lcu [KA] / lcn [A] 30 30 15 15 15 15 15
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [ nfA] 2P 10 2P 10 40 4p 10 4P 10 4p 10 4P 10 4P 10 |
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir [A] tr[s] 10 10 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 100 100 100
Ii [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na ACTa iCT Na ACT7a iCT Na ACTa iCT Na ACT7a
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | wca | 4P | 25 | mea [ 4P | 25 [ wa | 4p [ 25 | mw [ 4P | 25 | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 115 | x5 | x5 | 1x15 | 1x15 | 1x15 [ [ 125 [ 1x25 | 125 | 1x25 | 125 [ 125 | 125 [ 1x25 | 125 [ 1x25 | 1x25 [ 125 [ [ [ [
b [A] Iz [A] 14 27 0 27 3,2 33 32 33 3,2 33 32 33
Un[v] P [kw] 230 03 230 400 2 400 2 400 2 400 2
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 01 0,3 13 29 0 0.2 0 02 0 0,2 0 02
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 30 13 1 08 200 3 200 3 200 3 200 3
NOTE FG16R16-0,6/1 kv FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kv FG16R16-0,6/1 kv FG16R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
S TAUTTURE IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e _ _
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RIF. QUADRO [QECR-P]] 1 2 3 4 5 6 8 9
B e
. T8 | 987 | I8 |
Ol CH -l O -
’ e s loou |
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
o 1 5} L1 L1
L2 L2 L2
L3 L3 L3
/ N / N / N
* Selettivita
** Filiazione (valore in kA) L T — - - - T D T T T e T T _j_ps_ — — —
A Y v Y
NUMERAZIONE MORSETTI WC2.1.2 WC2.1.3 WC2.1.4
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 |L1L2L3NPE 4 |L1L2L3NPE 5 |L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO ARRIVO DA QGBT-P | GENERALE SEZIONE PRESENZA NIGE UPS 1 RIDONDATO UPS 2 RIDONDATO CPSIILL.
AUSILIARI PROCESSO | AUSILIARI PROCESSO SICUREZZA
TIPO APPARECCHIO INS160 5TI 3P+N Fus NFC (10,3x38) NSXm E NSXm E iC60 H
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ Icn [A] 16 16 15
lou- CEIEN 60947-2 | N. POLI [ nfA] 160 | 4P 40 4 40 4P 25
len- CEIEN 608981 | CURVA/SGANCIATORE TM-D T™-D c
Ir [A] tr[s] 28 0,7x 28 0,7x 25
Isd [A] tsd [s] 600 600 250
li [A]
19 [A] tgs]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x35 | 1x16 | 1x16 [ [ [ [ 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 [ 1x16 | 1x10 [ 1x10 | 1x10 [ [ [ [
b [A] Iz [A] 21,6 114 0 18 100 0 100 9,6 75
Un V] P [kw] 400 189 189 400 0 400 1235 400 400 6,56
FONDOLINEA | Icc min [KA] Icc max [kA] 18 113 11 65 L1 6,5 09 52
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 35 05 15 06 15 05 15 06
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 KV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 KV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
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RIF. QUADRO [QECR-C]| 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9
(A D
4 -Qs4.1 . -QF4.1.2 -QF4.1.3 -QF4.1.4 -QF4.15 -QF4.1.6
\ I%T‘I _%T‘I I%T‘I _Q?JTT I%T“I
" N 7 | F | I 1A |
e ) - H Ol ]l Ol
v T M T o T
N
" 4 Jicou j 4 Jjcon j 4 Jicon J 4 Jjcon j 4 Jicon J
Lampada spia 110-230V
ilL Spia trifase Rossa
m 1
/ N / N / N / N / N
* Selettivita 1 _ _ _ _ I PO DU ] - -
* Filiazione (valore in kA) __L PE PE PE S I
Ao Y v v r v
NUMERAZIONE MORSETTI -WC4.1.2 -WC4.1.3 -WC4.1.4 -WC4.1.5 -WC4.1.6
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 | L2NPE 4 | LINPE 5 | L3NPE 6 | L2NPE 7 | LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO ARRIVO DA QGBT-C GENERALE SEZIONE PRESENZA UPS CIRCUITO AUX 1 CIRCUITO AUX 2 CIRCUITO AUX 3 CIRCUITO AUX 4 CIRCUITO AUX 5
TIPO APPARECCHIO NG125NA ISTI 3P+N Fus NFC (10,3x38 iCA0 a iC40 a iCA0 a iC40 a iCA0 a
INTERRUTTORE | Icu [kA] / Icn [A] 6 6 6 6 6
lcu- CEIEN 60947-2 | N. POLI | In [A] 125 | 1P+N 10 1PN 10 1P+N 10 1PN 10 1P+N 10
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE [ C C C C
Ir[A] tr[s] 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 100
li [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 110 | 10 | 1x10 | | [ [ 125 [ 25 [ 125 | 25 [ 125 [ 25 | a5 [ 25 [ a5 [ 25 [ 125 [ 25 | 25 [ 25 | 125 [ [
b [A] IZ[A] 48 75 0 2,4 36 2,4 36 2,4 36 2,4 36 24 36
Un[Vv] P kW] 400 25 25 400 0 230 05 230 05 230 05 230 05 230 05
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 0,7 38 02 04 02 04 02 04 02 04 0,2 04
LUNGHEZZA[m] | dV TOTALE [%] 15 09 30 14 30 14 30 14 30 14 30 14
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE
FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
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RIF. QUADRO [QECR-C]| 1 2 3 4 5 6 8 9
[A>
ﬁ—flr QraL8 \ \ \ \
~
-
[ | [ D |
4 Jjcom | [ ]
I
3
= =
MODBUS ETHERNET ) ) )
—r | —— // // //
; ﬂ g ﬂ
[ ]
* Selettivita Panel Server Universal SmartLink SmartLink SmartLink
** Filiazione (valore in kA) __L - - - - - - - - - - - - - -
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 8 L3NPE 9 LINPE 10 LINPE 11 [ e 12 [ e 13 [ e
DESCRIZIONE CIRCUITO SCORTA AUX 24VCC DATA LOGGER ACQUISIZIONE ACQUISIZIONE ACQUISIZIONE
WEB SERVER SCATTATIE ALLARMI | SCATTATIE ALLARMI | SCATTATIE ALLARMI
GATEWAY
TIPO APPARECCHIO iC40 a iC40 a DF10 2P (690Vac/dc) DF10 2P (690Vac/dc) DF10 2P (690Vac/dc) DF10 2P (690Vac/dc)
INTERRUTTORE | lcu [kA]/ len [A] 6 6
lou- CEIEN 60947-2 | N. POLI [ nfA] 1P+N 10 1P+N 6 | | | |
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C
Ir [A] tr[s] 10 6
Isd [A] tsd [s] 100 60
li [A]
9 [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A]
Un V] P (kW]
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA]
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%]
NOTE
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
S TAUTTURE IMPIANTO  |mpianto di produzione, stoccaggio e _ _
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RIF. QUADRO [QECR-S] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
vy sy
. 17 |
el
V» id IE(M Jl
Lampada spia 110-230V O
iIL Spia trifase Rossa KM6.1.2 KM6.1.3 KMB.14 KM6.1.5
o 1 5} L1 L1 L1 1
2 2 2 2
N N N N
* Selettvita IC Astro
** Filiazione (valore in kA) __L T - - - - - e - e - e - e - - -
NUMERAZIONE MORSETTI -WC6.1.2 -WC6.1.3 -WC6.1.4 -WC6.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 L1L2L3NPE 4 L1L2L3NPE 5 L1L2L3NPE 6 L1L2L3NPE 7 L1L2L3NPE 8 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO ARRIVO DA QGBT-S GENERALE SEZIONE PRESENZA UPS ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE RISERVA AUX COMANDO
SICUREZZA CIRCUITO 1 | SICUREZZA CIRCUITO 2 | SICUREZZA CIRCUITO 3 | SICUREZZA CIRCUITO 4 ILL. ESTERNA
INT. ASTRONOMICO
TIPO APPARECCHIO iSW ISTI 3P+N Fus NFC (10,3x38 iCd0 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a STI 1P+N Fus NFC (10,3x38|
INTERRUTTORE | Icu [kA] / Icn [A] 6 6 6 6 6
lou- CEIEN 60947-2 | N. POLI [ nfA] 40 | 3P+N 10 3P+N 10 3P+N 10 3P+N 10 3P+N 10 |
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE [ C C C C
Ir[A] tr[s] 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 100
li [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE iCT Nc ACT7a iCT Nc AC7a iCT Nc ACT7a iCT Nc AC7a
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | wca | 4P | 25 | mea [ 4P | 25 [ wa | 4p [ 25 | mw [ 4P | 25 | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 110 | 10 | 1x10 | | [ [ 125 [ x25 [ 125 | 25 [ 125 [ 25 | a5 [ 25 | a5 | 125 [ x5 [ x5 [ [ [ [
b [A] iZ[A] 9 75 0 22 33 22 33 22 33 22 33
Un[Vv] P kW] 400 5,6 56 400 0 400 14 400 14 400 14 400 14
FONDO LINEA | Icc min [kA] Icc max [kA] 09 5 0 02 0 02 0 02 0 02
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 1 06 200 22 200 22 200 22 200 22
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
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RIF. QUADRO [QECR-C]

SETTORI SEGREGATI
400 650 650 400
PrismaseT Schppidar PrismaseT Schgpidar PrismaseT Schypidar PrismaseT  Sciyplder —PORTA TRASPARENTE
] —FORMA DI SEGREGAZIONE
- 0= HH FORMA 2 — IP55
- - = — SPAZIO MINIMO A DISPOSIZIONE
250 — PER EVENTUALI AMPLIAMENTI 20 %
Conpest 15005, o i ) !
- — COLLEGAMENTI:
_ Booch Jpoods Jpoads § | w DOVE NON SPECIFICATO
500 — T T ] SARANNO IN CAVO TIPO
- FG160M16
- boodh Jocfifpdfifpdil | PR ) —SEZIONE MINIMA:
750 — ‘ i ‘ 35mmq PER GLI INTERR.
- N N Ely/Ry' =Yy Ry ~ SCATOLATI
_ f” Eaashondh ok oo || "‘ FEE N R "‘ ? 4mmg  PER GLI INTERR.
g 8 - 0 MODULARI
S 32 T ' ' w
1000 — 3 3 ;: k 3 S COMUNQUE NON INFERIORE
_ Eoneh F o T 3 ALLA LINEA IN USCITA A
_ =T T § 1§ w VALLE DELL'APPARECCHIO
_ ‘ " T
1250 — anspoodp i pondp i || s n n
- Bodh [ fooch ] ] Rk B Radk ek [
- - - P = 450mm
- longp IFﬁ
1750 —_ ' 4M 4M
2156

CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
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RIF. QUADRO [QECE]] 1 2 3 4 5 6 [ 7 [ 8 [ 9

CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
IMPIANTO A MONTE
FERROVIENORD S.p.A. [QGBT-N-P]

Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 118
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] 400 lcc [KA] 15

COMMESSA: CARPENTERIA PRISMA

CLASSE DI ISOLAMENTO [P 55

Impianto di produzione, stoccaggio e

. . . . . NORMATIVA DI RIFERIMENTO
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

Distribuzione BT Cabina Elettrolizzatore INTERRUTTOR! NODULARI L] — Cel e coser2
ECTTE
QUADRO: DFE s e 7024
QUADRO ALIMENTAZIONE COLONNINE ELETTRICHE E

DISPENSER TRENI

CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO  Impianto di produzione, stoccaggio e

INFRASTRUTTURE . . . . .
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO [QECE]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(A
4+ -QS9.1 . -QF9.1.2 -QF9.1.3 . . -QF9.1.4 -QF9.15
\ \ \ _I%f—I —QTF |
1 17
i =1 e ) -
hs > | | | le LI~
’ [ ] 4] wietesg 4 wiretesg
3TA § v
s/ =
g MODBUS
—r—
,_C_?_M_, MODBUS | ETHERNET )
[ e e //
- __Ei= |
@ L1 L1
L2 L2
L3 L3
) . / N / N
* Selettivita 1 . . . PM32£ . HeatTag_ . . Paﬂ Server Uanﬁﬂ _SmanLlnk . _ . 7
* Filiazione (valore in kA) L ) ee i e
NUMERAZIONE MORSETTI -WC9.14 -WC9.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 | L1L2L3N 2 L1L2L3NPE 3 LINPE 4 LINPE 5 LINPE 6 | LINPE 7 |L1L2L3NPE 8 |L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO ARRIVO DA QGBT GENERALE QUADRO STRUMENTO CONTROLLO INCENDIO AUX 24VCC DATA LOGGER ACQUISIZIONE COLONNINA 1 COLONNINA 1
MULTIFUNZIONE WEB SERVER SCATTATI E ALLARMI
GATEWAY
TIPO APPARECCHIO INS630 ISTI 3P+N Fus NFC (10,3x38 iC60 N iC60 N DF10 2P (690Vac/dc) DF10 2P (690Vac/dc) NSXm E NSXm E
INTERRUTTORE | lcu [kA]/ Icn [A] 50 50 16 16
lou- CEIEN 609472 | N. POLI [ InfA] 630 | 2P 2 2P 4 | | 4P 160 4P 160
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C [ MicroL4.1 Vigi MicroL4.1 Vigi
I [A] tr[s] 2 4 130 130
Isd [A] tsd [s] 20 40 1300 10x 1300 10x
li [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Micrologic Vigl A Micrologic Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 03 0 03 0
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 2x240 | 1x240 | 1x240 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ w0 | 135 | 135 | 0 | w35 | a5
b [A] IZ[A] 357 606,4 1203 184 1203 184
Un[v] P kW] 400 214,2 214,2 400 75 400 75
FONDO LINEA | Icc min [kA] Icc max [kA] 31 118 26 10,7 17 8,2
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 235 24 10 2,6 40 32
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE
FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
S TRUTTURE Impianto di produzione, stoccaggioe Pagina 28 di 36
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RIF. QUADRO [QECE]] 1 2 3 4 8 9
[A>
gl kg g g
I e | I e |
CH =l -l =)l
'” .mwﬁl L Im'eal '” C%J L I&cm_!
L1 L1
" 2
* Selettivita f f
* Filiazione (valore in kA) L _j PE - TPE - }_PE - e - - -
y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC9.16 -WC9.1.7 -WC9.18 -WC9.1.9
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 [aiavee 10 [Lzawe 11 [ e 12 [ uowee
DESCRIZIONE CIRCUITO COLONNINA 1 COLONNINA 1 COLONNINA5 COLONNINA5
TIPO APPARECCHIO NSXm E NSXm E iC60N ic40a
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 16 16 20 6
lu- CEIEN 609472 | N.POLI |In[A] 4p 160 4p 160 2P 16 1P+N 16
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE MicroL4.1 Vigi MicroL4.1 Vigi [ C
Ir [A] tr[s] 130 130 16 16
Isd [A] tsd [s] 1300 10x 1300 10x 160 160
li [A]
Ig[A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Micrologic Vig A Micrologic Vig A Vigi A Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 03 0 03 0 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x95 | 1x50 | 160 | 1x120 | 1x70 [ 1x70 | 1x16 [ 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 [ 1x16 | | | |
b [A] IZ[A] 1203 217 1203 251 144 86 144 86
Un[v] P kW] 400 75 400 75 230 3 230 3
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [KA] 12 6,2 13 6,1 06 13 05 12
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 100 38 120 38 70 36 80 38
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 KV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.

BTP

INFRASTRUTTURE

Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

IMPIANTO  mpianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO

[QECE]|

1

TOPOGRAFICO
APPARECCHIATURA

250

500

750

2006
180

1000

1250

1500

1750

PrismaSeT Sciypider

PrismaseT  Sclypldar

-)

©eC

an

ComPacT NSXm

—QF9.1.4

Fiss

Diretta

B

ComPacT NSXm E

—QF9.15

Fiss

Diretta

FF

[(CCEam"»)]

~QF9.16

ComPacT_NSXm
Fisso

ComPacT NSXm

Diretta

~QF9.L7

ol bl

a

P = 450

CIECA 4|

ClECA 3| i

1156

—PORTA TRASPARENTE
—FORMA DI SEGREGAZIONE
FORMA 2 — IP55

— SPAZIO MINIMO A DISPOSIZIONE
PER EVENTUALI AMPLIAMENTI 20 %

— COLLEGAMENTI:

DOVE NON SPECIFICATO
SARANNO IN CAVO TIPO
FG160OM16

—SEZIONE MINIMA:

35mmqg PER GLI INTERR.
SCATOLATI
PER GLI INTERR.
MODULARI

4mmq

COMUNQUE NON INFERIORE
ALLA LINEA IN USCITA A
VALLE DELL'APPARECCHIQ

mm

BTP

INFRASTRUTTURE

CLIENTE

FERROVIENORD S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

IMPIANTO

Impianto di produzione, stoccaggio e

distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO

[QAUX-DEP]] 1 2 3 4 5

6 [ 7 [ 8 [ 9

COMMITTENTE:

FERROVIENORD S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

COMMESSA:
Impianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
Distribuzione Media Tensione 15kV

QUADRO:
Quadro AUX Cabina Elettrica "Impianto”

CARATTERISTICHE QUADRO
IMPIANTO A MONTE
[QGAUX]
EROGATORE
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [H] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 2,5
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] 63 Icc [kA] 10
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP 40

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORI MODULAR| ] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[ -+ CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
—{ca 23-49 - CEI EN 60670-24
CEl 23-51

CLENTE " FERROVIENORD S.p.A.

BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO  Impianto di produzione, stoccaggio e

INFRASTRUTTURE . ) . f .
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO [QAUX-DEP]| 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9
(A
4 -QS3.1 §- -IQF_S.lZ -QF3.1.3 §- -QF3.1.4
. 7 |
o -
" id IECM _! id id
Lampada spia 110-230V Emerg.-Exiway Easyled Standard
ilL Spia trifase Rossa STD.IP42 6W L/70/INC/T
o 1 n 2
/ N / N
* Selettivita 1 _ _ _ _ _ _ _ _ ] _ _ _ _ _ _
* Filiazione (valore in kA) L j PE j_PE
A
NUMERAZIONE MORSETTI -WC3.1.2 -WC3.2.1
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 | L1L2L3N 2 LINPE 3 | LINPE 4 L2NPE 5 | L2NPE 6 L2NPE 7 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO DA QGAUX GENERALE QUADRO PRESENZA RETE UPS2 AXILIARY CAB LIGHTING CAB LIGHTING EMERGENCY LIGHTING SPARE
TIPO APPARECCHIO iSW ISTI 3P+N Fus NFC (10,3x38 iC60 N iC60 N STI 2P Fus NFC (10,3x38) iC60 N
INTERRUTTORE | Icu [kA] / Icn [A] 20 20 10
lou- CEIEN 60947-2 | N. POLI [ infA] 4P 40 | 2P 16 2P 6 | 4P 10
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE [ C C
Ir [A] tr[s] 16 6 10
Isd [A] tsd [s] 160 60 100
li [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 1 Selettivo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] w6 | 16 [ 1x6 | | | | w6 | w6 | 16 | [ L5 | 1x15 [ 115 [ [ [ [ [ [
b [A] iZ[A] 19 58 0 119 63 14 26 0
uUn[Vv] P [kW] 400 711 711 230 0 230 2,61 03 230 03 230
FONDO LINEA | Icc min [kA] Icc max [kA] 08 25 04 09 03 06
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 20 07 20 14 10 08
NOTE FG18M16-0,6/1kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
B2ca-sla,dl,al Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
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distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia




RIF. QUADRO [QAUX-DEP]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[A>
-QF3.15 IQ@LIG -QF3.2.3 -QF3.2.4 -QF3.25 -QF3.2.6 -QF3.2.7
ni ,
El—r)| - 3
| | NO NC
Id W Jjcom | Id d Id d
q
S [
KM3.2.3
L1 L1
i o o
/ N
* Selettivita _ _ _ _ _ _ I P _ _ _ _ _ _ _
* Filiazione (valore in kA) L I~ PE j_ PE
Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC3.2.3 -WC3.2.4 -WC3.2.5
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 8 LINPE 9 L1L2L3NPE 10 | L1L2L3PE 11 |L1L2L3NPE 12 | LINPE 13 LINPE 14 LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO SPARE CABIN AUXILIARY CABIN EXTRACTOR ELECTRICAL SOCKET | ANTI-RODENT SYSTEM SPARE SPARE
GENERAL GROUP IN THE CAB
TIPO APPARECCHIO iC60 N iC60 N GV2ME10 iC40 a** iC40a iC40 a iC40 a
INTERRUTTORE | lcu [kA]/ Icn [A] 20 10 50 6(10) 6 6 6
lcu- CEIEN 60947-2 | N. POLI | In [A] 2P 10 4P 25 63 3P+N | 16 1P+N 10 1P+N 10 1PN 10
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE [ C Pulsante C [ C C
Ir [A] tr[s] 10 25 63 16 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 250 78 160 100 100 100
Ti [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A Vigi A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 03 Selettivo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE LC1D09 AC3
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | wa | 3P | 9 | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] [ | | x5 | [[xa5 | x5 [ 1x15 [ 1x15 | x5 [ x5 | 1x15 | | | | | | | |
b [A] Iz [A] 4 23 32 23 0 26
Unv] P kW] 42 400 22 400 2 230
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [KA] 05 12 07 23 0,7 14
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 10 0,9 1 07 1 07
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
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RIF. QUADRO [QAUX-DEP]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
4+ -QS5.1 \ %5—?%2 _Q?I;_SH.1 3 %;%%4 _Q?SZ_SQ%S QF5.1.6 \
e | 75 e | 75 5
|—r)|x LI - |T)|x Li |x| 5]
Id | | d [ | | d | [[1d ]
LcoM__| coM__| LcoM__| coM__|
=
3
= —
2 =
® MODBUS ETHERNET
—r—|——
\
Lampada spia 110-230V
ilL Spia singola Rossa
a1
/ N / N / N /. N _ Cloud
* Selettivita Panel Server Advanced
* Filiazione (valore in kA) L T — - - T e T T T e T T T e T T _F — — — -
A v ( _ (
NUMERAZIONE MORSETTI -WC5.1.2 -WC5.1.3 -WC5.1.4 -WC5.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE | LINPE 1 LIN 2 LINPE 3 | LINPE 4 | LINPE 5 | LINPE 6 | LINPE 7 LINPE 8 LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO FROM UPS MAIN SWITCH UPS PRESENZA UPS AUX 230VCA QMT RACK DATI CENTRAL CENTRAL AUX 24VCC DATA LOGGER
BURGLAR ALARM TRASFORMER
TIPO APPARECCHIO iSW STI 1P+N Fus NFC (10,338, iC60 N iC60 N iC60 N iC60 N iC40 a DF10 2P (690Vacfdc)
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 20 20 20 20 6
lou- CEIEN 60947-2 | N. POLI [ infA] 2P 40 | 2P 10 2P 10 2P 10 2P 10 1P+N 6 |
lcn - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C [ C C C
Ir[A] tr[s] 10 10 10 10 6
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 60
1i [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x15 | 1x15 | 1x15 | | | | a5 | x5 | x5 | 1xa5 [ 1xi5 | xa5 [ 1xi5 [ x5 [ x5 | x5 [ x5 | 1x15 | | | |
b [A] Iz [A] 58 27 0 14 27 39 27 14 27 05 27
un[v] P [kW] 230 12 230 0 230 03 230 08 230 03 230 01
FONDO LINEA | Icc min [KA] Icc max [KA] 04 08 01 03 01 03 01 03 01 03
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 1 1,6 20 19 20 25 20 19 20 17
NOTE FG18M16-0,6/1kV FG18M16-0,6/1kV FG18M16-0,6/1kV FG18M16-0,6/1kV FG18M16-0,6/1kV
B2ca-sla,dl,al B2ca-sla,dl,al B2ca-sla,dl,al B2ca-sla,dl,al B2ca-sla,dl,al
CLIENTE  FERROVIENORD S.p.A.
BT P Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
IMPIANTO i i i i
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RIF. QUADRO [QAUX-DEP]] 1 2 3 4 8 9
A
B
Y IQE%? -QF5.18
17" | 7
Ol el
d_1jcom _! d_{icom Jl
MODBUS
—r—t
)
/
* Selettvita Smartlink
* Filiazione (valore in kA) L - - - - - - - - -
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 [ owee 10 LINPE 11 LINPE
DESCRIZIONE CIRCUITO ACQUISIZIONE SPARE SWITCH SPARE SWITCH
SCATTATI E ALLARMI
TIPO APPARECCHIO DF10 2P (690Vac/dc) iC60 N iC60 N
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 20 20
lcu- CEIEN 60947-2 | N. POLI | In [A] | 2P 16 2P 16
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C [
Ir [A] tr[s] 16 16
Isd [A] tsd [s] 160 160
1i [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
b [A] Iz [A]
un[v] P [kW]
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [KA]
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%]
NOTE

BTP

INFRASTRUTTURE

CLIENTE  FERROVIENORD S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

IMPIANTO  Impianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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RIF. QUADRO

[QAUX-DEP]

1080

CIECA oM|

CIECA 3|

SISTEMA G 21

SISTEMA G 21M

— PRISMA G - IP40

— CAPACITA' 21 MODULI

— H=1080 mm

— L=900 mm

— PORTA TRASPARENTE

— FORMA DI SEGREGAZIONE
FORMA 1

— SPAZIO MINIMO A DISPOSIZIONE
PER EVENTUALI AMPLIAMENTI 209%

— COLLEGAMENTI:
DOVE NON SPECIFICATO
SARANNO IN CAVO TIPO
NO7V-K

—SEZIONE MINIMA:
35mmq PER GLI INTERR.

BTP

INFRASTRUTTURE

i SCATOLATI
SEGREGAZIONE 4mmg  PER GLI INTERR.
B ECkddl ] MODULARI
Ei T COMUNQUE NON INFERIORE
L ALLA LINEA IN USCITA A
cieca ouf i VALLE DELL'APPARECCHIQ]
900
CLENTE  FERROVIENORD S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano

IMPIANTO

Impianto di produzione, stoccaggio e
distribuzione di Idrogeno - Edolo Brescia
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