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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Data: 13/02/2024

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT .
400 Ul=50 Ra=1 Ig=50 3 Fasi + Neutro 36,2 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA]

dV a monte [%]

CoS @cc

Cos ¢ carico

15

0,0

0,50

0,90
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO: Data: 13/02/2024

STRUTTURA QUADRI

| QAE - QAE Quadro distribuzione generale |

------ _QBA - QBA - Quadro banchina |

2126



CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

Data: 13/02/2024

LINEE

. Ph/N/PE Tensione lo

Utenza Siglatura P [k Cos

g Derivazione (kW] v V] [A]
Quadro: [QAE] QAE Quadro distribuzione generale
Spie Presenza 3F+N+PE 0 400 0
Rete
Scaricatore 3F+N+PE 0 400 0
Multimetro 3F+N+PE 0 400 0
Dlsoleatore U0.1.4 3F+N+PE 0,2 0,90 400 0,32
Generale Acei uU0.1.5 3F+N+PE 6 0,90 400 9,62
Generale Stazione U0.1.6 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
Generale RED U0.1.7 3F+N+PE 20 0,90 400 32,07
Gen. Quadro
QBA 3F+N+PE 7 0,90 400 12,02
Riserva 3F+N+PE 0 400 0
Quadro: [QBA] QBA - Quadro banchina
Spie Presenza 3F+N+PE 0 400 0
Rete
Scaricatore 3F+N+PE 0 400 0
Orologio e 3F+N+PE 0 400 0
crepuscolare
llluminazione
Banch.ldrogeno Ul.1.4 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
circ. L1
llluminazione
Banch.ldrogeno Ul.15 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,4
circ. L2
Alim. prese
Banchina Ul.1.6 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
circ. FM1
Alim. prese
Banchina uUl1l.1.7 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
circ. FM2
Riserva F+N+PE 0 230 0
Riserva 3F+N+PE 0 400 0
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

Data: 13/02/2024

Utenza Modello SPD imp Imax In o
[kA] [kA] [kA] [kV]
Quadro: [QAE] QAE Quadro distribuzione generale
Scaricatore iPRD1 12.5r 3P+N Tipo 1+2 12,5 50 20 15
Quadro: [QBA] QBA - Quadro banchina
Scaricatore iPRD20r 3P+N Tipo 2 20 5 1,1
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

Data: 13/02/2024

REGOLAZIONI
Utenza e | In [A] I [A] T.[s] In[KA] | lea[KA] | Tea[s]
m
Sganciatore i ' ' > >
Siglatura Poli li s Tg [S] Differenz Classe lan [A] Tan
g | [Xln - A] : ' . [ms]
Quadro: [QAE] QAE Quadro distribuzione general
Generale
quadro C120H C 125 125 - 1,25 1,25 -
Q1 4 - - -
Disoleatore iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q0.14 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
Generale Acei iC60 H C 32 32 - 0,32 0,32 -
Q0.15 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
Generale Stazione iC60 H C 40 40 - 0,4 0,4 -
QO0.1.6 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
Generale RED NSXm E MicroL4.1 Vigi 50 36 - 0,36 0,36 -
Micrologic

Q0.1.7 4 - - - Vigi A 0,3 0
Gen. Quadro .
QBA iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -
QO0.1.8 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
Riserva iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.1.9 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
Quadro: [QBA] QBA - Quadro banchina
Illuminazione
Banch.ldrogeno iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
circ. L1
Q1.14 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
llluminazione
Banch.ldrogeno iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
circ. L2
Q1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Alim. prese
Banchina iC60 a C 20 20 - 0,2 0,2 -
circ. FM1
Q1.1.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Alim. prese
Banchina iC60 a C 20 20 - 0,2 0,2 -
circ. FM2
Q1.1.7 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

Data: 13/02/2024

Curva
Utenza Interruttore I [A I [A T [s Im [KA] lsd [KA Tsd [S
Sganciatore n[Al (Al r[s] " sl A .
Siglatura Poli li s Tg [S] Differenz Classe lan [A] Tan
g | [xln - A] ’ ' 5 [ms]
Riserva iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
Riserva iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Ql.1.9 4 - - -
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO: Data: 13/02/2024
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE
LINEA: GENERALE QUADRO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
36,2 58,85 58,85 58,85 56,45 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE multi 5 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 16 3,7 0,41 12,17 15,07 0,1 0,1 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
58,85 127 15 13,11 7,56 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In [A Ir [A Tr Im [KA Isd [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore [A] [A] [s] [kA] sd [KA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g d ' [Xln - A] ’ ' : [ms]
Generale C120 H 4 C 125 125 - 1,25 1,25
quadro
Q1 4 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico Persone

massimo

minimo

SI
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE
SPIE PRESENZA RETE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE

SCARICATORE

Data: 13/02/2024

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

lb L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE

MULTIMETRO

Data: 13/02/2024

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

lb L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE
DISOLEATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,32 0,32 0,32 0,32 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 °C] supp. | [°’K m/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L0.1.4 3F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 4,63 0,1 16,8 15,17 0 0,1 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,32 42 13,11 11,22 4,78 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] ¢ [kA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g s ' [Xln - A] ’ ' : [ms]
Dlsoleatore iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.4 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE
GENERALE ACEI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.5 3F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 92,6 2,87 104,77 17,94 0,43 0,53 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,62 54 13,11 2,38 0,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] ¢ [kA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g s ' [Xln - A] ’ ' : [ms]
Generale Acei iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32
Q0.1.5 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE
GENERALE STAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.6 3F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 104,77 17,09 0,21 0,32 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,81 42 13,11 2,39 0,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
SRR n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g s ' [Xln - A] ’ ' : [ms]
Generale Stazione iC60 H 4 C 40 40 - 0,4 0,4
QO0.1.6 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl SI
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE
GENERALE RED

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
20 32,07 32,07 32,07 32,07 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.7 3F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 16 1x 25 29,63 3,25 41,8 18,33 0,47 0,58 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
32,07 127 13,11 5,56 1,22 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] ¢ [kA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g d ' [Xln - A] : ' . [ms]
Generale RED NSXm E 4 MicroL4.1 Vigi 50 36 - 0,36 0,36
Micrologic
Q0.1.7 4 - - - Vigi A 0,3 0
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

14/ 26




CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE
GEN. QUADRO QBA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
7 12,02 12,02 12,02 9,62 0,9
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.8 3F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 46,3 3,27 58,47 18,34 0,27 0,38 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
12,02 100 13,11 4,14 1,03 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] ¢ [kA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g d ' [Xln - A] ’ ' : [ms]
Gen. Quadro .
OBA iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Qo0.1.8 4 - - - Vigi A Sl 0,3 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QAE] QAE QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE
RISERVA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g sas] | e ols] Al |
Riserva iC60 H 4 C 10 10 0,1 0,1
Q0.1.9 4 Vigi A Sl 0,3 S
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QBA] QBA - QUADRO BANCHINA

GENERALE QUADRO

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
7 12,02 12,02 12,02 9,62 0,9 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / 1am [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 15
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QBA] QBA - QUADRO BANCHINA
SPIE PRESENZA RETE

Data: 13/02/2024

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

lb L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QBA] QBA - QUADRO BANCHINA
SCARICATORE

Data: 13/02/2024

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

lb L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QBA] QBA - QUADRO BANCHINA
OROLOGIO E CREPUSCOLARE

Data: 13/02/2024

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

lb L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QBA] QBA - QUADRO BANCHINA
ILLUMINAZIONE BANCH.IDROGENO CIRC. L1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,4 2,4 0 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.4 F+N+PE multi 260 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 802,53 24,83 861,01 43,17 1,87 2,25 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,4 63 2,29 0,14 0,06 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
SRR n[A] r[A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g s ' [Xln - A] ’ ' : [ms]
Illuminazione
Banch.ldrogeno iC60 a 2 C 10 - 0,1 0,1
circ. L1
Q1.1.4 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QBA] QBA - QUADRO BANCHINA
ILLUMINAZIONE BANCH.IDROGENO CIRC. L2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,4 0 2,4 0 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.5 F+N+PE multi 260 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 802,53 24,83 861,01 43,17 1,87 2,25 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,4 63 2,29 0,14 0,06 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
SRR n[A] r[A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g s ' [Xln - A] ’ ' : [ms]
Illuminazione
Banch.ldrogeno iC60 a 2 C 10 - 0,1 0,1
circ. L2
Q1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QBA] QBA - QUADRO BANCHINA
ALIM. PRESE BANCHINA CIRC. FM1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.6 3F+N+PE multi 260 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 1203,8 26,26 1262,27 44,6 2,79 3,17 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,81 42 4,14 0,2 0,04 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
SRR n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g d ' [Xln - A] ’ ' : [ms]
Alim. prese
Banchina iC60 a 4 C 20 20 - 0,2 0,2
circ. FM1
Q1.1.6 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QBA] QBA - QUADRO BANCHINA
ALIM. PRESE BANCHINA CIRC. FM2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 13/02/2024

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.1.7 3F+N+PE multi 260 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] (mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 1203,8 26,26 1262,27 44,6 2,79 3,17 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,81 42 4,14 0,2 0,04 0,05
Designazione / Conduttore
FG180M16-0,6/1 kV - B2ca-sla,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] ¢ [kA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe 1an [A] Tan
g s ' [Xln - A] ’ ' : [ms]
Alim. prese
Banchina iC60 a 4 C 20 20 - 0,2 0,2
circ. FM2
Q1.1.7 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO: Data: 13/02/2024

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QBA] QBA - QUADRO BANCHINA
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 =] ! [xIn - A] o A ms)
Riserva iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Impianto: IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO: Data: 13/02/2024

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QBA] QBA - QUADRO BANCHINA
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A)/Inm [A] Ib L1 [A] lb L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . Tan
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 =] ! [xIn - A] o A ms)
Riserva iC60 a 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.9 4 -
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