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Servizi igienici

Macchine operatrici

Magazzino MV

Officina attrezzature MV
Ufficio cut/co MVUfficio cut/co stazioni
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- PIANTA PIANO TERRA -

- STRALCIO PIANO SOPPALCO -

tubazioni sistema ASD
in ambiente

Ufficio cut/co stazioni

 Legenda: Impianti Elettrici

CT

FCP

CGW

FIRE
ALARM
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NOTE IMPORTANTI
L'INSTALLATORE PRIMA DI INIZIARE I LAVORI DOVRA' :

a. Consultare i documenti progettuali

b. Verificare che la documentazione progettuale sia
aggiornata e che non ci siano state delle varianti edili e
impiantistiche

c. Verificare  eventuali tubazioni dorsali, percorsi montanti e
passaggi predisposti

d. Coordinare con la Direzione Lavori e/o con il Committente
l'esecuzione dei lavori

e. Verificare con la Direzione Lavori e/o con il Committente
la posizione definitiva delle opere elettriche

f. Coordinarsi con l'installatore idraulico e verificare i
percorsi, il materiale, il principio di funzionamento
dell'impianto meccanico

g. Prima di procedere con gli acquisti chiedere conferma
delle varie marche e modelli alla Direzione Lavori e/o al
Committente

h. Verificare le quote di installazione delle apparecchiature
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T

Centrale di rivelazioce incendio sistema indirizzabile da 2, con display 7'' Touch
a colori. Fino a 159 sensori a 159 moduli sul loop. Grado di protezione: IP 30.
Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 - Batterie 2x12V 17Ah
Tipo Notifier by Honeywell AM-8200N

Comunicatore telefonico EN54-21 per invio SMS e chiamate vocali
Tipo Notifier by Honeywell CME21

Gateway di connessione Cloud LAN e 4G
Tipo Notifier by Honeywell CCM-EU

Alimentatore ausiliario switching 24Vcc-65W a microprocessore in box
metallico. Batterie da 17Ah max.
Tipo Notifier by Honeywell HLSPS25

Sirena lampeggiante con corpo rosso indirizzata da loop
Tipo Notifier by Honeywell WRA-RC-IO2

Sirena lampeggiante con corpo rosso indirizzata da loop
Tipo Notifier by Honeywell WRA-RC-IO2

Punto di campionamento capillare per tubazioni ASD

Accessorio di terminazione per tubazione ASD
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Prima di collegare e accendere il sensore di aspirazione,
rimuovere residui di lavorazione dal tubo tramite aspirazione.

(ad esempio Aspirapolvere)

IMPORTANTE

1) SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO TUTTI I FORI DI CAMPIONAMENTO AVRANNO UN

DIAMETRO DI Ø3mm.

2) SUL TAPPO DI CHIUSURA DELLA TUBAZIONE DOVRA' ESSERE PRATICATO UN FORO DI

Ø6mm.

3) IL TUBO DOVRA' ESSERE STAFFATO OGNI 1mt CIRCA.

4) I TRATTI DI TUBO CONTENENTI DEI FORI DI ASPIRAZIONE DOVRANNO ESSERE POSTI

AD ALMENO 50cm DA PARETI VERTICALI

5) DURANTE IL MONTAGGIO EVITARE DI LASCIARE RESIDUI DI FORATURA, O ALTRA

SPORCIZIA ALL'INTERNO DEI TUBI. ASSICURARSI CHE I FORI DI ASPIRAZIONE NON

SIANO OSTRUITI.

6) QUALORA IL PERCORSO INDICATO NEL PRESENTE DISEGNO SIA STATO MODIFICATO,

RIPORTARE LE MODIFICHE IN MODO DA POTER EMETTERE COPIA "AS BUILT"

CORREDATA DA CALCOLO DEI FLUSSI.

NOTE GENERALI

La tubazione in ABS non deve mai essere incollata al sensore di aspirazione.

 La tubazione incollata impedisce di effettuare la pulizia pre-collaudo e
applicare future manutenzioni al sensore di aspirazione.

ATTENZIONE

VENTILAZIONE AMBIENTE
Prevedere le tubazioni e/o i fori di aspirazione il più lontano
possibile dai punti di immissione dell'aria, e il più vicino ai
punti di ripresa dell'aria. (sempre nei limiti delle distanze

previste dalla UNI 9795:2010).

TAPPO FINALE
NON FORATO

TUBO FLESSIBILE RILSAN

RACCORDO RAPIDO

PIATTELLO FORATO PER
ASPIRAZIONE IN AMBIENTE

Ambiente

Controsoffitto

PN16
IN ABS ROSSO

TUBO 3/4" 

ASPIRAZIONE

ANCORAGGIO
TUBO DI 

CAPILLARE
A "T" CON

DERIVAZIONE 

BUSSOLA MASCHIO
CON FILETTATURA

1/4" FE

RACCORDO A "T" IN
ABS ROSSO Ø3/4"

TUBO RILSAN DI COLORE
ROSSO

ØEXT 6mm, ØINT 4mm

ATTACCO RAPIDO
1/4" MA

PER TURBO RILSAN

DETTAGLIO TIPICO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ASPIRAZIONE

Foro di captazione
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Controsoffitto
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Tappo in ABS, diametro esterno 
25mm, spessore 1,9mm, 

Tubazione in ABS, diametro esterno 
25mm, spessore 1,9mm, 
PN16 colore rosso 

Campionamento aria sotto il pavimento JalleJJiante
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tubazioni sistema ASD
sotto pavimento galleggiante

- STRALCIO UFFICI - CAMPIONAMENTO ARIA A SOFFITTO -

- STRALCIO UFFICI - CAMPIONAMENTO ARIA SOTTO PA9IMENTO -

- PARTICOLARE INSTALLAZIONE CAMPIONAMENTO ARIA A SOFFITTO E NEL CONTROSOFFITTO  -

SCALAREVISIONEOPERA OPERA
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DATA
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COLLABORATORE

CONTROLLATO

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

REDATTO APPROVATO

FERROVIENORD APPALTATORE
eSERVICE sƌů
via del Commercio n°1
24041 Brembate (BG)
Tel. +39.035.41.98.41
@: info@eservicesrl.eu

REDATTO CONTROLLATO APPROVATO DATA

Via Maestri del Lavoro, 4 - 24020 GORLE (BG)
Tel. 035.41.23.061 - Fax 035.41.23.062 - email info@elettricarizzi.com

R.E.A Bergamo 212857 - R.I. Bergamo 01516570163 - Attest. SOA n. 3482/30/00 cat. OG10 class. I cat. OS30 class. IV
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 n. 457/SGQ/EA 28b - Certificazione BS OHSAS 18001:2007 n. 015/SCR/EA 28b

Progettista
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SARONNO CITY HUB
NUOVO EDIFICIO OFFICINA

Progetto Esecutivo

FILE: CS127-25E-EL001PрEL005P rev03.dǁg
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PLANIMETRIA GENERALE
IMPIANTI ELETTRICI
RIVELAZIONE INCENDI

15/09/2025 PRIMA EMISSIONE

30/10/2025 AGGIORNAMENTO
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-

FIRE
ALARM

FIRE
ALARM

Ripetitore ottico di allarme

F

Rivelatore di fumo, indirizzato, in ambiente
mod. NFXI-OPT � B501AP

Rivelatore di fumo ad aspirazione a 1 Canale, Classe A�B�C
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Sotto pavimento

tubazioni sistema ASD 1
sopra controsoffitto

Ufficio cut/co stazioni

tubazioni sistema ASD 2
sopra controsoffitto

Ufficio cut/co stazioni

Quadro Elettrico
Generale Treni
QEGT
Dis. n° L58-E-510-I0

FIRE
ALARM

Quadro Elettrico Locale Compressori
QEL&

FIRE
ALARM

F
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tubazioni sistema ASD
in ambiente

Officina attrezzatura MV
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tubazioni sistema ASD
in ambiente

Magazzino MV
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tubazioni sistema ASD
in ambiente

Macchine operatrici

per. ind. Claudio Boschini Personalizzato

RXTX
1-IN

RXTX
1-IN

RXTX
1-IN

RXTX
1-IN

F

F

RXTX
1-IN

RXTX
1-IN

RXTX
1-IN

RXTX
1-IN

EV#%
Centrale diffusione sonora per evacuazione Vocale
certificato a norma EN54-16
completo di base microfonica di emergenza

Diffusore acustico da incasso nel controsoffitto
certificato  a norme EN 54-24

Diffusore acustico da parete ad uso interno ed esterno
certificato a norma EN 54-24

TUTONDO

TUTONDO TUTONDO TUTONDO TUTONDO

EV#%

RX TX

1-IN Modulo analogico ingressi

Barriera ottica rivelazione fumi Rx-Tx

TUTONDO

E CONTROLLO PER SISTEMA
UNITA' DI AMPLIFICA=IONE

DI E9ACUA=IONE SONORA

esc menu

enter

1

chime
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alert

sel

zone

2 3 4

fault

cpu fault

b\pass

disablement

silent buzzer

user 1

user 2

MET series evac main unit

emergenc\
evac alert end

message
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Batterie
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Alimentazione
230Vac~50Hz

da QECED

Alimentazione
230Vac~50Hz

da QEG

TUTONDO TUTONDO TUTONDO

MET1CTL

MET1CTL

UFFICIO / OFFICINA / MACCHINA OPERATRICE / MAGAZZINO

METMC1A

FTG10OM1
10x1,5 mmô

FTE�OM1 2x1,5 mmôFTE�OM1 2x1,5 mmô
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NOTE DIFFUSIONE SONORA
a. Gli impianti saranno realizzati secondo:

· Norma UNI 9795
· Norma ISO 7240-19
· Norma UNI CEN/TS 54-32:2015

b. Tutte le apparecchiature devono essere conformi alle
Norme EN 54

c. Le connessioni ai diffusori sonori dovranno essere
necessariamente del tipo entra-esci �le morsettiere devono
essere opportunamente predisposte�

d. Prevedere opportuni collegamenti con la centrale di
rivelazione incendi per il riporto dei seguenti allarmi:
· guasto impianto diffusione sonora
· impianto di rivelazione incendi in allarme

Diffusore acustico a tromba ripiegata per installazione a parete
certificato a norma EN 54-24

MET1CTL

MET1CTL

CAPANNONE TRENI / SOPPALCO

FTE�OM1 2x1,5 mmôFTE�OM1 2x1,5 mmô

- SCHEMA DI PRINCIPIO DIFFUSIONE SONORA E9AC -
Base microfonica da tavolo a norme EN 54-16

Posizione da definire
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